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Einstellen einer manuellen IP-Adresse im Bootloader:
OK, Sie haben keinen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk. Dies ist der Fall wenn kein Router läuft oder
dieser nicht für DHCP konfiguriert wurde.
Sie brauchen nicht unbedingt einen DHCP-Server einrichten, müssen aber nun die Dreambox über ein
serielles Nullmodemkabel mit Ihrem PC verbinden und ein Terminalprogramm wie Hyperterminal starten.
Sie müssen nun wissen welche IP-Adresse Sie Ihrer Dreambox geben müssen.
Sollten Sie dies nicht wissen, fragen Sie bitte jemanden der Ihnen helfen kann.
Sie können jede IP-Adresse verwenden die im gleichen Bereich liegt wie die IP-Adresse Ihres PC's,
sollte aber nicht von einem anderen Gerät im Netzwerk benutzt werden.
Zum Beispiel: Die IP-Adresse Ihres PC's ist: 192.168.2.100, Sie können nun z.B. die IP-Adresse:
192.168.2.101 verwenden, stellen Sie aber sicher das kein anderes Gerät in Ihrem Netzwerk diese
IP-Adresse verwendet. Sollte das der Fall sein, gehen Sie z.B auf 192.168.2.102.
Die IP-Adresse sollte in diesem Beispiel immer im Bereich 192.168.2.x liegen, wobei x >= 1 and <= 255.
Starten Sie Ihr Terminalprogramm, z.B. HyperTerm mit folgenden Einstellungen für den
COM-Port: 115200/8N1. Schalten Sie die Dreambox nun ein.
Drücken Sie sofort die "s" Taste auf Ihrer Tastatur.
Jetzt sollte das folgende Setup-Menü angezeigt werden:
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Drücken Sie die rechte Pfeiltaste. Nun befinden Sie sich im Netzwerk Setup Menü.
Mit der "+" oder "-" Taste können Sie den Netzwerktyp auf "manual" umstellen".
Jetzt können Sie eine IP-Adresse eintragen. Drücken Sie die F9 Taste Ihrer Tastatur um die
Einstellungen zu speichern.
Die Dreambox wird nun herunterfahren. 
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Beginnen Sie nun erneut mit dem einspielen der Betriebssoftware.
Ihre eingestellte IP-Adresse wird nun verwendet.
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