DHCP in bootloader van Dreambox DM7020 in vast IP-adres wijzigen.

Om dhcp in de bootloader te wijzigen in een vast ip-adres ga je als volgt te werk:

Voorbeeld werkt onder Windows XP

Start, Uitvoeren, type in “C:\Program Files\Windows NT\hypertrm.exe”
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Je krijgt dan volgende venster:
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Geef als naam op DM7020 

Bevestig met “OK”
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Kies je COM poort die je gebruikt en vrij is!

Stel de COM poort als volgt in
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En bevestig instellingen met “OK”

Je komt nu in het Hyperterminal venster.

Zet je de dm7020 aan en druk BINNEN 2 seconden op de letter “S”

je moet nu volgend venster krijgen: 
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Druk op “pijl naar rechts” knop

en je krijgt volgend venster: 
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Druk nu op de “-” knop van de nummerieke toetsenbord totdat je volgend venster krijgt:

[image: image7.jpg]Information Network

Dreambox ADVANCED SETUP UTILITY
Misc Boot Exit

Network Settings

Network Type
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway

DHCP Timeout
Speed

Activate Settings
Link

Hode
Link Timeout_

dhep

[18. 0. 0.170]
[255.255.255. 01
[16. 0. 0.138]

[ 101s

auto

0K
100 Full
[ 201 s

& i

\T1001

115200 31 NUM




Met de pijltjes toets kun je nu naar de regel “IP Address” gaan en het Ip-adres aanpassen. 

In dit geval 10.0.0.170

Nadat je de wijziging hebt aangebracht ga je met de pijltjes toets naar links

De tekst staat er dan weer in zwart i.p.v. grijs.

Nu druk je op “Esc” en ga je naar de menuregel “Exit”
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Kies “Save Settings and Reboot”

Dreambox reboot en op lcd scherm verschijnt nu 10.0.0.170  i.p.v. “searching dhcp”

Als de Dreambox niet meer wil opstarten:

Stekker eruit trekken en circa 5 seconden wachten, stekker erin en dreambox boot weer.

