BIANCHINA: QUESTA SCONOSCIUTA

Questa “guida” vuole essere un aiuto da parte mia nei confronti dei cosiddetti “neofiti” , cioè alle prime armi con il mondo del sat. Premetto che quello che scriverò non è tutta farina del mio sacco ma lo studio di persone che hanno come passione questo hobby. Ho tratto spunto anche da qualche doc. Cercherò di spiegare nel modo più semplice possibile (terra-terra)….Ovviamente lo faccio solo per scopo di studio e non di lucro!
Allora iniziamo…..Prima di tutto abbiamo bisogno di:

1) Bianchina regolarmente abbonata (v 7.0); (NON INDISPENSABILE POI CAPIRETE)

2) Bianchina al buio (v 7.0); 

3) SmartMouse da settare a 3,57 mghz o a 6;

4) I Software (Ucds 7.01, Mskv7  1.10, Rmv7, Insdecrypter 2.3,Hackv7 extreme 142, Calcola Gettoni);

5) Tanta Volontà.

UN CONSIGLIO: LEGGETE ANCHE I SUGGERIMENTI IN FONDO AL DOC POTREBBERO ESSERE UTILI ANCHE DURANTE I VARI PASSAGGI PER ARRIVARE ALLA LUCE.

COME REGISTRARE LE LIBRERIE OCX E DLL

Ogni programma che sia Ucds o sia Mskv7 etc.. richiede la registrazione di varie librerie con l’estensione *.OCX. 

Per registrare tali librerie (che sono facilmente reperibili su internet o nei vari upload dei forum) 

bisogna scaricare il file *.OCX, metterlo nella dir di sistema C:\Windows\System o C:\Windows\System32 (Windows Xp/2000/2003)   cliccare su start(esegui( regsvr32 nomefile.OCX e se vi da Dll register riuscito abbiamo registrato il file in maniera corretta.

LE OPERAZIONI DA COMPIERE AL GIORNO D’OGGI

1) Vedere se ci sono key per far scattare il bug o trovare attivazione

2) Peperonare (se la data è antecedente al 30/11/2003)

3) Gemelle

4) Bug 1c

5) Cambiare F0 su tutti i provider 

6) Cambiare Ua e mandare len 65 di un abbo originale (se necessario)

7) Aggiornamento scheda mese corrente

8) Caricare eventi

COME CAPISCO SE LA SCHEDA E’ UTILIZZABILE O MENO

Allora una scheda con abbonamento scaduto si può presentare in vari modi e qui ne metto alcuni (per vedere le kiavi dovete aprire ucds e connettervi e nella schermata centrale compariranno i provider e sulla destra le kiavi):

      1)   F0 o F0F2F3 

2) F0 5F oppure F0 5C 5D

3) F0 51 5C 5D 5E

4) 5C 5D 5E 

5) 51 5C 5D 5E oppure F0 5C 5D 5E

6) F0 51 

Nel primo caso c’è poco da fare, la carta è stata segata in tutte le sue key e bisogna trovare l’attivazione/disattivazione relativa al suo UA = numero seriale oppure sperare in un improbabile brute. Possibile anche che abbiate qualche corta nella scheda…allora il discorso cambia: si va col parsing.

Nel secondo caso il discorso è diverso. Infatti avendo la key 5F ,ovviamente su carte già smanettate da altri visto che la 5F è una delle gemelle sopravvissuta all’attacco del G.F., si può rimettere in sesto la card. Simile discorso per la F0 5C 5D dove ci sono la 5D e la 5C risparmiate.

Nel terzo caso siete a cavallo. Avete di tutto di più….

Nel quarto caso niente da fare per ora è inutile. Anche se doveste trovare l’attivazione non servirebbe a niente. Classico sottobicchiere. Unica salvezza sarebbe avere le operative diventate gestionali…

Nel quinto caso basta avere una key gestionale (F0 o 51) e un’operativa  e si può lavorare anche qui.

Nel sesto caso dovete trovare un log di aggiornamento da mandare in modo che vi riscriva le key operative.

Ricordo che qualsiasi provider  abbia le key  può aiutarci ad avere la luce…non necessariamente bisogna avere le key sul 70.

INS UNIVERSALI E PEPERONI

Queste che scriverò qui di seguito sono le ins universali per far scattare il bug nella scheda e procedere col lavoro. A seconda dei programmi queste corte cambiano e vediamo come:

TABLE 1003 - PROV 70

Ins per hack:  C1 38 01 9E 76 7C 9B FF BE 4B F6 A2 F1 51 6F 82 0E B3 23 53 35 26 3E 82

Ins per ucds:  C1 36 01 9E 14 7C 9B FF BE 4B F6 A2 F1 51 6F 82 0E B3 23 53 35 26 3E 82

Ins per mskv7: C1 36 01 9E 14 36 13 7C 9B FF BE 4B F6 A2 F1 51 6F 82 0E B3 23 53 35 26 3E 82 90 00

TABLE 1003 - PROV 71

Ins per hack:  C1 38 02 9E 76 4F 8B 7C 3A CD 57 EC B4 CA 35 82 BE 39 6F 0A CB 90 0B 29

Ins per ucds:  C1 36 02 9E 14 4F 8B 7C 3A CD 57 EC B4 CA 35 82 BE 39 6F 0A CB 90 0B 29

Ins per mskv7: C1 36 02 9E 14 36 13 4F 8B 7C 3A CD 57 EC B4 CA 35 82 BE 39 6F 0A CB 90 0B 29 90 00

TABLE 1003 - PROV 72

Ins per hack:  C1 38 03 9E 76 7D 43 78 03 E2 F2 22 AA 1A 87 82 16 91 84 2F 9A CB F8 BD

Ins per ucds:  C1 36 03 9E 14 7D 43 78 03 E2 F2 22 AA 1A 87 82 16 91 84 2F 9A CB F8 BD

Ins per mskv7: C1 36 03 9E 14 36 13 7D 43 78 03 E2 F2 22 AA 1A 87 82 16 91 84 2F 9A CB F8 BD 90 00

Vi starete domandando cosa significa table 1003….Ora ve lo spiego… Le schede che sono state disattivate prima del 30/11/2003 hanno ancora la vecchia table 1001 e per lavorarci al meglio conviene peperonarle e portarle a 1003…Questi qui sotto sono i peperoni selettivi da mandare, ad esempio, con ucds nella stringa in basso Inserisci Comando…

Prov 70

C1 3C 01 9E 77 10 01 B1 05 E2 13 1D 5C FD AF 4E 7D BD E1 56 30 94 56 8B E1 82 65 AE 62 3F 55 E6 CE 9D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63

Prov 71

C1 3C 02 9E 75 10 01 B1 05 34 44 9B 33 FF 8F CB 95 35 0C E9 D3 FF 8C 82 DF 97 83 6D 66 CB 00 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 AC

Prov 72

C1 3C 03 9E 75 10 01 B1 05 DF 1D 01 A7 2F DA 5A 26 3A 06 C8 AA 59 72 82 B8 61 2F 0A 61 FA FC 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B

Bisogna avere la key 5E per poterli digerire e andare avanti….Potete inviarli anche andando in tools(attiva table 1001 e 1003.

COME ARRIVARE ALLE GEMELLE

Ok siamo arrivati al punto in cui bisogna creare le celeberrime “gemelle”.

Partirò dal caso più semplice fino al più complesso.

GEMELLE CON  FO 51 5C 5D 5E 

Abbiamo tutte le key necessarie per iniziare. Apriamo mskv7 1.10 e se fa errori registriamo le *.OCX e le *.DLL.

1) FILE ( CONNETTI

2) SU SELECT PROVIDER VERIFICARE IL PROVIDER DOVE SONO LE KEY

3) ANDIAMO NELLA SEZIONE COMMANDS, TIPO INS 40, KEY 90

4) NELLA RIGA BIANCA METTIAMO 90570000000000000000905F0000000000000000

5) ESEGUI COMANDO

6) CI CHIEDE LA INS UNIVERSALE E NOI GENTILMENTE GLIELA DIAMO

E il programma in 10 minuti o poco più vi crea nella scheda altre due key gemelle: 57 e 5F (P.S.: mskv7 crea anche la 52 anche se a noi non servirà).

Con il provider 70 non crea problemi ma con il 71 a volte non prende la ins universale e quindi vi consiglio di trovare una corta 7x con ucds (Ricerca Ins 36(Ricerca corte(Tipo Ins(P3 = 7x e ricercate finchè non ne trova una). Appena ne trova una la potrete copiare da ECM/EMM/INS36(Visualizza(Ins 36 corte….

Prendete la 7x e la modificate per mskv7 in questo modo:

C1 36 02 ** 14 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Dopo il 5° byte ossia dopo 14 aggiungete 36 13 e alla fine della corta aggiungete 90 00 e diventa 

C1 36 02 ** 14 36 13 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 90 00

Ora è pronta per essere usata con mskv7. 

P.S.: a volte con il provider 71 mskv7 1.10  va in tilt e non crea le gemelle…si può risolvere con la versione 1.05.

GEMELLE CON  FO 5C 5D 5E O 51 5C 5D 5E

Nel primo caso si fa come sopra….Nel secondo bisogna selezionare mskv7(Impostazioni(mk01 per creazione gemelle e il gioco è fatto.

GEMELLE CON  FO 51

In questo caso visto che avete la 51 potete scrivervi tramite log di aggiornamento [i log per aggiornare la scheda mese per mese…li trovate in tutti gli upload…li dovete cercare in base al SA (primi tre byte della pppua)] le kiavi operative (5C 5D e 5E) cercando il cwp (ultimo byte della ppua) che era stato scritto l’ultima volta. Vi consiglio di guardare la data che segna la card e mandare aggio di quel mese. Se il cwp è cambiato da risposta 90 09 e in quelle condizioni non si può far niente. Bisogna cercare altro aggiornamento. Mandato l’aggio e riscritte le kiavi mandate il peperone e potete procedere tranquillamente con mskv7. Se non trovate aggio bisogna trovare la solita attivazione/disattivazione.

GEMELLE CON  FO 5F e F0 5C 5D

Per prima cosa andiamo su ucds, connettiamo verifichiamo che sia table 1003 poi andiamo su

Utilità Advanced(Crea Ins Custom( e per prima cosa togliamo la spunta su universali. Spuntiamo Genera Ins Custom e ci genererà delle corte utili per far scattare il bug (la troviamo su ECM/EMM/INS36(Visualizza(Ins 36 corte). Lasciate cercare un po’ di corte e stoppate. Prendete la corta, inseritela in ECM/EMM/INS36(Inserisci(Ins36 per bug( la incollate e cliccate su inserisci in archivio. Ora andate su Ricerca Ins 36(Ricerca Corte  cercate P3=7x e mettete ricerca. Lasciate cercare 10 minuti e aspettate che trovi una 7x con Mk  Op.  (si riconosce perché al 4° byte c’è b0, f0, b1, 51 etc…). Prendete la corta e la modificate per mskv7 come ho già descritto sopra.

 Se avete la card con F0 5C 5D potrete comportarvi allo stesso modo ma avete il vantaggio di sapere il valore in chiaro delle operative…basta vedere la data vicino al provider spuntate usa mk in alto (mettete C o D nel nostro caso) a sinistra e cliccate su usa database key. Troviamo le operative del mese e con il valore in chiaro mettiamo genera ins custom e trovate la corta buona per il bug.

***GEMELLE E PARSING***

Questa sezione è rivolta ai neofiti smanettoni che preferiscono capirci qualcosa di quello che fanno e divertirsi a parsare. Ma è rivolta anche a coloro i quali per qualche motivo non riescono a creare le gemelle…non sempre mskv7 va a buon fine…

 Trovata la corta che fa scattare il bug lasciamo scannare un duecento-trecento corte (a 6mghz meno di un’ora) e poi saremo pronti per continuare…Questo che sto per scrivere è un metodo universale e quindi ovviamente funziona con tutte le schede in cui può scattare il bug . Useremo Ucds 7. 

Per creare le gemelle dovremo costruirci delle ins e mandare la data al futuro…Questo è l’ordine:

1) DATA AL FUTURO

2) CANCELLA BX

3) AZZERA GETTONI

4) CARICA GETTONI

5) CREAZIONE GEMELLE

(nel caso in cui si ha come risposta 90 90 quando si crea la azzera gettoni vuol dire che la scheda ha i gettoni a 00 e quindi bisogna prima fare la carica e poi la azzera gettoni).

DATA AL FUTURO

Per mandare la data al futuro aprite ucds 7.01 

1) CONNETTI, DATABASE 1003, PROV 70 (se si hanno le key sul 70)

2) SCRITTURE MIRATE(CAMBIO DATA

Lasciate lavorare il programma e dopo un po’ appaiono delle date da scegliere…Voi ne prendete una qualsiasi uguale o superiore all’anno 2078 e ciccate su cambia data.

CANCELLA BX

Questa che stiamo per creare è una ins che ci permette di cancellare tutti i record bx nella carta.

Useremo sempre Ucds.

1) CONNETTI, DATABASE 1003, PROV 70 (se si hanno le key sul 70)

2) SCRITTURE MIRATE(CREA BX

3) USCIRA’ UNA FINESTRELLA CLICCATE SU CNT E METTETE 40

4) CLICCATE SU CREA BX

Ora il programma girerà per un po’ di tempo finchè non troverà il bx adatto…Dopo un po’ riapparirà la finestrella e sulla destra cercate il bx con cnt 40. Una volta trovato cliccate su scrivi bx e guardate il suo ev1. E’ importante guardare l’ev1 di quel bx perché dovete scrivere altri 3 bx superiori a questo e quindi sempre scorrendo nella lista prendete 3 bx QUALSIASI che abbiano ev1 maggiore di quello con        cnt = 40. Dopo averli scritti chiudete la finestra con termina e vi dovreste trovare in una situazione del genere: (faccio un esempio ovviamente i bx non possono essere uguali)

00 19 - B1 00 0C 22 FF 18 00 00 FF FF 00 00 

00 21 - B1 00 23 54 FF 40 00 00 FF FF 00 00 ( bx con cnt = 40 

00 23 - B1 00 48 5C FF A2 00 00 FF FF 00 00 

00 24 - B1 00 A6 25 FF F3 00 00 FF FF 00 00      

00 26 - B1 00 CC 4F FF 7E 00 00 FF FF 00 00

Nel mio caso ho il bx con cnt 40 e i tre successivi e posso andare avanti. Ora bisogna trovare una corta che punti al bx con cnt = 40 e che abbia il d4=5x (con x diverso da 0)….

Avete capito? Spero di si ma se non avete capito cercherò di essere più chiaro..

Andate su Scritture Mirate(PPV Spot e vi elenca tutte le corte 7x che avete sulla carta. Cliccando sul d4 ve li metterà in ordine e così potrete cercare meglio una corta che abbia il d4 compreso tra 51 e 5F. Se non ci dovesse essere dovrete scannare ancora corte perché non sono sufficienti.

Se l’avete trovato osservate il d2 di quella stessa corta…nel mio caso deve essere compreso tra 0C e 23 (quindi vanno bene ad esempio 0F 1E 22) perché solo in questo modo la corta punterebbe al bx con 

cnt = 40…insomma deve essere compreso tra l’ev1 del bx precendente e l’ev1 di quello con cnt 40…Infatti ev1=d2. Ovviamente se il bx con cnt = 40 è il primo nell’ordine vanno bene tutti i d2<Ev1 del bx noto.

Dopo aver verificato che la corta è quella giusta (ricordatevela) cliccateci sopra e si aprirà un’altra finestra dove dovete lasciare spuntate, PARTENDO DA DESTRA, solo le prime 4 ottenendo come len 43 e vi scriverà lo spot.

Dopo che scrive lo spot con successo è ora di parsare…Andate su Scritture Mirate(Parsing e selezionate la stessa corta che avevate preso prima (quella con d4=5x ricordate?) e lasciate spuntati di nuovo solo i primi 4 valori…Ora si aprirà una nuova finestra e qui dovete soltanto scrivere dove dice YY il valore 55 e cliccare su emula..Se da parsing corretto mettete esegui e il prog creerà la cancella bx.

Dopo averla creata la troverete in ECM/EMM/INS36(VISUALIZZA(INS PER PARSING ci cliccate sopra e la esportate su file. Il programma ve la salva nella directory di ucds nella cartella esporta. Se volete provare mandatela alla card e se vi darà risposta 90 00 tutti i bx saranno cancellati e possiamo passare alla creazione della azzera gettoni.

AZZERA GETTONI

Ora dobbiamo creare la azzera gettoni e lo faremo in questo modo:

1) CONNETTI, DATABASE 1003, PROV 70 (se si hanno le k*y sul 70)

2) SCRITTURE MIRATE(CREA BX

Lasciate cercare al programma un bx con ev2=42 e magari cercate di trovarlo con ev1 relativamente basso visto che bisogna scrivere altri 6 bx dopo. 

Ora dovete scrivere altri 6 bx in questo modo (faccio un esempio):

00 21 - B1 00 54 42 FF 87 00 00 FF FF 00 00 ( bx con ev2=42

00 22 - B1 00 76 98 FF 5F 00 00 FF FF 00 00 

00 24 - B1 00 A2 45 FF 89 00 00 FF FF 00 00

00 25 - B1 00 A8 48 FF A5 00 00 FF FF 00 00 ( bx che deve avere cnt = Ax (con x qualsiasi valore)

00 27 - B1 00 BB C5 FF 98 00 00 FF FF 00 00

00 28 - B1 00 EF 98 FF A2 00 00 FF FF 00 00

00 29 - B1 00 F4 F5 FF 10 00 00 FF FF 00 00 

Il primo deve avere ev2=42 poi dovete scrivere altri due bx superiori e al terzo dovete scriverne uno con cnt = Ax. Poi altri tre successivi al bx con cnt = Ax. E tutto deve essere fatto in questo rigoroso ordine per creare la azzera gettoni in modo corretto. A volte il prog mentre cerca bx ne scrive altri random che potrebbero stare in mezzo e sfalzare tutto. Se è così cancellate i bx con la cancella bx e ricominciate da capo. Vi consiglio di controllare i bx prima di procedere col parsing.

Ora andate su Scritture Mirate(Parsing  e cercate una corta che punti al bx con ev2=42 (nel mio caso d2<54). Cliccate sulla corta e lasciate spuntati i primi 7 valori in modo che la len sia 67 e vicino YY mettete 3C.

Cliccate su emula e se da parsine corretto mettete esegui e vi creerà la azzera gettoni.

CARICA GETTONI

Per la carica gettoni dobbiamo:

1) CONNETTI, DATABASE 1003, PROV 70 (se si hanno le k*y sul 70)

2) USATE LA CANCELLA BX

3) SCRITTURE MIRATE(CREA BX

Ora cerchiamo un ev1=7F e ev2 più vicino possibile a FF (ma cmq basta che il primo ev1 sia 7F) e poi scriviamo due bx successivi. Faccio un esempio:

00 20 - B1 00 7F F2 FF A8 00 00 FF FF 00 00 

00 22 - B1 00 86 CC FF F3 00 00 FF FF 00 00 

00 28 - B1 00 AC CF FF 29 00 00 FF FF 00 00 

Come al solito andate su Scritture Mirate(Parsing e cercate una corta con d2<7F che punterà al primo bx. Ora cliccate sulla corta e lasciate spuntati solo i primi 3 valori in modo che dia len 37.

Mettete YY = 43 emula e se da parsine corretto fate esegui. Così avrete creato la ins carica gettoni.

Ora siamo pronti per fare l’ultima operazione: LE GEMELLE.

KEY GEMELLE

Prima di crearle dobbiamo prendere la cancella bx e inserirla in

 ECM/EMM/INS36(Inserisci(Ins 40/3c Varie  e su eventuali note scrivete cancella bx e sotto incollate la cancella bx (C1 40....). Ora andate su ECM/EMM/INS36(Visualizza(Ins 40/3c Varie e mettete la spunta su cancellazione bx automatica. Ora siamo pronti. Andate su Scritture Mirate(Crea gemelle e il programma fa il controllo della data e della cancella bx e dopo un po’ appare una schermata che vi chiede dove puntare p1 e p2 (potete usare indifferentemente 0 o 1) e il programma comincerà a lavorare (max 15 minuti) e vi darà scrittura eseguita correttamente. Cliccate su ok e comincerà a parsare la seconda gemella..lo lasciate lavorare e appena da scrittura eseguita correttamente vedrete sulla card due nuove key: la 57 e la 5F.

P.S.: In realtà vi sono molti altri modi anche se questo è il più semplice..Se ucds non riuscisse a creare le gemelle una volta scritte azzera e carica gettoni si può creare la ins incrementa gettoni ( servono un bel po’ di corte 4000 - 5000) e procedere in questo modo:

1) USARE CANCELLA BX

2) CREATE UN BX CON EV1=6X 

3) CREATE UN BX CON EV1=7X 

4) CREATE TRE BX SUCCESSIVI

Ora viene il difficile…Dovete trovare una corta che punti al primo bx con d4=31 e una corta che punti al secondo bx con d4=15 (segnatevi il d5 di questa corta…ci servirà). Ecco perché servono moltissime corte. Faccio un esempio:

00 22 - B1 00 62 54 FF DD 00 00 FF FF 00 00 

00 24 - B1 00 7C 28 FF 2A 00 00 FF FF 00 00 
00 25 - B1 00 8A 65 FF A4 00 00 FF FF 00 00 

00 28 - B1 00 AC 22 FF 18 00 00 FF FF 00 00

00 29 - B1 00 B1 23 FF AC 00 00 FF FF 00 00 

Quindi la corta d4=31 deve avere d2<62 e quella con d4=15  62<d2<7C. Trovate le corte andate su PPVSpot e selezionate la prima corta. Dopo che da scrittura eseguita con successo fate lo spot anche della seconda. Ora andiamo su parsing e selezioniamo la corta che punta al primo bx  e mettiamo len 43 (spunta solo i primi 4 valori), mettiamo c1 3c al posto di c1 40 emula e poi esegui e avremo la incrementa gettoni.    

Ora prendiamo il d5 della seconda corta che vi ho detto di cercare e apriamo il programma di sydneydream (calcola gettoni) e mettiamo:

      1)   VALORE DI PARTENZA = 00 B1

2)   NANO 15XX = B1

3) VALORE DI ARRIVO = 90 57

4) TROVA INCREMENTO

Ora guardiamo quanti invii servono…poi mettiamo valore di arrivo 90 5F e vediamo quanti invii servono. Facciamo un esempio: la corta che ho trovato ha d4=15 e d5=33. Se vado a vedere con valore di arrivo 90 5F mi dice che ci vogliono 21284 invii mentre con valore di arrivo 90 57 ci vogliono 31564 invii. Ok ora sappiamo quante volte dobbiamo inviare la ins. Innanzitutto pulite la scheda con la cancella bx. Io per inviare i gettoni ho usato hackv7…Aprite il prog e verificate che in alto sia emm 3b ecm 19, settate il topo (smartmouse) a 6mghz e andate su Mancom…cliccate su abilita gettoni                   e poi inserite la c1 3c creata prima nel riquadro a sinistra (la trovate sempre su ucds ECM/EMM/INS36(Visualizza(Ins per parsing) e sotto la freccia mettete il numero di invii (ovviamente nel mio caso prima metto 21284 clicco su invia e aspetto che finisce) e poi prendiamo una corta qualsiasi che punti al bx appena creato con la ins incrementa gettoni e scriviamo altri 3 bx con ev1 superiore. Poi andiamo su dump spot e mettiamo emula…dovrebbe essere + o – così:

00 05 - B1 02 6A B1 00 00 90 5F 00 00 00 00 

00 22 - B1 00 88 F8 FF DF 00 00 FF FF 00 00 
00 21 - B1 00 CC 9F FF 5A 00 00 FF FF 00 00 
00 24 - B1 00 DB A7 FF D2 00 00 FF FF 00 00 

clicchiamo su write spot e setingpars..Poi andiamo nella sezione parsing e mettiamo YY = 53 e

 lendump = 44 mettiamo emula e poi parsing. Ora nella dir di hack (info) troverete il txt con la prima gemella. Ora per fare la seconda gemella devo inviare 31564 volte la ins 3c ma visto che l’ho inviata già 21284 volte la devo inviare solo 10280 volte e se vado a vedere su dump-spot emula ci sarà al posto di 90 5F il nuovo bx con 90 57. Fate lo stesso lavoro di prima e mi raccomando usate LA STESSA CORTA per far venire le gemelle esatte.

BUG 1C

Il bug 1c ci consente (tramite le gemelle su un provider) di poter creare automaticamente una key di valore 8x00 (0000000000000000) e così di poter gestire la carta tramite il prov 00. Prima di usare il bug aprite ucds 7.01 Utility advanced(Crypt Comandi Se( e spuntate Azzeramento in auto mk gemella.

 Poi dopo aver azzerato le gemelle per usare il bug 1c basta andare su bug 1c su 00 e verrà creata la 58 sul prov 00. Fate un refresh e vedrete la nuova chiave. Conoscere il valore di una chiave è molto comodo e scoprirete anche il perché.

NOTA BENE: Il bug 1c funziona SOLAMENTE su schede che non hanno ancora cambiato il seriale e che non hanno fatto uso dell’F0-BUG. L’F0 bug era l’unico modo per poter gemellare il prov 00 prima che si conoscesse il bug 1c e contrariamente al bug 1c cambiava l’ident del provider Seca in 03 00.

CAMBIO F0 IN TUTTI I PROVIDER (KEY NOTA)

Adesso che abbiamo la kiave in chiaro sul Seca possiamo modificare tutte le kiavi pericolose (con le quali possiamo venire piallati). ATTENZIONE! Se siete abbonati non dovete assolutamente modificare le F0!!!! Useremo il nano 24 per modificare le key degli altri provider dal Seca.

Detto ciò aprite insdecrypter 2.3 e connettete. Andate su Auto Maker e inserite negli appositi spazi:

key nota = 0000000000000000   mkkey = 8    provider = 00  table = 1001 e nella stringa arancione:

24 00 70 90 F0 + valore cryptato

24 00 70 91 50 + valore cryptato   

Il valore cryptato è un ottetto che volete sostituire a quello originale. Esempio:

Visto che mi serve ricordare il valore che ci metto nell’ottetto ci metto la mia data di nascita:

17/11/1979  in questo modo 17 11 19 79 17 11 19 79. Ora questo valore bisogna cryptarlo e quindi nella tabella di hashcalc (in alto a destra) sopra lasciamo gli 00 00 00 00 00 00 00 00 e sotto mettiamo 17 11 19 79 17 11 19 79 (nel mio esempio)..Cliccate su crypt e il risultato del crypt è uguale a 38 85 F1 EA 41 71 F1 93. Quindi nel mio caso dovrò inviare:

24 00 70 90 F0 38 85 F1 EA 41 71 F1 93

24 00 70 91 50 38 85 F1 EA 41 71 F1 93

e così avrò scritto una nuova F0 sul provider 70 con valore in chiaro 17 11 19 79 17 11 19 79.

Ora modifichiamo le chiavi degli altri provider:

24 00 XX 90 F0 38 85 F1 EA 41 71 F1 93(PRIMARIA

24 00 XX 91 50 38 85 F1 EA 41 71 F1 93(SECONDARIA

24 00 XX 90 F2 38 85 F1 EA 41 71 F1 93(PRIMARIA

24 00 XX 91 52 38 85 F1 EA 41 71 F1 93(SECONDARIA

24 00 XX 90 F3 38 85 F1 EA 41 71 F1 93(PRIMARIA

24 00 XX 91 53 38 85 F1 EA 41 71 F1 93(SECONDARIA

Ovviamente la XX è l’indice del provider (70,71,72,73) e le ultime quattro stringhe vanno usate solo nei provider dove sono presenti le kiavi F2 e F3.

Caso a parte per il provider Seca (00) che avendo indice diverso per modificare la F0 ha bisogno di:

90 F0 38 85 F1 EA 41 71 F1 93

91 70 38 85 F1 EA 41 71 F1 93

e così abbiamo modificato tutte le F0 F2 e F3 dei nostri provider. D’ora in poi potete utilizzare la F0 ormai nota con automaker su insdecrypter settando (nel mio caso):

Key nota: 17 11 19 79 17 11 19 79  mkkey: 0  prov: 00 (potete usare anche 70 e 71) table: 1001 (per 00) o 1003 (per 70 e 71). Cmq vi consiglio (per ora) di non cancellare le gemelle. Ci serviranno.

NOTA BENE: SE QUANDO INVIATE LA STRINGA PER LA MODIFICA DELL’F0 IL PROGRAMMA VI DOVESSE DARE COME RISPOSTA 90 07 INVECE DI 90 00 VUOL DIRE CHE IL PROVIDER DOVE VOLETE AGIRE E’ BLOCCATO!!!!

SGUSCIAMENTO LEN 65 E CAMBIO UA

SGUSCIAMENTO LEN 65

Eccoci arrivati al punto in cui serve la bianchina abbonata….Ovviamente se riuscite a reperire in rete len 65 sgusciate da amici o chiunque altro questa sezione potete anche parzialmente saltarla. Infatti il cambio ua lo dovete fare se la vostra scheda non ha ricevuto len 65 perché non abbonata prima di fine aprile. Se la len vi è arrivata recentemente vi consiglio di tenervela e modificare le F0 senza cambiare ua…poi ognuno è padrone delle sue scelte.

Allora per sgusciare quella maledetta ins abbiamo bisogno di:

1) LOG LEN 65 

2) GEMELLE SUL PROVIDER INTERESSATO

3) INSDECRYPTER 2.3

Per prima cosa dobbiamo cercare nei vari database o nei forum (tramite pm) la len 65 inviata alla nostra card. Appena l’abbiamo trovata apriamo insdecrypter 2.3 gemella 7 prov 70 table 1003 e connettiamo.

Nel riquadro in alto a sinistra inseriamo tutta la len 65 e clicchiamo su De-SSE. Vi uscirà una stringa nel riquadro giallo…ora cliccate su De-SE e il prog lavorerà per un po’ e dopo nel riquadro verde avrete la len 65 sgusciata e pronta per l’uso (deve essere del tipo 160BB2….e dopo il nano B2 il pbm della scheda sul 70). 

Il prog per fare questo lavoro vi crea degli ex che voi potete cancellare con ins maker scrivendo nella striscia gialla  116F117F118F crea emm e send.

Ovviamente questa procedura la potete fare per sgusciare la len 65 anche per il 71 (dovete fare gemelle su 71 e trovare len 65 per 71). Possiamo posare la card abbonata perché non ci servirà più.

CAMBIO UA

Con l’atr3 è diventato facilissimo e velocissimo cambiare ua…si può fare il tutto in un minuto (prima ci volevano ore…per cambiare una maledetta ua in modo randomico ci ho messo 30 ore). Dovete essere provvisti di gemelle su almeno un provider.

1) APRITE UCDS 7.01

2) ANDATE IN MOVXBUG(BUG ATR3+UA

3) METTETE IL PROVIDER CON GEMELLE

4) Mk 7

5) VALORE IN CHIARO   0000000000000000

6) Mk di appoggio 9

7) CLICCATE SU ESEGUI

Vi verrà un’altra schermata dove vi chiede di inserire l’ua da scrivere…voi ce lo mettete e andate su esegui (lasciate la spunta su ripristina atr normale). Bastano solo i 4 byte dell’ua perché il checksum lo calcola in auto il programma.

NOTA BENE: SE DOVESSE MAI ANDARE VIA LA CORRENTE (CHE SFIGA!!)…LA CARD POTREBBE RIMANERE IN ATR3 (con  C1 0C 00 03 00 su invia comandi si ripristina l’atr1)   O ADDIRITTURA ANDARE IN ATR4 (cimitero delle bianchine) E QUINDI IRRECUPERABILE. QUINDI FATE MOLTA ATTENZIONE PRIMA DI ANDARE AVANTI PENA LA PERDITA DELLA CARTA.

INSERIMENTO LEN 65 SU RIANIMATA

Come vi ho già accennato l’unico modo per avere luce al giorno d’oggi è “fare un clone” di un abbonamento originale causa il controllo del nano 1c sulla coppia UA + BPM. Noi ci siamo sgusciati una len di un abbo…ce l’hanno data non fa niente….ora è il momento di inserirla nella card “rianimata”. 

1) APRITE INSDECRYPTER 2.3, TABLE 1003, GEMELLA 7, PROV 70

2) ANDATE SU INS MAKER

3) NELLA STRISCIA GIALLA INSERITE LA LEN 65 PER 70 SGUSCIATA

4) CREA EMM E SEND

Le risposte positive sono 3:

90 00  len digerita correttamente

90 19 len digerita e pppua cambiata (causa il nano 41 con i 4 byte della pppua alla fine della len)

97 XX len digerita (Aggiornamento eeprom non necessario)
Se da risposta 9a 00 (nano non abilitato) la carta ha digerito una len  +  recente di quella che state inserendo e indi per cui non può digerire questa. Ovviamente se inserite per due volte la stessa len darà 9a 00. Se in futuro voleste cambiare len 65 (magari un abbo migliore) dovete far molta attenzione alla data. Infatti la len 65 è di questo tipo:

160BB2xxxxxxxxxxxxxxx1CC11Exxxxxxxxxxxxxxxx……

Dove 1CC1 (1/06/2004) è la data dell’invio della len e 1E il TIME STAMP. Si trovano subito dopo il bpm. Per inviare una nuova len, questa deve avere data maggiore di 1CC1 (nel mio caso) per poter essere digerita sennò 9a 00. Se avete bisogno di inviare di nuovo la stessa len basta aumentare il time stamp manualmente e la scheda digerirà la len di nuovo. 

NOTA BENE: la risposta può essere 9a 00 anche se il seriale non corrisponde alla len 65 inviata…

Quindi fate attenzione e modificate prima il seriale. Potrebbe dare anche risposta 96 00. In quel caso alla len 65 manca qualche byte o semibyte.

AGGIORNAMENTO SCHEDA

SCRITTURA MK01

Per scrivere la mk1 = ossia la 51 dovete trovarne una con gruppo SA attivo e quindi con aggiornamento.

Ormai si trovano dappertutto…basta chiedere. Per scriverla usate insedecrypter 2.3 e andate su 

Ins maker(Show auto functions e in alto nella stringa plain key mettete INDEX KEY = 51 e accanto il valore in chiaro. Cliccate su plain key e creerà la stringa che poi invierete con send (in basso).

AGGIORNAMENTO COL CAMPIO CWP

Siamo quasi arrivati alla fine…Ora dobbiamo aggiornare la data del provider al mese corrente…

Gli aggiornamenti sono relativi al SA del provider (primi 3 byte della pppua) diversamente dalle attivazioni e dalle disattivazioni che sono rivolte a F0. L’ultimo byte della pppua si chiama CWP e ogni tanto può variare mentre la SA rimarrà sempre lo stesso. Per aggiornare la scheda possiamo usare Insdecrypter 2.3: 

1) Connettete prov 0070 table 1003 gemella 7

2) Andate su INS MAKER-->SHOW AUTO FUNCTIONS

3) Nella riga arancione (CWP SCAN) mettete a sinistra il SA (primi 3 byte pupa)e a destra l'aggio del mese corrente…cliccate su cwp scan e il prog  trova il cwp e lo scrive

Questa procedura è sempre valida per aggiornare ogni mese perché come ho detto a volte cambia il cwp e quindi non basta inviare l’aggiornamento. 

Ora la scheda è aggiornata e quindi in teoria adesso se non avete fatto errori dovreste già avere la tanto agognata luce….Cmq non è ancora ora di dare la card in pasto al decoder..prima scriviamo gli eventi. 

CARICARE EVENTI

L’ultima cosa che ci è rimasta da fare è il caricamento dei famosi eventi…ossia partite e film su primafila. Per chi ha messo un “clone” di un abbo con 71 per le partite non ha bisogno degli eventi mentre chi ha solo 70 si.

Per caricarli basta andare su ucds 7.01:

1) CONNETTETEVI, PROVIDER 70, DATABASE 1003

2) ANDATE SU UTILITY ADVANCED(RANGE EVENTI

3) USA MK 7 (o F0 nota quindi dovete mettere 0)

4) VALORE IN CHIARO 0000000000000000 (oppure il valore della F0 nota)

Su range iniziale mettete per esempio 1D 00 e su quello finale 1D FF e così vi scrive tutto il range.

Vi ricordo che un range sono 256 bx e la scheda sopra i 500 comincia a soffrire di pesantezza…..Quindi non esagerate. Per cancellare i bx potete andare sempre su ucds su UTILITY ADVANCED(SCRITTURE VELOCI e come al solito mettere in alto key nota e valore in chiaro e cliccare sotto su cancella bx da 00 a FF e vi cancella i bx…Cliccate anche due tre volte su scrivi visto che a causa di un piccolo bug  ucds con quel comando cancella solo 200 bx alla volta…Ora ci è rimasto solo da cancellare le kiavi inutili e pericolose.

CANCELLARE KIAVI PERICOLOSE

Finalmente è ora di cancellare tutte quelle kiavi che potrebbero essere pericolose…per cancellarle basta andare su insdecrypter 2.3, connettete:

1) ANDATE SU AUTOMAKER

2) KEY NOTA: 17 11 19 79 17 11 19 79 (nel mio caso) MKKEY: 0  PROVIDER: 00 TABLE: 1001

3) INSERITE NEL BOX ARANCIONE 10 58 (e cancelliamo la key scritta con il bug 1c) 

4) INSERITE 24 00 XX 10 52 10 57 10 5F (dove ovviamente XX sta per i provider 70 e 71)

Ora possiamo mettere la card nel decoder e vedremo i risultati del nostro lavoro: LA LUCE!!!

SOLUZIONI A PROBLEMI COMUNI

ATTIVARE PROVIDER 71 

1) Gemelle sul Seca o key nota 

2) Table 1001 prov 00 key nota mandate 24007190570000000000000000905F0000000000000000

3) Andate su prov 71 table 1001 gemella 7 e connetti

4) Andate su ins maker(show auto functions(plain key e mettete index key=51 e accanto la mk1 in chiaro

5) Prendete le kiavi di questo mese (basta  5E in chiaro la trovate negli upload) e la scrivete come la 51

6) Su date alzate la data fino al 2078 (B0B0 in hex) e la mandate

7) Ora peperonate e mandate aggio mese corrente

Adesso potete prendere la len sgusciata per 71 e mandarla tramite le gemelle o la key nota.

ABILITARE PPV SU COMMON INTERFACE E TOGLIERE OK PER VEDERE

1) ANDATE SU AUTOMAKER (Insdecrypter)

2) KEY NOTA: 17 11 19 79 17 11 19 79 (nel mio caso) MKKEY: 0  PROVIDER: 00 TABLE: 1001

3) INSERITE NEL BOX ARANCIONE  34 A1 5A 00         

4) CREAM EMM E SEND 

avete abilitato la ppv su common interface e tolto il fastidioso premere ok per vedere nei goldbox. Per ripristinarlo basta mandare 34 A1 0A 00 e torna tutto come prima.

SBLOCCARE PROVIDER

Aprite Insdecrypter 2.3 (dobbiamo avere gemelle o key nota). Andiamo in auto maker, mettiamo il valore della key nota (nel mio caso 17 11 19 79 17 11 19 79), Index key 0, provider 0070, TAB 1003 e nella striscia arancione mettiamo: 

0200000000000000  CREA EMM e SEND

e la risposta sarà 90 00. Provider Sbloccato.

Ora lasciamo la key nota e l’index e cambiamo il provider e la table in  Provider 0000 e Tab. 1001 e nella striscia arancione mettiamo  

34 7C 0D 00             CREA EMM e SEND e poi metto

34 7C 0C 00             CREA EMM e SEND

e così ripristino le operative che erano diventate gestionali. Il tutto è dovuto ad un bug di ucds.

CREARE GEMELLE SU ALTRI PROVIDER CON GEMELLE SU ALTRO

Voi mi direte…sul 70 ho gemelle e anche su 00 ma mi da provider bloccato se vado a scrivere le gemelle sul 71….Come faccio visto che sul 71 non ho le chiavi per fare le gemelle? Potete risolvere così:

1) APRITE INSDECRYPTER 2.3

2) CONNETTETE PROVIDER 70 TABLE 1003 GEMELLA 7

3) ANDATE SU INS MAKER(SHOW AUTO FUNCTIONS

4) NEL BOX DOVE DICE SCRITTURA GEMELLE MK08 E 0F CAMBIATE 00 IN 71

5) CLICCATE SU 1C BUG

Vi creerà le gemelle 08 e 0F sul 71 e potrete continuare nel sbloccare il provider. La chiave 0B che crea insdecrypter è di valore in chiaro 0000000000000000. Ovviamente non dovete aver ancora cambiato ua.

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE CHE DA P5 FUORI INTERVALLO (90 37)

Premetto che se da 90 36 (o dovete cambiare table, oppure non va). Deve dare 90 37 per provare ad aggiustarla…

Prendiamo la nostra atti/disattivazione e andiamo su insdecrypter 2.3 e clicchiamo su correggi ins.

In alto mettiamo la ins e se da ins corretta…verificare len vuol dire che l’errore è stato (molto probabilmente) corretto.

Ora riprendiamo la ins in alto (modificata da insdecrypter) non quella in basso che è la ins sbucciata.

Ora dobbiamo modificare la len (basta contare i byte) o se volete andate a tentativi…e mandare la atti/disattivazione alla scheda con ucds su invia comandi sperando per il meglio…Ricordo che per modificare la len bisogna modificare questo byte:

C14001B0631001*******************************************************************

che indica che è una len 63. Provate con 62,61,60,etc…

CARD PIENISSIMA DI BX DA NON POTER SCRIVERE ALTRI RECORD

Ovviamente parlo di una scheda dove non ci sono le gemelle. Perché se avessimo le gemelle basterebbe mandare 400000FFFF dal provider interessato con gemelle o key nota. Useremo hack estreme 142.

Allora aprite il prog settate prov etc… e connettetevi.

ATTENZIONE: QUESTA PROCEDURA COMPORTA IL CAMBIO DELLA PPPUA QUINDI SEGNATEVELA PERCHE’ DOPO LA DOVRETE RIMETTERE.

Mettete a cercare delle corte inserendo l’universale su log per bug e ciccando su corte da corte nella sezione corte 7x. Lasciate scannare per un po’ e intanto andate nella sezione CORTE e nel riquadro piccolo a destra SEARCH FOR P3 mettete 4 e vi farà vedere tutte le 4x. Appena ne trovate una firmata (4° byte B0, etc..) ci cliccate due volte sopra e va a finire in log per bug. Andate nella sezione funzioni e cliccate su HACK PPPUA e dopo un po’ si aprirà una finestra dove scegliete una qualsiasi pppua. Ora cliccate su ALL NANO e spuntate 40, selezionate la corta che avete usato per cambiare pppua e cliccate su esegui. Si aprirà un’altra finestra e noi selezionamo una word bassa e inviamo. I bx dovrebbero essere cancellati. Ora possiamo usare altri programmi per fare le gemelle ( o lo stesso hack) e riscrivere la vecchia pppua.

RIMETTERE A POSTO LO STARTUP

A volte dopo aver smanettato colla scheda potremmo ritrovare lo startup diverso da quello che dovrebbe essere cioè: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80.

Se così fosse per ripristinarlo basta mandare dal prov 00 con key nota il comando:

 B0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 80

et voilà startup di nuovo a posto.

GEMELLE O SORELLE?

La card quando firmate con le gemelle da 90 02? Volete vedere se le gemelle sono realmente gemelle?

Niente di più facile…Potete utilizzare ucds.:

cliccate su Utility(Dump Records e  vi leggerà i record della card. Ora andate a cercare gli indici con le gemelle 57 e 5F (o 52 e 5F) e vi mostro com’è nel mio caso:

5F FF FF FF FF FF FF FF FF 8C 00 81

57 FF FF FF FF FF FF FF FF 94 00 81

Ora basta fare la somma con la calcolatrice scientifica di windows:

5F + 8C =  EB  57 + 94 = EB  Quindi sono sicuramente gemelle.

CANCELLARE EX E AX

Per cancellare gli ex e avete bisogno di fare un dump dei record (vedi sopra), mentre per gli ax un bel dump ax sempre su utility con ucds.

Ora se avete scovato degli ex per eliminarli basta usare il nano 11 davanti all’indice dell’ex ( mandate con gemelle o key nota 11 53 se 53 è l’indice) e lo cancellerà all’istante.

Per gli ax dopo aver fatto il dump ax se ci sono si troveranno in questo modo:

** ** A1 44 1D C6 ** ** ** ** ** ** 

per cancellare questo ax dovete (sempre con key nota o gemelle) mandare da Insdecrypter(Ins maker (se con gemelle o automaker con key nota):

28 1D 44 (la data al contrario di come ce la mette ucds)

e cancellerà gli ax con quella data.

NOTA BENE: NON CANCELLATE MAI EX  DI QUESTO TIPO: 

00 . . . E0 SECA PPV Record
01 . . . E0 SECA Start-up Record

CANCELLARE I BX CON RMV7

C’è ancora un altro modo per cancellare i bx…ancora più semplice. Questo programma  è della stessa serie di mskv7 e può cancellare i bx senza gemelle.

Basta aprirlo, connettetevi e andate nella sezione records bx. Cliccate su delete all bx. Lui vi chiede la corta universale e parte. Lasciatelo lavorare ci vuole un bel po’. 

HO 6 PROVIDER NELLA SCHEDA E CON IL C.I. NON VEDO NIENTE!!

Ora questo problema dovrebbe essere diventato sempre più raro visto che le gemelle sul provider 00 si fanno col bug 1c. Ma prima quando si usufruiva dell’F0 bug questi creava un nuovo provider clone del vecchio 00 00 ormai trasformato in 03 00. I possessori di goldbox non hanno problemi mentre quelli che hanno common interface con cam gli da buio. Per risolvere basta aprire ucds 7.01 e andare su:

1) MOVXBUG

2) BUG00+GEMELLE

3) INSERITE IN ALTO GEMELLA (7) O KEY NOTA 

4) METTETE LA SPUNTA SU ELIMINA PROVIDER GHOST

5) CLICCATE SU ESEGUI

Vi creerà le gemelle sul 00 che poi cancellerete ma avrete cancellato il provider ghost.

MI HANNO MANDATO LO SKYFOBOX E LA SCHEDA NDS: COME 

PROTEGGO LA BIANCHINA E MANTENGO IL MIO ABBO ANCHE LA’?

1) LASCIATE LA CARD FUORI DAL DECODER

2) CREATE GEMELLE SU PROV 70

3) BUG 1C
4) MODIFICATE TUTTE LE F0 F2 F3 CON INSDECRYPTER 2.3
5) CANCELLATE KIAVI PERICOLOSE DI VALORE 8x00 
Così non vi piallano di sicuro….Se non avete voglia di fare tutto questo potete sempre mettere il blocker…ma così state molto più sicuri.

HACKV7 142: PERCHE’ NON VUOLE PARTIRE?

Questo programma molto utile ma anche decisamente più difficoltoso rispetto ai semplicissimi mskv7 e ucds necessita di un key estractor (lo trovate negli upload) e delle dao36 per poter partire, oltre ovviamente alle *.OCX da registrare. Registrati gli *.OCX e installate le librerie dao36 nella stessa dir di hack non ci resta altro che aprire key estractor(cliccare su open executable(mettete su nome file *.* e vi compaiono tutti i file della directory. A questo punto selezionate HACKV7_ESTREME_123_SE.exe e cliccate su extract. Appariranno i vari numeri seriali…prendete il primo nell’ordine dopo gli 0000000000000000000 e copiatelo nella stringa in basso e salvate il file come serial.txt. A questo punto cliccate sull’icona di hack estreme 142 e il programma sarà tutto vostro.

GEMELLE SU 71, MSKV7 NON NE VUOLE SAPERE: COME FACCIO?

Beh a tutto (più o meno) c’è rimedio: possiamo usare hackv7 se proprio non abbiamo voglia e tempo di divertirci coi parsing ( se fate le gemelle col parsing avrete molti più vantaggi nel capire quello che in realtà fate e vi assicuro che è stimolante…) in questo modo:

1) CONNETTEVI CON HACK V7 142

2) PROV ID METTETE 2

3) INSERITE LA INS UNIVERSALE NEL RIQUADRO DENOMINATO “LOG PER BUG“

4) ANDATE NELLA SEZIONE “FUNZIONI” E CLICCATE SU AUTOGEME

Dopo qualche minuto vi ritoverete le gemelline nel provider 71.

BYTE DA AGGIUNGERE AD ATTIVAZIONI, DISATTIVAZIONI, AGGIO ETC

Se mai dovessimo trovare delle attivazioni, disattivazioni, aggiornamenti etc… in questa forma:

1001*****************************************

1003*****************************************

vuol dire che mancano i byte iniziali che contraddistinguono la ins da inviare…per poter inviare la ins dovete aggiungere (il terzo byte indica il provider a cui è rivolta la len: 01 = 70 02 = 71 03 = 72):

C1 40 01 B1 5C ( AGGIORNAMENTO

C1 40 01 B0 65 ( LEN 65

C1 40 01 B0 61 o C1 40 01 B0 01 63 ( ATTIVAZIONE

C1 40 01 B0 5C ( ATTIVAZIONE O DISATTIVAZIONE
Da notare il quarto byte che indica la kiave che firma la len mandata. Nel primo caso la 51 (B1), infatti l’aggio firma con la mk1, negli altri casi invece la F0 (B0).

Questo ci fa capire perché modificando la F0 si sta al riparo da piallature.

COMANDI DA MANDARE SE LA SCHEDA HA NANO D2 NON ABILITATO

Se dopo aver fatto tutto il procedimento per la luce, cambiato len e aggiornata la card…si dovesse avere ancora buio potreste non avere il nano D2 abilitato…ecco i comandi da mandare alla card (che potrebbero risolvere il problema):

PROVIDER 00 70
51 01

C1 3C 01 BE 9D 10 01 D2 01 ED 10 CE 52 FF FF E8 A6 1F 18 D1 3A 4A 73 A3 7A 96 96 8E 13 BB F3 0E 67 13 29 7F D0 EA D4 CC 66 7E 98 0B 8D 24 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 35 26 1D 69 9F 0A DA D1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63



51 02

C1 3C 01 BE 9D 10 01 D2 02 96 01 C1 AC DA 30 AF 9F 1A B7 4A 08 A3 AB A3 7A 96 96 8E 13 BB F3 0E 67 13 29 7F D0 EA D4 CC 66 7E 98 0B 8D 24 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 6A 44 69 58 06 A0 3A A9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63



51 09

C1 3C1 3C 01 BE 9D 10 01 D2 09 39 A7 9E 24 C5 F4 88 39 99 34 1F E4 D5 49 6B C6 E6 24 1E D7 4D 83 F7 0B FC 19 AF 93 F6 C1 E0 5F D8 15 DF 0C 8F DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 32 27 27 F0 09 AB 68 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63C 01 BE 9D 10 01 D2 09 39 A7 9E 24 C5 F4 88 39 99 34 1F E4 D5 49 6B C6 E6 24 1E D7 4D 


PROVIDER 0071

51 01

C1 3C 02 BE 9D 10 01 D2 01 ED 10 CE 52 FF FF 92 B0 D4 59 7E DD 2F 83 CA 81 C3 92 17 DA 52 6D 5B 1C DA 4D 5E 2A 1D D3 29 37 13 C5 F6 E9 BC EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 94 7A D0 54 E0 6F 73 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 AC
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