How to om Enigma II (AAF image/Ducktales) op een Topfield HD77x0PVR te plaatsen.
Ik geef alleen bij deze aan hoe ik het werkend heb gekregen door gebruik te maken van een externe USB-cardreader (Smargo) in combinatie met een CanalDigitaal kaart.

Om Enigma II op een  TF77x0 te plaatsen moet er een aantal stappen doorlopen worden.

Enige kennis van het gebruik met dreambox/linux programma’s heeft wel de voorkeur. Daarmee weet je in dat geval al hoe je zenderlijsten moet plaatsen en hoe je bijvoorbeeld via FTP diverse config files kunt aanpassen. Maar ik zal een poging doen om het uit te leggen.
Om op je TF engima II te krijgen moet je de volgende stappen ondernemen:

1. Het downloaden van de image en het aanpassen van de config-files ervan. 

2. Het flashen van je TF77x0 dmw een USB stick met de image en de config-files.

3. Het klaarmaken van een eventuele Smargo cardreader om je kaart te kunnen gebruiken.
4. Het plaatsen van extra EMU/Cam voor het kunnen laden van de Oscam softcam.

5. Het configureren van de Oscam config-files .

6. Het laden van de settinglijsten voor de zenders.

1. Het downloaden van de image en het aanpassen van de config-files ervan. 

Om maar bij het begin te beginnen. Download de image bestanden bij het AAF forum: zie http://www.aaf-digital.info/forum/downloads.php?do=cat&id=60  . Registreren is vereist om toegang te krijgen.
Ik heb gekozen voor de USB M2 GST versie van 15-4-2012. Downloaden, niet uitpakken.
Daarna de eerste installatieconfigbestanden downloaden: http://www.aaf-digital.info/forum/downloads.php?do=file&id=234 . Deze uitpakken en op een Fat(32) USB stick plaatsen.

De gedownloade image hernoemen naar : rootfs.tar.gz  (Dus de lange naam veranderen in  rootfs.tar.gz). Deze hernoemde file moet ook op de USB stick gezet worden. Nu moet je de configfiles nog aanpassen. Dit kan niet met notepad of Wordpad, maar moet gebeuren met bijvoorbeeld Pspad.

Te downloaden bij: www.pspad.com  .  De configfile Enigma_Installer.ini met PSPad openen.  In deze Enigma_Installer.ini moet je volgende parameters controleren/ aanpassen:

partition=1

usejfs=1

createmini=1

keepsettings=0

keepbootargs=0

usbhdd=0

format=1

update=1

2. Het flashen van je TF77x0 dmv een USB stick met de image en de config-files.

De stick wordt in de USB van de TF gestoken. Via het topfield menu de Enigma_Installer. tfd  selecteren. Wachten tot de image is geladen en het display van de TF “END” knippert. De USB laten zitten en de Topfield met de schakelaar uit en na een paar seconden weer aan zetten.
Nu zal de Topfield volledig klaargemaakt worden. Ook de hardeschijf zal worden klaargemaakt en alles wat erop staat, raak je kwijt!!

De USB stick laten zitten totdat de TF echt ermee klaar is. De USB stick wordt tijdens flashen en indelen van de TF aangepast, zodat bij een eventuele herstart de Topfield niet eindeloos geflashed blijft worden. Daarvoor wordt de “uImage” aangepast. Bij het eventueel opnieuw willen proberen te flashen moet je gewoon de “uImage´´ opnieuw naar de stick schrijven.

Na de herstart zul je zien dat de tekst  “AAF image” in het display verschijnt en je in een wizard terecht komt voor de eerste settings. Bij het vragen naar een standaard zenderlijst kun je “ja”kiezen, maar er zit niet bij elke image een lijst!
Als er al een lijst in zit, dan moet je beeld hebben op de duitse FTA zenders.

Ik heb de laatste lijst gebruikt van Henksat. Hier te downloaden: http://openpli.org/docs/topic/channel-settings/henksat-settings/  . Ook hier moet je je eerst aanmelden om toegang te krijgen. Kies de lijst die je nodig hebt. 

3. Het klaarmaken van een eventuele Smargo cardreader om je kaart te kunnen gebruiken.

Om met een Smargo Cardreader (ik heb hier een ander merk, maar die werkt ook) te kunnen werken, moet je de cardreader eerst zijn voorzien van software om hem te laten werken. Aanbevolen wordt om de 1.5 versie te downloaden en deze (later) op de cardreader te plaatsen.

Om de cardreader te kunnen flashen met de 1.5 software, heb ik een gewone PC gebruikt waar de cardreader in een vrije USB slot wordt geplaatst. Windows moet eerst de cardreader herkennen.

De drivers voor windows zijn hier te vinden: http://www.aaf-digital.info/forum/downloads.php?do=file&id=409 
Aanbevolen wordt om stapsgewijs de software van 1.2. naar 1.3 naar 1.5 te laten verlopen. Ikzelf heb direct de 1.5 erop geplaatst en geen problemen ondervonden. Hier de firmware:

 http://www.aaf-digital.info/forum/downloads.php?do=cat&id=120 

De cardreader is dan onder windows in te stellen en gebruikt daarvoor het programma: smartreader.exe 

Hier te dowmloaden: http://www.aaf-digital.info/forum/downloads.php?do=file&id=408 
Als je het programma (eventueel met administrator rechten) start, dan moet je de volgende instellingen erin plaatsen. Van boven naar beneden:  Automatisch, Normal, T=0, 0 
Na het kiezen van Apply, moet het programma dat ook bevestigen.

4. Het plaatsen van extra feed in EMU/Cam voor het kunnen laden van de Oscam softcam.

Om de cardreader te kunnen laten werken, moet de reader samenwerken met een Softcam. In mijn/dit geval met een Oscam emulator.

Om de Oscam te kunnen bewerken, moet deze eerst geïnstalleerd zijn in de Topfield. Het installeren van deze softcam gebruikt via Applicaties, Downloaden, Emu, Oscam 6578. Maar je zult zien dat deze niet standaard in de lijst staat om te downloaden.

Middels het toevoegen van een zogenaamde “feed”, komt de EMU sectie wel in beeld en is de Oscam te downloaden en wordt dan geïnstalleerd.  

Die extra EMU feed is hier te vinden:  http://www.aaf-digital.info/forum/downloads.php?do=file&id=675 
Nu zul je zien dat deze file de extensie .ipk heeft. Dat is een package die geïnstalleerd moet worden in het enigma OS in de topfield.
Er is een aantal manieren om de ipk te kunnen installeren.
 - Een daarvan is via Dreambox Control Center E2. Hier te vinden: http://www.bernyr.de/dcce2/
Het programma laten verbinden met de topfield en via “Tools” het “Paket Hochladen” . 
Het ip-adres is te vinden via het menu – instellingen –systeem – netwerk –adapter instellingen.

Als hint zou ik willen meegeven om dhcp  uit te zetten en het ip adres vast te zetten. Bij iedere herstart wisselt namelijk het ip-adres van de topfield.
- De andere wijze is via de funktie FTP in het dreambox programma, de package in de map “tmp” plaatsen.
Daarna via het “AAF-menu”,”Spelletjes en  Applicaties”, “TMP IPK instal”, de ipk installeren.

Als de feed juist is geïnstalleerd, dan kun je : Menu, “Applicaties”, downloaden (groene knop”,” emus” de “Oscam 6578” downloaden en wordt deze gelijk geïnstalleerd.

De boel maar eerst eens herstarten.

Nu ga je naar via het menu, AAF-Panel, Instellingen, Autostart, CAM/EMU config naar de instellingen.

Daar zorg je voor de volgende instellingen:
Emucontrol – ja

Ftdi – ja

Pl2303 – nee

Nr_usbreaders – 1 reader

Iwatch – nee

Wederom de boel herstarten om de drivers voor de Smargo drivers te activeren.

5. Het configureren van de Oscam config-files .
De de config files van Oscam moeten nu aangepast worden om samen te werken met de Smargo.
Dat gebeurt via het DCC (dreambox control center) programma.

De Oscam files bevinden zich bij deze image (want dat verschilt per image) in de map: \var\keys. Er zijn nu 2 files die moeten worden aangepast.
- De file oscam.server wordt m.b.v. “bearbeiten” aangepast.
 Onder het kopje ######External readers/Smargo#####   deze instellingen maken:

[reader]

enable = 1

description = Set as Sky S02

label = Extern_0

protocol = mouse

device = /dev/ttyUSB0

emmcache = 1,1,15

detect = CD

group = 1

caid = 0100

mhz = 300

cardmhz = 357

- De file oscam.dvbapi wordt ook middels “bearbeiten” aangepast.
Hier voeg je volgende regels aan toe:

##################Canal digitaal  ##########

P:0100:00006a

I:1817

I:1818

I:1819

I:0622

Voor elke regel komt er een oplopend getal bij, niets van aan trekken. De file daarna opslaan.

Van de i regels ben ik niet zeker omdat dit op irdeto slaat, maar goed het werkt. De belangrijkste regel is denk ik de P: 0100:00006a

- de file oscam.user ziet er bij mij zo uit. Ik weet niet meer of ik hem heb aangepast.
[account]

user = dvbapi

pwd = dvbapi

group  = 1

au = 1

uniq = 0

betatunnel = 1833.FFFF:1702,1834.FFFF:1722

De laatste stap is het laden van de (Nederlandse) kanalen.

6. Het laden van de settinglijsten voor de zenders.
Met het DCC programma ga je via FTP naar de map \var\etc\enigma2. (linkervenster)

In die map zie je al diverse bouquetten en dergelijke staan. In het rechter venster kies je de map/locatie met de uitgepakte bestanden van HenkSat.

Aan de rechterzijde kies je alle bestanden door eerst de bovenste te kiezen en daarna tegelijk met de shift toets de onderste. Zo selecteer je alles en middels  het pijltje in het midden kopieer je deze bestanden naar “links”.

Nu de Topfield opnieuw starten.

Alleen nog de Oscam starten via: menu – AAF panel – Softcam panel. Hier de Oscam activeren.

Met de CD kaart in de Smargo reader moet je beeld gaan krijgen. 

Als je geen beeld hebt, controleer dan eerst de tuner instellingen onder menu – instellingen – zenders zoeken – tuner configuratie.

Bij deze wil ik nog benadrukken dat deze setup bij mij werkt en dat er zeker verbeteringen mogelijk zijn.

Dus exerimenteer op eigen risico.

Succes.
