Patchen Pioneer m.b.v.  J-tag

Je moet de firmware (JTAG) tab gebruiken.
In de Pionero documentatie staat vrij precies beschreven wat je moet doen.
Ik zal kort hier beschrijven hoe je de firmware laadt.

1) Sluit de parallel/JTAG en de seriele kabel aan (als pc en deco uit staan).
2) Zet in het config scherm de juiste deco/moederbord keuze.
3) Start je deco op met k2002 aan aarde (service mode 1) Er verschijnt nu DL1 in de display
4) Verwijder de kabel van K2002
5) In Pionero: kies Tab: Firmware(JTAG)
6) Klik CPU code. Je moet nu een code krijgen en de processor info. Dit mag geen 00000 of fffff zijn
7) Zet adres 7FE000000
8) Vink onder USE 'file' aan.
9) Klik send
10) Pionero komt op met een popup om de firmware te selecteren. Selecteer je gewenste firmware. Daarna zal het programmeren beginnen.
11) Als dit gereed is kun je de decoder  herstarten.
De E-prom kan m.b.v. de seriele kabel, kies hiervoor de tab Eprom

K2002 an aarde en de deco aanzetten

K2002 loshalen,

Read file om de juiste Eprom file te zoeken

Send file om Eprom in de deco te lezen.

De kanalenlijst doe ik altijd m.b.v. MES .

Let wel op: Je moet de 16xx versies hebben

Succes
Chip-at
