Handleiding Card Sharing met PC

Ik schrijf deze handleiding omdat ik vond dat er heel weinig duidelijke handleidingen waren die stap voor stap aangeven hoe je nou precies een cardsharing server moet opstarten.

Je hebt nodig:

· Een pc, Minimaal 400mhz met 128 mb-ram

· Een cardreader.

· Een netwerkkaart in je PC.

· Een dreambox

· Een canal digital of ander soort kaart.

· Software van Newcamd. Dit is te downloaden op http://www.ltvmunsel.nl/newcamd.zip of via www.dreamboxworld.com-> Emu -> Newcamd.

1. Je begint als volgt.

Je zorgt eerst dat je de hele computer hebt gewist. Er staan dan geen bestanden meer op.

Dan instaleer je vervolgens Linux Redhat 9.0 of hoger. Deze is te downloaden via www.linuxiso.org, http://www.linuxiso.org/distro.php?distro=7
Je houd hier gewoon de standaart instellingen aan.
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1. Vervolgens als je linux hebt geïnstalleerd log je in als root. Met het wachtwoord dat je hebt. Dan open je vervolgens je eigen persoonlijkemap(/root) en daar maak je een map aan met de naam server.
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2. In deze map pak je het gezipte newcamd pakket uit(zie wat je nodig hebt)
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3. Vervolgens gooi je alles weg behalve cardserver.
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Dan verplaats je vervolgens het bestand cardsrv.cfg naar /etc.

5. Vervolgens open je cardsrv.cfg met bv gedit en pas je hem aan zodat hij er als volgt uit ziet:

DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

SERVER_NAME = canal  <- Dit kan je zelf een andere naam geven

DEBUG_PORT = 14000

ENTITLEMENT_PORT = 14001

ADMIN_PORT = 14002

ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

USER = local local wan au <- hier moet je straks nieuwe gebruikers toevoegen

DEBUG_INIT = no

DEBUG_NET = no

DEBUG_ECM = no

DEBUG_EMM = no

#SERIAL_PORT = 0

#TCP_PORT = 10000

SERIAL_PORT = 0

TCP_PORT = 10001

6. Vervolgens zorg je dat de cardreader is aangesloten.

7. Vervolgens ga je naar terminal, staat onder systeemgereedschap.
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8. Daar type je in:

· cd server

· cd cardserver

· chmod +r+x cardserver.i386

· ./cardserver.i386

Vervolgens krijg je dit te zien:
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Dan werkt je server

Nu nog het instellen van de cliënt.

9. Ga naar je dreambox en start daar je blue screen.

10. Zorg dat de cam Common  Interface staat.
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11. Vervolgens ga je naar addons-> Download en Install.

12. Dan ga je naar cam-> newcamd 6.0 cardspider
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13. Dan ga je terug en dan kies je cam config-> nwcamd 6.0 Cardspider
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14. Dan ga je terug en dan kies je cam plugins-> newcamd
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15. Dan maak je vervolgens newcamd actief.
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16. Controleer de ip instellingen zodat je weet welk ip je dreambox heeft.
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17. Nu log je via een ftp in op je dreambox door internet explorer te openen en type daar in het adres balk:

ftp://root:dreambox@10.0.0.161/var/tuxbox/config/
18. Zorg dan dat je alles verwijdert behalve deze bestanden:
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19. Vervolgens open je newcamd in kladblok en zorg je dat er dit in komt te staan:

DEMUX_API = 2 

BOX_TYPE = DM500
CONTROL_WORD_DEVICE = CA 

CA_API = 3 

GTX_OUTPUT_MODE = 16 

PMT_UPDATE_WATCH = no 

EMU = yes 

PREFER_EMU = no 

DISABLE_CAM = yes 

CAM_CASYS = 17 

AU = yes 

SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no 

OSD = enigma 

OSD_WEB_LOGIN = root:dreambox 

DEBUG_ECM = yes 

DEBUG_EMM = yes 

DEBUG_CWS = yes 

DEBUG_CAM = yes 

DEBUG_CAM_HEX = no 

SHOW_CW = no 

SHOW_PAT = no 

SHOW_PMT = no 

SHOW_ECM = no 

SHOW_CAT = no 

SHOW_EMM = no 

SHOW_CWS_ECM = no 

SHOW_CWS_EMM = no 

EMM_REPORT_WRONG_SIG = no 

OSD_WAIT_TIME = 0 

DEFAULT_CW_DELAY = 0 

RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes 

RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = no 

CWS = 10.0.0.187 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan canal

CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20 

CWS_INCOMING_PORT = 12000 

CWS_DEBUG_PORT = 12001 

ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

CWS_KEEPALIVE = yes

Even één deel eruit gelicht:

CWS = 10.0.0.187                               10001                   local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan canal

             Ip adres van computer       poort van server            --------------------- niet veranderen------------------------ servernaam 

20. Vervolgens reset je de camn de dreambox.
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Nu doet ie t.

Veel plezier

Groetjes Willem Wouters

