 Gebruiksaanwijzing voor de SmartWi 

Smartwisoft.zip 
SmartWiLdr.exe, smartwi.sys, smartwi.inf (SmartWi Windows Loader Programma)

SmartWi_Display_1.01.zip
SmartWi Display.exe (Monitor Programma)

SmartWi_New_IP.zip
SmartWi New IP.swi (Firmware voor de SmartWi masterbox en synchroniseren met alle Cliënts)

Firmware voor: Viaccess, Seca, Conax & Cryptoworks 
SmartWi1.213.zip =>> SmartWi 1.213.swi
SmartWi1.217.zip =>> SmartWi 1.217a.swi
Smartwi-12db.zip =>> SmartWi 1.218 -6db.swi + SmartWi 1.218 -12db.swi
SmartWi1.222.zip =>> SmartWi 1.222.swi

Deze Firmware is alleen voor: Irdeto
SmartWi1.223Irdeto.zip =>> SmartWi 1.223 Irdeto.swi

Sluit de Masterbox aan op je PC d.m.v. een USB kabel

ATTENTIE: 
Er staat een fout in de originele gebruiksaanwijzing, “de groene Led op de masterbox gaat branden”,
de groene Led gaat n.l. NIET branden als je de USB kabel aansluit op de masterbox.

Start het loader programma: SmartWiLdr.exe (Het kan zijn dat je de eerste keer een foutmelding krijgt, 
gewoon nog een keer of meerdere keren het programma opnieuw opstarten.
Selecteer het programma: SmartWi New IP.swi en upload dit naar de masterbox.
Trek daarna de USB kabel uit de masterbox
Sluit de USB kabel weer opnieuw aan op de masterbox.
Stop de Cliënt kaarten één voor één in de masterbox voor ongeveer 5-10 sec., de groene Led gaat een paar keer snel knipperen. (controleer dit)

Sluit de Masterbox aan op je PC d.m.v. een USB kabel
Start het loader programma: SmartWiLdr.exe
Upload dan de firmware versie SmartWi 1.213.swi (of hoger) in de masterbox
Trek daarna de USB kabel uit de masterbox
Sluit de USB kabel weer opnieuw aan op de masterbox.
Stop de Cliënt kaarten één voor één in de masterbox voor ongeveer 10-15 sec.
Daarna:
Stop nu je originele kaart voor 10 - 15 sec. in de masterbox. (de Canal+ kaart)
Stop de Cliënt kaarten één voor één in de masterbox voor ongeveer 5-10 sec., zodat de ATR 
(Answer To Reset) geladen wordt op de Cliënt kaarten.

De SmartWi is nu klaar voor gebruik. 
