Cas interface plus & xtreme

* cas studio V2.1

* cas interface plus (7-pins en pcmcia slot)
* Male/female parallele kabel

* 9 volt voeding (9v batterij..)

* Materiaal om de pins op de printplaten te verbinden (ik heb met speakerdraad gewerkt)
Handelingen :
Installeer allereerst de software en sluit de interface volgens werkwijze duolabs aan. 



        http://www.cellularcenter.it/cas/casmanual.pdf
De pin bezetting op de cas interface plus is als volgt:

A >gnd
B >vcc
C >TDI
D >TMS
E >CLK
F >TDO
G >RST 

Op het moederbord van de xtreme is de pinbezetting als volgt:
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Op de printplaat van de cas interface staan naast de pins ook de benaming (A t/m G).

De pins moeten dan ook worden verbonden met die, die op het moederbord van de xtreme  zitten, F en G worden niet gebruikt. Let op het driehoekje!!!

Ik heb  in deze testfase gewoon speakerdraad gebruikt, op maat geknipt en op de pins geschoven. Let op dat ze niet ombuigen!! Het werkt perfect maar een mooie stekker is toch makkelijker, netter en veiliger (pins blijven netjes recht) en die is dus al in de maak.
Als alle verbindingen zijn gemaakt cas studio V2.1 opstarten en de voeding van de xtreme inschakelen. Vervolgens de receiver aanzetten (geen stand-by!!).

Verbinden door op de “connect” button te drukken. 

In het scherm komen dan de gegevens van de embedded cam te staan.

Vervolgens de procedure voortzetten zoals die is voor het programmeren van Magic/matrix modules. ‘erase’, ‘write’ een ‘verify’. Ik heb het ‘erasen’ block voor block gedaan.
Het kan voorkomen dat de procedure vast loopt of ‘busy/error’ weergeeft. Op dat moment heb ik de hele procedure afgebroken en opnieuw gestart. Dat lijkt veel werk, maar als je het onder de knie hebt gaat het snel. Ook aanpassingen zoals onder andere de voeding “omsolderen” zijn niet nodig. Het kan soms frustrerend zijn maar onthoud: De aanhouder wint.

Bij mij is het op deze manier geluk en heb ik (tot nu toe) v3ucas erin kunnen proggen, andere software moet ik nog proberen. Ongetwijfeld zijn er andere varianten of manieren. Die hoor ik graag zodat ik ze aan deze handleiding toe kan voegen.

Vragen of suggesties zijn welkom, zo kunnen we samen een ,hoop ik, juiste en volledige handleiding samenstellen om iedereen net zo veel plezier van zijn xtreme te kunnen laten hebben zoals ik een vele anderen nu hebben. 

Verder wil ik (nogmaals) Aart44, gigantaandemuur, wammeswaggel,  maarten, serpico, Ant’s forum, het Sat4all forum en iedereen die mij hierbij heeft geholpen maar hier niet in het rijtje staat, bedanken.

De andere lezers, Succes!!

Sat-aan. 

