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Vervanging volgens schema
Origineel HUMAX IRCI 5400Z (bij mij)
C07 33uF 50v 105°C :
: niet leesbaar
C09 1000uF 16v 105°C : C09 1500uF 16v 105°C
*1
C10 1000uF 16v 105°C 
: C10 1000uF 10v 105°C
*2
C13 1000uF 25v 105°C 
: Zelfde
C14 1000uF 25v 105°C 
: Zelfde
C15 470uF 25v 105°C 
: C15 680uF 25v 105°C
*1
C16 470uF 25v 105°C 
: Zelfde
C17 220uF 50v 105°C 
: Zelfde
C18 220uF 50v 105°C 
: Zelfde
C19 100uF 50v 105°C 
: Zelfde
C20 100uF 50v 105°C 
: Zelfde
C21 1uF 50v 105°C 

: Zelfde
R21 100 Ohm 0.3w  (maar je kunt gerust 0,6w of 0,8w gebruiken)
ZD3 30v Zener Diode 1.3w (de R21 brandt door omdat de zenerdiode (ZD3) ook defect is)

*1 Je mag nooit in capaciteit terug gaan wel één waarde hoger , dus vervangen naar 680 of 1000µF of je voeding gaat er terug uit.(Koostronic)
*2 Voor een Elco is een hogere spanningsvariant geen probleem, lager dan de aangegeven waarde kan niet.

· Pas altijd op met de polarisatie, + en - mogen nooit omgedraaid worden.

· Door het liggen en niet gebruiken drogen condensators vaak uit en vergaan ze van waarde, soms zelfs tot de helft. Dat is ook de reden waarom er dilwijls voedingen terug uitvallen.

· Altijd al de condensators vervangen, anders blijf je bezig; als er één slecht is zijn de anderen ook op het randje van defekt, als de voeding er toch uit is vervang ze allemaal en je kan er weer lang tegen aan. 

