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Vleugel bovenkant





Vleugel onderkant
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Vleugelsteun Rond 7mm  4 x 27 mm lang
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Rond 7mm 3 x 7mm lang 1 x middenstuk propeller en 2 x hoofd  piloten
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Als eerste wordt de romp gemaakt. 


Hiervoor moeten we eerst de staart en de piloten gaan maken





Zaag de grijze stukken van de staart af en maak het middenstuk net zo breed als de zijkanten





zijkant





Vervolgens gaan we de piloten maken





zijkant





Zaag de grijze stukken uit dit stukje hout hou de bovenkant zo breed dat het hoofd er nog op gelijmd kan worden





Houten dubbeldekker





Schuur alle zaagsneden





Leg een zijkant plat op tafel en lijm daarop de staart, middenstuk, piloten en middenvoor stuk





Lijm de andere zijkant er boven op en zorg er voor dat alles een beetje recht zit en laat deze drogen





Vervolgens gaan we de vleugels maken





Plaats de 4 ronde vleugelsteunen op de hoeken en sla deze vast met een spijkertje. Boor de spijkergaten evt. voor om splijten te voorkomen.





Leg de andere vleugel boven op de steunen en zet ook deze vast met een paar spijkertje





Nu gaan we het landingsgestel maken





Boor in het midden van de wielen een gaatje en sla hier een spijkertje net doorheen


Boor ook in het hart van de wielas een klein gaatje voor de markering en sla de spijkertjes door de wielen heen vast op de wielas.


Lijm vervolgens de as steun precies in het midden bovenop de wielas





Schuif na de vleugels over de romp tot ongeveer 0,5 cm voor de piloten en zet deze aan de onderkant en bovenkant vast met 2 spijkertjes





Nu gaan we de motor met propellers bevestigen.


Boor in het midden van de motor een gaatje en sla hier een spijkertje door en zet de motor precies in het midden van de romp vast





Drijf de kop van de spijker goed weg lijm nu de as en de propellers hier boven op





Als dit droog is dan kan het onderstel precies in het midden vastgelijmd worden























Als laatste worden de hoofden van de piloten vast gelijmd


Wacht tot alles goed droog is en schuur het vliegtuig licht af.


Eventueel kan het vliegtuig nog in mooie kleuren worden geschilderd 








