De beschreven methode geldt voor de firmware van euromuis in een Pioneer. 
Bij een Philips zitten misschien in de decoder de instellingen op andere plaatsen, maar dat verwacht ik niet.

Uitlezen decoder met MES. 
1 - Verbind decoder en pc met een serieële kabel. 
2 - Start MES op. 
3 - Ga naar Extra's, RS communicatie. 
Nu krijg je een klein schermpje met stappen (1 t/m 7) 
4 - Klik volgende 
5 - Kies de juiste compoort en zet snelheid op 115200 
6 - klik volgende 
7 - Menory dump staat nu gekozen 
8 - Klik volgende 
9 - Klik op pijltje (driehoekje) en kies je ontvanger (De juiste instellingen worden niet ingevuld.) Evt naam van bestand van dump.bin aanpassen. 
10 - Klik volgende 
11 - Ga in je decoder naar menu+77 => +, menu, 7, 7 (compoort-serial aan). 
12 - Vink "klaar" aan 
13 - Klik volgende 
MES leest nu de kanalenlijst compleet uit, dus met EMU gegevens. 
Dit ingelezen bestand wordt onder dump.bin (of zelf gekozen naam) opgeslagen in de map "dump". Dit is een submap van de map "MediaSatEditor" 

Je kunt de kanalenlijst nu bewerken met MES (en/of met downloader) en terugzetten met MES. 

Schrijven naar decoder met MES. 
1 - Verbind decoder en pc met een serieële kabel. 
2 - Start MES op. 
3 - Open een kanalenlijst (MES noemt dit patch) 
4 - Ga naar Extra's, RS communicatie. 
Nu krijg je een klein schermpje met stappen (1 t/m 7) 
5 - klik op volgende 
6 - Kies de juiste compoort en zet snelheid op 115200 
7 - klik volgende 
8 - klik aan schrijf naar decoder 
9 - Klik op volgende 
10 - Vink nu de blokken aan die je wil programmeren 
11 - Klik op volgende. 
12 - Ga in je decoder naar menu41D => menu, 4, 1, D 
13 - Vink "klaar" aan in MES 
14 - Klik volgende 
Nu wordt de de gekozen blokken in je decoder geschreven. 
Volg nu de aanwijzingen op het TV scherm.

