Een servicekaart voorzien van kanaal en EMU gegevens met behulp van een kaartlezer/schrijver (b.v. Mastera), een seriële kabel en het programma downloader v2.8 (of hoger)
Voor dat je de servicekaart kan voorzien van de kanaal en EMU gegevens,

moet je eerst een kanalenlijst maken en die voorzien van keys m.b.v. het

programma downloader v2.8 (of hoger)

Sluit de Mastera aan via een seriële kabel op je computer.

Start het programma downloader.

Klik op de tab “File” en kies “2Fun”.

Voor het schrijven van een Fun5 kaart klik op 24LC512

Bovengenoemde Fun5 kaart is eigenlijk te klein van geheugen, omdat je daar alleen maar de blokken TCS, TPT en TSR op kan zetten, daarna moet je de hele procedure herhalen alleen maar voor de EMU.

Voor het schrijven van een Fun6 kaart klik op 24LC1024, deze kaart heeft een zo groot van geheugen dat alle blokken er in 1x op kunnen.
(n.l. TCS, TPT, TSR, EMU en voor de philips decoders de blok TSETTING)

Open nu de eerder gemaakte kanalenlijst door rechtsboven op “open kanalenlijst” te klikken.

Klik nu op “schrijf” onder het middelste vak.

In het middelste vak moet je nu alle blokken aanvinken: TCS, TPT, TSR, EMU en voor de philips decoders de blok TSETTING.

Klik nu op “open poort” Let er wel op dat de compoort goed ingesteld is.

(als de verbinding klopt, zie je een reeks met getallen verschijnen op de gele regel in het midden van het scherm)

Klik daarna in het middelste vak op “naar eeprom buffer”

De gegevens worden nu naar de kaart geschreven, in het grote witte vlak

gaat de data lopen en zie je een hele reeks van gegevens.

Als al de gegevens naar de kaart geschreven zijn zie je geen bewegingen meer en in het kleine vakje rechtsonder staat de pagina teller stil.

Als laatste klik op “sluit poort/stop”

De kaart is nu voorzien van alle nodige gegevens, klaar om via het kaartslot alle data in te lezen in je decoder. 

Suc6,

Grts, euromuis

