
Pionero 4.0Beta 

Het bovenstaande programma is het meest gebruikte voor de Pioneer ontvangers. Je kunt er de firmware, de eeprom en de kanalenlijst mee aanpassen in elk type Pioneer ontvanger. 

Voor het gebruik van dit programma heb je verschillende kabels nodig, dit is afhankelijk van het type Pioneer ontvanger: 

De DBR-S100 en DBR-S200 kun je met gewone kabels aanpassen, een parallel kabel (1:1 D25 male/male) en een seriële kabel (1:1 D9 male/female). Dit zijn de BCT14xx modellen. Hier volgt de uitleg voor deze modellen te kunnen voorzien van nieuwe firmware en kanalenlijsten. 

De taal instelling van Pionero is eenvoudig te wijzigen (standaard op Spaans): 

Zorg er eerst voor dat je de volgende ini bestanden en het programma Pionero4.0 in dezelfde map hebt staan. Dit zijn de Nederlandse ini bestanden. Als de pc vraagt of de file pionero.ini moet overschreven worden, antwoord dan gewoon: Ja.  




Start Pionero op.
Kies het tabblad : Configuracion
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 Dan zie je linksonder het volgende selectievak:
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 En kies nu de gewenste taal : KLAAR


Uitleg voor Firmware en Kanalenlijsten: UITSLUITEND voor DBR-S100NL2 en DBR-S200NL2 

We beginnen met de kap open te schroeven, uiteraard is de spanning afgekoppeld. Let goed op dat er op de hoofdprint de type aanduiding BNP1323 staat! Als het een BNP1310 is, dan kun je deze helaas niet op deze manier patchen (het is dan ook een DBR-S100NL (zonder 2)). 
Neem een kort draadje met twee krokodillenbekjes voor het aan massa leggen van het service punt K2002 (klik op de foto's voor een uitvergroting): 
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Schakel de spanning in en zet de ontvanger met de hoofdschakelaar aan. Er staat nu het volgende op het display. 





Start Pionero op, en kies het tabblad Firmware (Parallel+Serial) 
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Druk bij Adress op het pijltje en kies 7FE00000, de volgende instellingen komen automatisch in beeld. 
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Druk nu op [image: image10.png]Send




en kies de juiste firmware. Het schrijven van de firmware begint (ongeveer 40 seconden). Na het schrijven wordt de firmware gecontroleerd (dit duurt iets meer dan een minuut) en krijg je vrijwel altijd een foutmelding alsof de firmware schrijven mislukt is. Dit is normaal, de firmware staat er wel goed in. Schakel de ontvanger van de spanning af, en ontkoppel de massa draad. Sluit de ontvanger opnieuw aan en start hem op. Je hebt nu de nieuwe firmware erin staan. 

Nu een kanalenlijst nog, en de bijbehorende eepromfile: neem ook nu weer een kort draadje met twee krokodillenbekjes voor het aan massa leggen van het service punt K6003 (klik op de foto voor een uitvergroting): 





Zet de ontvanger aan met de hoofdschakelaar en druk op pijltje omhoog voor op het front van de ontvanger. De ontvanger gaat nu aan en het display geeft de volgende tekens: 




  





Nu staat de ontvanger in de service mode voor het schrijven van kanalenlijsten. Je moet steeds een kanalenlijst (.rcu of .bin) hebben met bijbehorende eeprom file (.txt of .bin). De eeprom file is afhankelijk ook van de gebruikte firmware. Kies nu in het programma Pionero bij adress met het pijltje 60000000, de volgende instellingen komen automatisch in beeld: 
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Druk nu op [image: image15.png]Send




en kies de juiste kanalenlijst. Deze wordt nu in de ontvanger geschreven (enkele seconden).  

Kies nu het tabblad Eeprom: 
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Druk op [image: image17.png]FRead file.



en kies de juiste eeprom file. Druk nu op [image: image18.png]Send




en de eeprom file wordt geschreven (ongeveer 45 seconden). Nu krijg je de melding dat het schrijven van de eeprom goed gelukt is. Schakel nu de ontvanger uit, ontkoppel de jumperdraden en ontkoppel de pioneer van de computer. Genieten maar van een mooie kanalenlijst zonder uren werk met de afstandsbediening. 

