Om je zyxel te bevrijden van AOL provider. ( Is natuurlijk voor eigen risico maar ik heb er 2 gedaan zonder problemen)

Wat heb je nodig: een siemens datakabel van een c55 of c45. Zie hier:

http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Serielle_Konsole#Handykabel
Firmware van Zyxel Prestige 2002L origineel.

Een decoder om je paswoord te veranderen zie hier:

http://www.telefonica.net/web2/cooltony/zyxel/zyxel.htm
Dan kun je beginnen.

Sluit de datakabel aan je pc via de compoort of usb en verbind deze aan de zyxel 2002 AOL.

Start Hyperterminal en zet de intellingen op 9600,8,N,1 .

Prestige 2002L <--> NoName-Siemens-Handy-Datakabel

 ---------------

|               | O 3.3V

|               | O TXD  --> TXD-Kabel (DataOut)

|  Chip met     | O RXD  --> RXD-Kabel (DataIn)

|  Koelribben   | X NC

|               | O GND  --> GND-Kabel

|               |

|               |

 ---------------

Zet spanning op je Zyxel. Dan krijg je een Boot-proces en die moet je onderbreken zo gauw er 

Press any key to enter debug mode within 3 seconds staat.

................................

Dan zie je :

Enter Debug Mode

ATHE  intoetsen

ATSH  intoetsen

ATBA5 intoetsen dan gaat het apparaat op 115000 Baud. Terminal beeindigen en weer instellen op 115000 en weer verbinden. Voor controle nog een keer ATHE intoetsen om te zien of  alles nog goed is.

ATSE  intoetsen. Dan krijg je een paswoord te zien die je met zynpass kan veranderen voor de volgende commando.

ATEN1,xxxxxxx  intoetsen. De xx staan voor het nummer wat je van zynpass krijgt. Als het goed is zie je OK staan.

ATHE intoetsen. En je krijg nu een hele lange lijst met commando’s te zien.

ATCL intoetsen

OK

ATCB -> copy from FLASH ROM to working buffer
OK

ATPNPrestige 2002L -> set product name to "Prestige 2002L" in working buffer
OK

ATFE1,02 -> set feature bit 1 to "02" in working buffer
OK

ATBT1 -> set block0 write enable
OK

ATSB -> save working buffer to FLASH ROM
OK

Dat zijn de werkelijke veranderingen. Nu moet je nog de komplete Firmware (origineel Zyxel) er in zetten

ATDC -> disable check model mechanism
OK

ATLC > upload router configration file to FLASH ROM

Start Xmodem upload (CRC mode)...

CCCCCC.........

*.rom Data uit de Zyxel Firmware via XMODEM zenden.

ATUR > upload router firmware to flash ROM

Starting XMODEM upload (CRC mode)...

CCCCCCC...................

*.bin Data uit de Zyxel firmware via XMODEM zenden/overzetten. Bij 11500 Baud duurt het ongeveer 3 minuten.

Als de firmware erin gezet is start de Zyxel automatisch opnieuw op.

Reset de zyxel en je kan via 192.168.5.1 ww 1234 weer alles instellen in het Engels met meer mogelijkheden.

