Gebruiksaanwijzing Skymax Editor Studio ver.1.22

Voor de Comag Seca2Ci
Gebruik bij voorkeur een kanalenlijst van SatcoDX in het programma Skymax Editor i.p.v de kanalenlijst uit uw ontvanger.
!! Laat in het programma Skymax Editor op het tabblad “Satellites” DVB-T staan, dus hier niets wijzigen anders werkt het programma niet, de andere satellieten kunt u sorteren en de DisEqC aanpassen !!
Benodigd: 
Kabel RS232 (1:1) (dezelfde kabel wordt gebruikt voor Mastera programmers)

Gender Changer (deze is te koop bij de meeste elektronica winkels).

Bij gebruikt van een labtop zonder 9 pins seriële aansluiting heeft u er twee nodig + USB kabel naar serieel.
Het programma Skymax Editor Studio versie 1.22.

Zorg ervoor dat de ontvanger aan de stroom staat en aangesloten is op de TV, maar met de schakelaar aan de achterkant uitgeschakeld.

1:
Sluit de kabel aan tussen de computer en de ontvanger en zet de TV aan zet nu de ontvanger aan met de schakelaar op de achterkant. 
2:

Start het programma Skymax Editor (het beste is de taal in te stellen op Engels) en klik op “Tuner” (op de werkbalk ), ga naar “Program settings” en klik hierop.

Zet “Tuner type” op het programma Skymax SX 771 ST en stel de compoort in en klik op “OK”.

3:
Gan nu naar het pictogram “Remote” (op de werkbalk) en klik hierop, er verschijnt een remote control (Afstand bediening), als de verkeerde compoort is gekozen dan krijgt u “Unable to open comport”, stel de compoort op de juiste in.
4:
Klik op de knop “MENU” en ga naar “gebruikers installatie”.
5:
Klik op de knop “OK” en ga naar “Parental Lock”.

6:
Klik op de knop “OK” en voer het wachtwoord in en ga dan naar “nieuw wachtwoord”, toets nu vier maal nul in (0000) en “wachtwoord bevestigen”, vul hier ook vier maal nul in.


Laat de TV in “Parental Lock” staan.

7:
Klik nu op “Off” op de remote control of op het pictogram “Remote” (op de werkbalk), de romote control verdwijnt nu.

8:
Ga naar “Tuner” en klik op “Read list from tuner”, de kanalenlijst van de ontvanger wordt nu in het programma gezet, sla de kanalenlijst op.
9:
De kanalenlijst kunt u nu aanpassen, naar uw eigen voorkeur, in Skymax Editor.

10:
Heeft u de kanalenlijst aangepast dan eerst even opslaan, nu is de kanalenlijst klaar om terug gezet te worden.

12:
Ga naar “Tuner” en klik op “Save list to tuner” (de TV dient nog steeds op “Parental Lock” te staan, indien dit niet het geval is dan de bovenstaande procedure nogmaals uitvoeren vanaf punt 4.
Veel plezier met het aanpassen van uw kanalenlijst.
