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igitale satellietvideorecorder
D
Digitaal kijken en opnemen!

Kijk naar het ene kanaal en neem het andere op met digitale kwaliteit met deze slanke, 

stijlvolle digitale videorecorder met twee tuners. Tot 80 uur opslag van uw favoriete 

series, films en andere opnamen overzichtelijk gearchiveerd op de harde schijf.

Beter
• Dolby Digital voor films en concerten in volledige Surround Sound
• U kunt zenders en het installatiemenu vergrendelen met een PIN-code
• Twee SCART-aansluitingen voor uw TV en een andere bron

Meer
• Harde schijf van 160 gigabyte voor het opnemen van maximaal 80 uur
• Tegelijk opnemen en naar een ander kanaal kijken
• 2 standaardinterfacesleuven
• Free-to-Air toegang tot digitale TV- en radiozenders
• RF-doorlus

Eenvoudiger
• Universele 5-in-1-afstandsbediening
• Elektronische programmagids voor zeven dagen
• 13-cijferige weergave voor programmanaam en kanaalnummer
• Opnemen met één druk op de knop
Philips
Digitale satellietontvanger
DSR7005
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Video opname
• Opnameverbeteringen: OTR

Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 160 GB
• Video-opname met HDD-capaciteit: 180 u

Tuner/ontvangst/transmissie
• Aantal TV-tuners: 2

Connectivity
• Audio uitgang - analoog: Volumegestuurde L/R 

cinch, 2x stereo (rode/witte cinch)
• TV-SCART uit: Audio L/R, CVBS, RGB
• Audio uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch), Optisch 

(TOSLINK)
• RS232
• Interface voor satellietantenne: DiSEq 1.1, DiSEq 

1.2, DISEq 2.0, Geschikt voor unikabels
• SCART-uitgang van de videorecorder: CVBS, 

RGB, Audio L/R, Y/C

Convenience
• Kinderbeveiliging: Kinderslot+Oudercontrole
• Verbeteringen in het gebruiksgemak: 

Elektronische programmagids
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch 

installeren
• Oudercontrole: Vergrendeling met PIN-code, 

Kinder-timer
• Opnemen: Alarm bij opnamefout, Aanhef bij 

opname
• Timer/herinnering voor events: 10
• Indicatie signaalsterkte
• Lijst met favoriete radioprogramma's: 3
• User Interface: Automatische update 

programmalijst, Meerdere ondertitels 
ondersteund, Huidige en volgende ESG, On 
screen display op TV, Voorgeïnstalleerd voor 
astra 19,2E, Software-upgrade via de ether, TV- 
en radio-modus, Elektronische programmagids 
vr 7 dagen

• Lijst met favoriete TV-programma's: 3
• Programmeerbare events: 10

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Hoogwaardige 

SCART-kabel, Snelle installatiehandleiding, 
Afstandsbediening, Veiligheidsinfo en 
garantieboekje, Gebruikershandleiding, 
Netsnoer

Afmetingen
• Afmetingen doos (BxDxH) in inch: 470 x 320 x 

100 mm
• Afmetingen van product (B x H): 380 x 60 mm
• Diepte van de receiver: 250 mm
• Temperatuur (in bedrijf): +5 ºC tot +35 ºC
• Temperatuurbereik (opslag): -20 ºC tot +60 ºC
• Gewicht: 3,2 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 4,5 kg

Voeding
• Netstroom: 230 V (+/-10/-15%)/50 Hz
• Energieverbruik: 40 W
• Stroomverbruik in stand-by stand: 11 W

Systeemspecificaties
• CPU- en videobeelden: 16 MB SDRAM
• Videodecodering: MPEG-2 DVB tot maximaal 

MP@ML, Video-bitsnelheid tot 15 Mbit/s, 
Videoformaat 4:3 en 16:9, resolutie maximaal 
720 x 576 pixels

• Grootte flash-geheugen: 4 MB

Audiodecodering
• Compressieformaat: MPEG layer I/II

Videodecodering
• Ontvangst-demodulatie: Voldoet aan DVB-

normen voor MPEG-2, QPSK
• Frequentiebereik: MHz 950 - 2150, Bereik 

ingangsniveau dBm 65 tot -25, Video-bitsnelheid 
tot 15 Mbit/s

• Decoderen: 2 DVB CAM-modules, niet 
meegeleverd

Geluid
• Geluidssysteem: Dolby Digital (AC-3)
•
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olby Digital Surround
mdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, 
olby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het 
enselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u 

enieten van een uitstekende geluidskwaliteit met 
evensechte spatial cues.

inderslot
 kunt zenders en het installatiemenu vergrendelen 
et een PIN-code

 SCART-aansluitingen
 kunt verbinding maken met een TV en een andere 
ron (DVD+RW/VCR).

arde schijf van 160 GB
et de harde schijf van 160 gigabyte kunt u ongeveer 

0 uur aan 'gemiddelde' televisie opnemen (voor 
oetbal is minder ruimte nodig dan voor een film)

 tuners
egelijk naar één kanaal kijken en op een ander 
pnemen

 standaardinterfacesleuven
 kunt de beide standaardinterfacesleuven gebruiken 
m modules aan te sluiten waarmee u het videosignaal 
oor betaaltelevisie kunt decoderen.

ree-to-Air toegang
 kunt gratis zenders ontvangen, zonder een 
bonnement of toeslag te betalen.

F-doorlus
en optie waarmee u een set-top box kunt gebruiken in 
ombinatie met een tweede televisie of een televisie 
onder SCART-aansluiting

niversele afstandsbediening
e afstandsbediening kan de code van al uw 
onsumentenelektronica-apparaten onthouden

PG voor zeven dagen
e EPG geeft u een overzicht van alle programma's die 
 de komende 7 dagen kunt bekijken.

umerieke weergave
3-cijferige weergave voor programmanaam en 
anaalnummer

pnemen met één druk op de knop
tel een opname in door op slechts één knop op de 
fstandsbediening te drukken. Programmeren is niet 

anger nodig.
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