Gebruiksaanwijzing
Voor
XCAM Update met laptop via pcmci slot.
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vertaald door Johnsat
Xcrypt, Inc.

Voor updaten van de XCAM met PCMCIA Slot op een Notebook PC, is het volgende nodig.
a. The XCAM moet voorbereid zijn voor update via PCMCIA

Kontroleer de versie in je common interface menu van je receiver.
XCAM 1.078P   of  XCRYPTO 1.078P
De versie moet zijn 1.078 of hoger en er moet een  P op het eind staan
Als je de P op het eind van de versie niet ziet, 

Moet je de bootloader updaten. 

Kijk hiervoor naar hoofdstuk 1. Om de XCAM voor te bereiden voor PCMCIA Download
b. De drivers voor de xcam en het download programma moeten op je laptop worden geinstalleerd.
Kijk hiervoor naar hoofdstuk 2. Hoe installer ik de drivers op mijn laptop?

c. Maak een nieuwe map(xcam-update bv0 en pak de xpcmcia.zip file daarin uit.
[image: image1.png]Al SEESHIOf 2148 DR AL ALRY

0] DK AFS CHS SIESI0I THEt 2ZERID 4TS EUEL

a
XCRYPT XCAM

S2M O023%

HEGRIN R,
0 S22 EX@ED
S AN EAISE





1. Voorbereiding XCAM voor de PCMCIA update
Stap 1. Update the XCAM met versie 1.078 of hoger gebruik hiervoor deRS-232 kabel en de Xloader 1.0
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Na de update, moet het zijn versie XCAM 1.078 of XCRYPTO 1.078.


Het versie nummer mag ook hoger zijn dan 1.078.

Stap 2. Update de bootloader van de  XCAM.


- Selecteer de file xcloader_pcm.rom

- Edit Block item to Block 0, door de 1 te veranderen in een 0 

(Door een Dubbel muisklik op blocknummer kun je het getal veranderen)
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Na de update, moet de versie veranderd zijn in XCAM 1.078P of  XCRYPTO 1.078P

.

2. De PCMCIA Driver Installatie op je laptop 

Stap 1. Stop de XCAM(P-versie) in het PCMCIA Slot

Stap 2. Op je scherm, zie je nu dat er nieuwe hardware is gevonden.

    I

Stap 3. wacht tot het scherm openspringt die je vertelt om de nieuwe hardware te installeren.
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Stap 4. selecteer nu de tweede keuze mogelijkheid en ga naar next.
[image: image2.png]22 Z2 2 0|54 0ICI0NE HESHALL 2o
TolE axe Hadc,

T, CD-ROM...)(M)

P 2

[DFpemea WP Tnstal ] 20EIE

X SRS SEsiS
SRIOM It 2RSHE A2S

2. A8ROt et Saiolh

<s2@ [ Osm> EE





Stap 5. Gebruik nu de browse knop,en selecteer nu de drivers die je hebt uitgepakt in je nieuwe map. Druk nu op de next Button.
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Stap 6. Wacht tot hij de drivers heeft geinstalleerd en druk dan op de finisch knop.
Stap 7. ‘De nieuwe hardware(xcam) is nu klaar voor gebruik.(Dit is de melding die windows zal geven na installatie)
Nu is de XCAM PCMCIA Driver succesvol geinstalleerd.

3Updaten XCAM met een laptop via PCMCIA Slot.

Stap 1. Steek de XCAM Module in het PCMCIA slot

Stap 2. start het xcpcmci.exe programma.
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Stap 3. Selecteer de file(xcrypto_1.078.bin) in block 2 en druk op de Update knop.      
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