1 Flashen naar Gemini firmware

Om te flashen hebt je Male-Male COM kabel nodig (COM port op een laptop is zeker geen overbodige luxe :) )

A) Downloaden firmware en DreamUp

Download firmware van - http://www.dreamboxworld.com/dbw/main.htm -

Verder download DreamUp van - http://www.dm500.de
B) Flashen Gemini

Start Universal DreamUp en volg instructies op, zoals deze op Dream Multimedia's website staan.

Het IP-adres vind je door op command prompt bijvoorbeeld ipconfig in te typen. (Start – Run... - cmd en dan ipconfig intikken)

Voor het juiste IP adres van de DreamBox, alsvolt te werk gaan: Menu – (6) Setup – Expert Setup – Communication Setup – Vink DHCP uit en geef als IP adres bijvoorbeeld 192.168.1.99, iets dat vast is, dit is ook voor later belangrijk als je links wil vastzetten in Internet Exporer, en tot slot groene knop Save drukken.

C) Reboot Dreambox

Na succesvolle flash box aan en uitzetten en vorige stap nog eens uitvoeren voor wat betreft netwerk configuratie – test door http://192.168.1.99 in te typen; je zou nu Web Interface van dreambox moeten zien.

2 Starten DreamBox.(met of zonder Gemini 3.3)

a) TV System Wizard – Selecteer Multinorm and Click Save

b) OSD Language – Selecteer English

c) Time Zone Setup – Selecteer GMT+1

3 Settingslijst laden

a) Zoek laatste settingslijst op Sat4ALL ivm frequenties en zet deze in /var/etc cables.xml .

Settings op dit moment:


<cable name="casema" satfeed="true" flags="9">



<transponder frequency="290000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="298000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="308000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="316000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="324000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="332000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="340000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="348000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="356000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="364000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="372000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="380000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="388000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="396000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="404000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="412000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="420000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="428000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="436000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="444000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>


</cable>

b) Druk Menu – (6) Setup – Service Searching – Automatic Transponder Scan – Selecteer Casema

c) Schikken zenders:

· Handigste is om programma HapyLLama DreamBox Edit te downloaden, wanneer gestart klik options, vul juiste instellingen in, in feite IP adres zoals eerder is ingesteld, hier 192.168.1.99

· Onder Bouquets plaats je de zenders, Begin je met Nederlands dan zal Ned1, 2, 3 etc ook op 1,2 en 3 worden gezet

Vervolgens Start/Restart Cam selecteren 

MGCamd en NewCS1.20

· Klik op blauwe knop (blue panel) op afstandsbediening

· Selecteer 2 Addons

· Selecteer Download and install

· Selecteer CAM Mgcamd-[laatste versie] – Complete, click yes en addon install is succesfull!

· Selecteer CAM NewCS_[laatste versie] (bin) - click yes en addon install is succesfull!

· Selecteer CAM-config  - MgCamd Config, click yes en addon install is succesfull!

· Selecteer CAM-config  - NewCS-Config, click yes en addon install is succesfull!

· Terug naar main page blue panel en Selecteer Enable Auto-Cam en onder Default cam, eerste optie bovenaan, MGCamd/ NewCS selecteren anders werkt de smartcard niet!

· Vervolgens Start/Restart Cam selecteren en binnen 10 seconden beeld

Misc 

Toevoegen signaalmeter met Gemini 3.3

Klik op Blue panel

Klik nummer 3 (Extra / Settings) en selecteer General

Vul in bij extra field Tuner Status

ondertiteling

Klik op blue panel

Klik 2 (addons)

Klik Download and install

Selecteer plugins en gSub


Hallo, ik ben een kersverse bezitter van een DM500. Ben lekker aan het spelen en heb het een en ander al kunnen oplossen, maar voor het grote werk moet ik experts zoals jullie raadplegen. 
Met grote werk bedoel ik juist afstellen van CCCam1.4 icm NewCS1.20 zodat ik met een select groepje van zo'n 5 mensen kan sharen. Denk dat ik met name op zoek ben naar:

Een werkend voorbeeld waarin je zowel intern een smartcard deelt zoals extern, dus friends en Connection in config in /var/etc Cccam.cfg.

een werkend voorbeeld waarin CCCam client luistert naar NewCS, ik heb de volgende stappen al ondernomen:

newcs.ppc naar /var/bin en hernoemd naar newcs
newcs.xml.dbox naar /var/tuxbox/config gecopyed en hernoemd naar newcs.xml. Tot zover lijkt me alles ok, nu wil ik die NewCS dus icm met CCCam laten werken, ben benieuwd! 










