HOWTO voor Casema DM500c

Zorg vooraf dat je een werkende Internetverbinding hebt via switch/ router aangezien er programmaatjes gedownload moeten gaan worden en ook ivm flashen van de dreambox 500(hierna DM500). Voordat je begint, lees de HOWTO even vluchtig door, zodat je niet voor verassingen komt te staan, tot slot ga ik ervan uit dat je over een basiskennis van Windows XP beschikt.
1 Netwerk instellingen DreamBox

· De eerste keer dat je de DM500 aanzet, zorg je ervoor dat tenminste de video uit kabel is aangesloten, of SCART kabel op de TV.  
· Zet de DM500 aan en volg stap 3a t/m 3c. 
· Het is van belang dat je je netwerkinstellingen goed zet; het juiste IP adres van de DM500 verkrijg je door: Menu – (6) Setup – Expert Setup – Communication Setup – Vink DHCP weg en geef een vast IP adres bijvoorbeeld 192.168.1.99. 
Dit adres zal voor later belangrijk zijn als je links wil vastzetten in je Internet Exporer van de PC/ laptop

· Wanneer IP/ Netmask (standaard 255.255.255.0), etc zijn gecontroleerd met netwerkinstellingen op router op de groene knop Save drukken

· Controleer of de DM500 te bereiken is door een browser te openen en type in - http://192.168.1.99 - je moet dan de Enigma Web Interface zien v/d DM500 (wel even username en password invullen, standaard root/dreambox) 
· Is vorige stap gelukt, dan DM500 op standby zetten mbv afstandsbediening en daarna DM500 van de stroom halen.

2 Flashen naar Gemini firmware

Om te flashen hebt je Male-Male COM kabel nodig,  sluit deze aan op je PC/ laptop en op de DreamBox. Let wel even op dat de DM500 echt van de stroom is en niet alleen uit staat. Sluit vervolgens de COM kabel aan en plug netwerkkabel in de DM500 aan de router/ switch (indien wireless dan dus geen netwerkkabel nodig); dit laatste is niet verplicht tijdens het flashen, maar het scheelt aanzienlijk in tijd qua uploaden files naar DM500! 
A) Downloaden firmware en DreamUp

· Download firmware van - http://www.dreamboxworld.com/dbw/main.htm -, klik in het menu op de link DM500S/C/T en download bestand The_Gemini_Project_x.xx_DM500_MaxVar.zip
· Download DreamUp.zip van - http://www.dm500.de. 

· Maak een mapje flash aan en verplaats de gedownloade files naar deze map en pak deze vervolgens uit
B) Flashen Gemini

Start Universal DreamUp en volg instructies op, zoals deze op Dream Multimedia's website staan uitgelegd; het staat daar keurig (in het Engels en Duits) aan de hand van plaatjes uitgelegd, dus dat ga ik niet nog een keer doen, echter we gaan de gemini flash inladen en niet de originele DreamBox firmware. Tot slot mocht het zijn dat Windows XP een security alert geeft tijdens het starten van het flashen, dan unblock selecteren. 

Wellicht ten overvloedde maar het IP-adres van de PC/ laptop vind je door op command prompt bijvoorbeeld ipconfig in te typen. (Start – Run... - cmd en dan ipconfig ). Normaliter wordt dit adres gevonden door het programmaatje zelf, bijv: 192.168.1.3
C) Reboot DM500 

Na succesvol geflasht te hebben de DM500 van stroom halen, verwijder COM kabel tenminste aan de zijde van DM500 en sluit verder alle kabels aan en tot slot voorzie DM500 weer van stroom.

3 Starten DM500

A) TV System Wizard – Selecteer Multinorm en druk op groene knop Save
B) OSD Language – Selecteer English door op OK te drukken

C) Time Zone Setup – Selecteer GMT+1  voor Nederland en druk op groene knop Save

D1) In het menu Transponder Scan selecteer je Automatic Transponder Scan en vervolgens SR6875 voor Casema, dit duurt een minuut of 2. Vervolgens moet de melding “A valid transponder has been found. Verify that the right network is selected” en druk op de groene knop Start Scan. Verschijnt dit niet (zeer waarschijnlijk) doe dan hetvolgende:
D2) Druk 2x op Exit, selecteer Expert Setup en herhaal stap1 Communication Setup
Zoek de laatste frequentietabel voor Casema en voeg deze toe in het bestand

   /var/etc cables.xml. 

Tijdens het tot stand komen van deze handleiding, volstond het om de onderstaande tabel te kopieren en deze toe te voegen aan eerder genoemde bestand cables; doe hetvolgende:

· Download een programma als WinSCP - http://winscp.net –
· Kopieer onderstaande instellingen, [Ctrl C] voor copy . Door vanaf de pc/laptop via (S)FTP of SCP naar de DM500 te connecten (IP: 192.168.1.99 in dit voorbeeld) kun je gemakkelijk browsen en bestanden aanpassen; doe eenvoudig weg [Ctrl V], Paste. Om in te loggen gebruik standaard login en password: root/ dreambox (negeer eventuele foutmeldingen als Error looking up user groups en Error Getting name of current remote directory )
<cable name="casema" satfeed="true" flags="9">



<transponder frequency="290000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="298000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="308000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="316000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="324000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="332000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="340000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="348000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="356000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="364000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="372000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="380000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="388000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="396000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="404000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="412000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="420000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="428000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="436000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>



<transponder frequency="444000000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3"/>

</cable>

E) Als het goed is zit je nog steeds in het Expert Menu en gaan we opnieuw de transponder scan uitvoeren; druk 2x Exit en selecteer voor de zekerheid optie (9) Shutdown; dit om zeker te zijn dat de cables.xml wordt gelezen met nieuwe settings (het kwam voor dat dit noodzakelijk was)
F) Druk op afstandsbediening Menu – (6) Setup – Service Searching – Automatic Transponder Scan – Selecteer onderin casema, druk op groene knop Start Scan en de zenders lopen binnen, dit duurt zo’n 2 minuten. Wanneer klaar druk dan 3x op Exit
G) Zender schikken

Deze stap kan nu eventueel worden overgeslagen en meteen door naar 5)
· Download programma als HappyLLama DreamBox Edit - http://dreambox.happyllama.com -, unpack in map DreamBoxEdit 
· Wanneer gestart klik options, vul juiste instellingen in, in feite dus juiste IP adres invullen, zoals eerder is ingesteld (in dit voorbeeld 192.168.1.99), en vergeet niet om onderin  button Cable Receiver te klikken alvorens het profiel wordt opgeslagen (Save)
· Druk nu op menu button FTP en download alle gegevens lokaal naar je PC/ laptop door op Receive files from DreamBox te drukken, vergeet niet om een locatie op te geven onder local directory, in dit voorbeeld C:\DreamBox\DreamBoxEdit\Casema en de map zal eventueel worden aangemaakt.

· Wanneer de melding Succesfully Received the file-set from the DreamBox verschijnt staan de essentiele bestanden lokaal en kun je bouqets gaan samenstellen. Onder de bouquets plaats je de TV of radio zenders; begin je bijvoorbeeld met de Nederlandse zenders, dan zal onder 1 op de afstandsbediening inderdaad Ned1, 2, 3 etc worden gevonden: ga je gang en neem er rusitg de tijd voor. Het principe is drag ‘n ‘ drop dus uiterst gebruiksvriendelijk
Een tip is nog om onder options in het tabblad advanced de optie Display “Reboot Dreambox” option on FTP Screen aan te zetten; wil nog wel eens gebeuren dat de lijst niet wordt bijgewerkt en dan met reboot moet het wel lukken. 
5 Ccam installeren 

Doe de smartcard in de DM500, let op chip naar beneden, en volg de volgende stappen uit:

A) Klik op blauwe knop (blue panel) op afstandsbediening
B) Selecteer optie 2 Addons en selecteer Download and install
C) Selecteer cam en selecteer CCcam 1.4.0 Complete (of nieuwere versie), antwoord Yes (groene knop) op “Are you sure you want to install this addon?” en daarna verschijnt de melding “addon install is succesfull!”
D) Druk op Exit, selecteer cam-config en selecteer Cccam Config 1.40 (of nieuwste versie), antwoord Yes (groene knop) op “Are you sure you want to install this addon?” en daarna verschijnt de melding “addon install is succesfull!”
E) Deze stap is kaart afhankelijk (4205 kaart), in mijn geval werkte hetvolgende, log in met WinSCP en pas het bestand /var/etc/Cccam.cfg aan, dmv toevoegen 

CAMKEY: /dev/sci0 00 00 00 00 00 00 00 00
F) Druk 3x op Exit zodat je terug bent in het hoofdmenu van blue panel, selecteer op de eerste regel CCcam-1.4.0 door op afstandsbediening op > te drukken, anders werkt de EMU en dus smartcard niet! Tot slot Start/Restart Cam selecteren met groene knop 
G) Vul in je browser in - http://192.168.1.99:16001 – en vervolgens kom je in de info pagina van de CCCam; hier kun je allerlei instellingen bekijken ook ziet Cccam je smartcard,
Je krijgt pas beeld als je op de afstandsbediening ‘OK’ drukt en een kanaal opzoekt waarop je geabonneerd bent, bijvoorbeeld SBS6
6 Backup essentiele files
Mocht er iets gebeuren, je wilt bijvoorbeeld een nieuwe image laden, dan is het raadzaam om van de volgende files een backup te hebben:
· Bestanden zoals verkregen bij 4G – Zenders schikken

· /var/etc  Cccam.cfg, maak kopie mbv WinSCP

· /var/etc cables.xml, maak kopie mbv WinSCP
In principe nu klaar en kun je zelf finetunen

Weetjes 

TV instellingen
 Druk nu op knop Menu – (6) Setup – System Settings – A/V settings  en zet juiste instellingen vast wbt Color Format, Aspect Ratio en evt.  AC3 default output

firewall

Voor CCCam CardSharing vergeet niet port 12000 te openen in de firewall anders kunnen anderen er niet bij! Ivm evt. directe hulp port 22 opengooien, TIJDELIJK zodat met SSH het een en ander overgezet kan worden

Toevoegen signaalmeter met Gemini 3.3

Klik op Blue panel - Klik nummer 3 (Extra / Settings) en selecteer General

Vul in bij extra field Tuner Status.
