DM500-C HOWTO voor Casema, Gemini image icm Cccam 1.7.0
Zorg vooraf dat er een werkende Internetverbinding is via switch/ router aangezien programmaatjes gedownload moeten gaan worden en ook ivm flashen van de dreambox 500(hierna DM500). Voordat zomaar begonnen wordt, lees eerst deze HOWTO even vluchtig door, zodat geen verassingen zullen ontstaan, tot slot ga ik ervan uit dat de DM500 nieuw is en nog niet is geconfigureerd ook ga ik uit van een basiskennis Windows.

Dit stappenplan zou ook voor MultiKabel en @home moeten werken aangezien hetzelfde Irdeto2 systeem wordt gebruikt, echter frequentie/ symbol rate zal afwijken met Casema!
1 Netwerk instellingen DreamBox

a) De eerste keer dat de DM500 wordt aangezet, moet tenminste de video uit kabel zijn aangesloten (of een SCART kabel) op de TV;  
b) Zet de DM500 aan en wanneer de dreambox is gestart bij  TV System Wizard Multinorm invullen (alle nieuwere TVs) en vervolgens op groene knop Save drukken;
c) Bij OSD Language, English selecteren door op OK te drukken;
d) Bij Time Zone Setup, GMT+1 selecteren voor NL en druk op de groene knop Save;
e) Sla voor dit moment de transponder scan over en druk twee keer op Exit omdat de gegevens straks bij stap 2 toch weer verloren gaan;
f) Het is van belang dat de netwerkinstellingen goed staan; het juiste IP adres van de DM500 wordt verkregen door op afstandsbediening Menu - (6) Setup – Expert Setup – Communication Setup – Vink DHCP weg en geef een vast IP adres bijvoorbeeld 192.168.1.99. Dit adres zal voor later belangrijk zijn wanneer links worden aagemaakt in de Internet Browser, of in de SSH client van de PC. 
Wanneer IP/ Netmask (standaard 255.255.255.0), etc zijn gecontroleerd met netwerkinstellingen op de router/ switch op de groene knop Save drukken

g) Controleer nu of de DM500 te bereiken is door een Internet Browser te openen en type in - http://192.168.1.99 – De Enigma Web Interface is nu te zien (natuurlijk wel even username en password invullen, standaard root/dreambox) 

h) Wanneer vorige stappen zijn gelukt, dan Exit drukken totdat het blue panel weg is. Vervolgens de DM500 op standby zetten met de afstandsbediening en kan de DM500 van de stroom worden gehaald.

2 DM500 flashen met Gemini firmware

Om te flashen dient minimaal een Female-Female COM-kabel gebruikt te worden,  sluit deze aan op zowel de PC/ laptop, als op de DreamBox. Voor de veilighied is het raadzaam dat de DM500 van de stroom is wanneer een COM kabel wordt aangesloten. Wanneer dit het geval is, sluit dan de COM kabel aan en sluit eventueel ook een netwerkkabel aan. Deze kabel gaat van de DM500 naar de router/ switch. De netwerkkabel is niet verplicht om te kunnen flashen, maar het scheelt aanzienlijk in tijd qua uploaden files naar DM500 en zal voor toekomstig gebruik van belang zijn! 
a) Downloaden firmware en DreamUp

· Download Maxvar firmware bij - http://www.dreamboxworld.com/dbw/main.htm -klik in het menu op de link DM500S/C/T en download vervolgens het bestand The_Gemini_Project_x.xx_DM500_MaxVar.zip
· Download DreamUp.zip van - http://www.dm500.de. 

· Maak een mapje flash aan op de hard disk en verplaats de gedownloade files naar deze map en pak deze files vervolgens uit
b) Flashen Gemini

Start Universal DreamUp en volg de instructies op, zoals deze op Dream Multimedia’s website( http://www.dm500.de ) staan uitgelegd; het staat zowel in het Engels als Duits aan de hand van screen shots uitgelegd, dus dat wordt hier niet nog een keer gedaan. Echter het spreekt voor zich dat de gemini flash file zal moeten worden ingeladen en niet de originele DreamBox firmware. 
Tot slot mocht het zijn dat Windows XP een security alert geeft tijdens het starten van het flashen, dan unblock selecteren. 

Wellicht ten overvloedde maar het IP-adres van de PC/ laptop wordt gevonden door op de command prompt bijvoorbeeld ipconfig in te typen. (Start – Run... - cmd en dan ipconfig ). Normaliter wordt dit adres gevonden door het programmaatje zelf, bijv: 192.168.1.99
c) Reboot DM500 

Na vorige stappen succesvol te hebben doorlopen moet de DM500 van de stroom worden gehaald, verwijder de COM kabel tenminste aan de zijde van DM500 en sluit verder alle kabels aan (inclusief netwerkkabel indien nog niet gedaan) en voorzie de DM500 weer van stroom.

3 Starten DM500
a) Herhaal stap 1b) t/m 1d)

b) In het menu Transponder Scan, Manual scan selecteren en alsvolgt invullen: frequency 372, symbol rate 6875, vink aan network search en 
start scan (groene knop); dit neemt zo’n 2-3 minuten in beslag en wanneer het klaar is op OK drukken, antoord No op de vraag “do you want to scan another transponder” en klik 2x Exit

c) Herhaal stap 1f) (en 1g) om de netwerkinstellingen weer goed te zetten
4 Zenders schikken

Deze stap kan nu eventueel worden overgeslagen en in plaats daarvan door naar 5)
a) Download een programmaatje zoals HappyLLama DreamBox Edit - http://dreambox.happyllama.com -, en bestand uitpakken in map DreamBoxEdit 
b) Wanneer programma is gestart klik options, vul juiste instellingen in, in feite dus juiste IP adres invullen, zoals eerder is ingesteld (in dit voorbeeld 192.168.1.99), en vergeet niet om onderin button Cable Receiver te klikken alvorens het profiel wordt opgeslagen (Save)
c) Druk nu op menu button FTP en download alle gegevens lokaal naar de PC/ laptop door op Receive files from DreamBox te drukken, vergeet niet om een locatie op te geven onder local directory, in dit voorbeeld C:\DreamBox\DreamBoxEdit\Casema en de map zal eventueel worden aangemaakt.

d) Wanneer de melding Succesfully Received the file-set from the DreamBox verschijnt staan de essentiele bestanden lokaal en kun je bouqets gaan samenstellen. Onder de bouquets plaats je de TV of radio zenders; begin je bijvoorbeeld met de Nederlandse zenders, dan zal onder 1 op de afstandsbediening inderdaad Ned1, 2, 3 etc worden gevonden: Neem hier rusitg de tijd voor, het principe is drag ‘n ‘ drop dus uiterst gebruiksvriendelijk.
Een tip is nog om onder options in het tabblad advanced de optie Display “Reboot Dreambox” option on FTP Screen aan te zetten; wil nog wel eens gebeuren dat de lijst niet wordt bijgewerkt en dan met reboot moet het wel lukken. 
5 gSUB en CCcam installeren
Het is aan te raden een programma als WinSCP - http://winscp.net – te downloaden om het leven wat te vergemakkelijken, verder moet de smartcard in de DM500 worden gedaan, let op chip naar beneden, en volg de volgende stappen uit:

gSUB
a) Controleer allereerst of SSH aanstaat (dropbear) via blauwe knop (blue panel) – optie 3, Extra / Settings – SSH/Upnp. Hier dient Enable/Disable Dropbear (SSH) afgevinkt te zijn. Om terug te keren 2x Exit drukken
b) Selecteer optie 2 Addons en selecteer Download and install

c) Voordat een CCcam word geinstalleerd dient de ondertiteling te worden toegevoegd. Deze ondertiteling  wordt gebruikt bij kanalen als Travel Channel, Discovery, etc. Selecteer plugins en selecteer gSUB 1.08 (of nieuwer) - antwoord Yes op “are you sure you want to install this addon?” en de melding “addon install successful!’ verschijnt, druk op OK en druk op Exit totdat in het hoofdmenu is aangekomen
d) Selecteer optie 6 Plugins (Tools) – gSUB Config – First Language: Dutch – Second Language: English – klik op blauwe knop Save en Exit
CCcam
e) Nu wordt de emu CCcam toegevoegd om de smartcard uit te lezen.

 Druk op de blauwe knop –selecteer 2 Addons – download and install. Selecteer cam en selecteer CCcam 1.7.0 Complete (of nieuwste versie), antwoord Yes (groene knop) op “Are you sure you want to install this addon?” en daarna verschijnt de melding “addon install is succesfull!”
f) Druk op Exit, selecteer cam-config en selecteer Cccam Config 1.7.0 (of nieuwste versie), antwoord Yes (groene knop) op “Are you sure you want to install this addon?” en daarna verschijnt de melding “addon install is succesfull!”
g) Log in bij de DM500 met WinSCP en open het bestand /var/etc/Cccam.cfg en voer de volgende wjziging door:
CAMDATA: /dev/sci0 3c 86 33 aa c0 d3 67 53 3d ec 7b b2 ee ed eb 8c a3 ad a5 2e 58 b9 9b b3 46 72 78 32 77 a1 da ac 3b 61 06 ad 09 09 77 4e 03 1b 2a 6e 30 19 5b 43 76 83 ad 0f c5 99 b8 7d 08 ce a4 7b e1 b6 c7 6a

h ) Druk op Exit totdat in het hoofdmenu van blue panel is teruggekeerd , selecteer op de eerste regel CCcam-1.7.0 door op “>” te drukken, anders zal CCcam niet opstarten en wordt dan dus de smartcard niet  uitgelezen! Tot slot Start/Restart Cam selecteren met groene knop en CCcam wordt gestart
i) Vul in je browser in - http://192.168.1.99:16001 – en vervolgens kom je in de info pagina van CCcam; hier kun je allerlei instellingen/ gegevens bekijken ook ziet CCcam je smartcard --- Je krijgt pas beeld als je op de afstandsbediening ‘OK’ drukt en een kanaal opzoekt waarop je geabonneerd bent, bijvoorbeeld SBS6

In principe nu klaar en kun je zelf finetunen
Zoals A/V settings  wbt Color Format, Aspect Ratio, evt.  AC3 default output etc
