Sluit de ontvanger aan op de compoort dmv. een nulmodem kabel.

Zet de ontvanger aan.

Start Maestroflash op en stel de juiste compoort en taal in.

Klik op het menu ‘transfereren’ en selecteer PC -> ontvanger.

Vink ‘FIRMWARE’ aan.

Klik nu op PC -> FIRMWARE en selecteer de firmware (file) die je wilt flashen.

Klik OK bij de aanduiding van de versie van jouw ontvanger.

Er verschijnt een venster.

Volg de instructies:

· Schakel de ontvanger uit

· Klik op OK

· Zet de ontvanger weer aan. Dit is nodig om dat de RS232 poort op je ontvanger slechts opengaat als de ontvanger opstart.

Nu wordt de firmware in de ontvanger geladen.

Als dit gebeurt is vraagt het programma om de flash te bevestigen.

Doe dit door op OK te klikken.

Meestal krijg je de melding dat het flashen van firmware im sommige landen verboden is, dit moet je gewoon negeren en op OK klikken.

Nu wordt tijdens de eerste bewerking de oude firmware uit de ontvanger gehaald en bij de tweede bewerking de nieuwe firmware in de ontvanger geflasht.

Tijdens deze bewerkingen kom je niet aan de ontvanger noch aan de PC. Dit is enkel als voorzorg.

Als de flash gedaan is zal de ontvanger opnieuw opstarten. Dit is meteen het einde van  de flashprocedure.

(bij mij startte de ontvanger niet vanzelf op meen ik, maar na aanzetten zat hij er wel gewoon in!).

