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CetteCette antenne permet de  antenne permet de recevoirrecevoir   Atlantic Bird 3Atlantic Bird 3  
(5° (5° OuestOuest) en analogique ainsi que tout autre ) en analogique ainsi que tout autre 
satellitesatellite en numérique  en numérique ou analogique surou analogique sur  l’ l’arcarc  
géostationnairegéostationnaire  (plage +/ (plage +/-- 20°). 20°).   
L’espacementL’espacement entre satellites choisis doit entre satellites choisis doit--être au être au 
minimumminimum de 3°. de 3°.  
L’antenneL’antenne est l est livréeivrée avec 5 supports LNB.  avec 5 supports LNB.   
IlIl est recommandé d’ est recommandé d’utiliserutiliser cette antenne avec  cette antenne avec   
4 LNB4 LNB  afin de raccorder chacun d’  afin de raccorder chacun d’euxeux avec un  avec un 
commutateurcommutateur 4 entrées DiSEqC 1.0. 4 entrées DiSEqC 1.0.  
 

DESIGNATIONDESIGNATION  
 

    ANTANT MULTI 98 MULTI 98                            0 140 4970 140 497 
 

AxeAxe horizontal réfl. princ. horizontal réfl. princ.   108,6 cm PolarisationPolarisation  linéaire 

AxeAxe vertical réfl. princ. vertical réfl. princ.  96,7 cm MatériauMatériau  Acier galvanisé 

AxeAxe horizontal réfl. second.  horizontal réfl. second.   83,6 cm  FinitionFinition  Peinture Polyester 

AxeAxe vertical réfl. second. vertical réfl. second.   36,1 cm TempératureTempérature de fonctionnement de fonctionnement  -30°C/+60°C 

BandeBande de fréquence de fréquence   10,70 - 12,75 GHz TauxTaux  d’ d’humiditéhumidité relative relative   0%~90%  

GainGain (dB) à 0°  (dB) à 0° d’azimutd’azimut  38,5 à 12,5 GHz RésistanceRésistance maxi. au vent maxi. au vent   60 m/sec 

GainGain (dB) à 10 °  (dB) à 10 ° d’azimutd’azimut  38,3 à 12,5 GHz FonctionFonction. pour vent maxi.. pour vent maxi.   45 m/s 

GainGain (dB) à 20°  (dB) à 20° d’azimutd’azimut  36 à 12,5 GHz DiamètreDiamètre du mât de fixation du mât de fixation  60 mm 

CapacitéCapacité angulaire  angulaire   +/- 20° (total 40°) NombreNombre LNB LNB   de 1 à 5 

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES ANTENNE  TECHNIQUES ANTENNE  
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AntennesAntennes  

MULTI 98 

AntenneAntenne multisatellite multisatellite  


