Barry Allen op de Kathrein UFS910 installeren:
benodigdheden:  
*Barry Allen Pack for Kathy UFS-910.zip




*1.05_Original_BA_OSD_0.2_1W.rar




*AAF_1.5_Flash Image_1W.rar of enig ander BA-image



*USB-stick fat32 geformateerd met als naam: BA

-PC verbinden met netwerk/netwerkkabel.

-Zorg eerst dat er een officiele image op uw kathrein staat.

-Zorg voor een telnet-verbindig en nadien een ftp- verbinding. 

-Juist IP-adres 192.168.1.100 = standaard en inlognaam: <root> paswoord: <kathrein>

-Ik heb 3 USB-stick’s  en maar één werkt…??? Dus proberen!
 1. Formateer een USB-stick met fat32 en noem hem BA (hoofdletters!)

 2. Unzip the file <Barry Allen Pack for Kathy UFS-910.zip> op je harde schijf.

 3. Plaats de file <barry-allen-UFS-910-4.0.2_GOst.tar.gz>op de USB-stick.

 4. Andere USB apparaten afkoppelen van de Kathrein.

 5. DOS opstartprompt openen en telnet starten: telnet 192.168.1.100 ingeven. 
 6. Volgende bevelen (groene kleur) uitvoeren via telnet:
- cd /tmp (verander directory in /tmp)

- cp "/tmp/usb/BA (1)/"barry-allen-UFS-910-4.0.2_GOst.tar.gz ./ (kopieert de file op de USB-stick naar /tmp)

- tar xzf barry-allen-UFS-910-4.0.2_GOst.tar.gz (pakt de file uit)

- cd ba (voert BA Installer in <tmp> uit)

- ./ba.sh install (maakt </bainit> aan in </config>, formateert de USB-stick met ext2 en installeert BA)

Nu kunt ge vanaf de flash een image installeren. Bij de installatie wordt overigens direct de “testflash”
op een flashcopy image op de USB-stick geladen:
 1.  Eerst even rebooten en dan met /config/bainit 12 een ftp-server starten.

 2.  Open nu een ftp-programma met ip 192.168.1.100, naam: root en paswoord: kathrein. 
 3.  Kopieer uw te installeren image naar deze directory op de kathrein: /tmp/usb/BA (1)/UFS_Images
 4.  Type volgend commando in telnet:  cd "/tmp/usb/BA (1)/ba"
 5.  ./ba.sh extract <imagenaam> pakt het image uit.

 6.  ./ba.sh start  <imagenaam> legt het image vast bij de volgende herstart. 

Nu start na het rebooten uw nieuw image op. 

Hieronder nog enkel interessante commando’s. Herstart de kathrein zonder usb-stick (officiële image)en steek de USB-stick daarna terug in de kathrein. Type de volgende commando’s:

 1. ./ba.sh info
 
geeft de naam van het opstartimage weer.
 2. ./ba.sh list
 
geeft een lijst van de beschikbare image’s weer.  
 3. ./ba.sh delete <imagename> verwijderen.
 4. ./ba.sh deinstall 
BA wordt gedeinstalleerd.

Installatie van een NIET-BA  image:
 1. In de directory /tmp/usb/BA (1)/UFS_Images creëren we een nieuwe dir, vb: <favoriet>
 2. In <favoriet> per FTP de Image’s *dat.img, *conf.img, *app.img en *root.img kopiëren.
 3. - "/tmp/usb/BA (1)/ba/"ba.sh imgextract <naam image> (pakt het image uit)

 4. - "/tmp/usb/BA (1)/ba/"ba.sh start <naam image> (bij de volgende reboot wordt uw image opgestart)
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