Handleiding voor het direct aansluiten van een

UBiQUiTi  NanoStation NS2 op een laptop of PC
Deze handleiding is bedoeld voor diegene die een UBiQUiTi  NanoStation NS2 direct d.m.v. een UTP kabel op de laptop of desktop willen aansluiten en via deze configuratie toegang willen verkrijgen tot het Internet en tegelijkertijd in de NS2 kunnen inloggen.
Zonder het toepassen van de onderstaande handleiding zal dit niet gelijktijdig lukken en moeten daarvoor de netwerkinstellingen van de laptop / desktop elke keer gewijzigd worden.
Sluit de NS2 d.m.v. een UTP kabel aan op het bijgeleverde PoE (Power over Ethernet), sluit de laptop / desktop d.m.v. een UTP kabel rechtstreeks aan op de LAN poort van de PoE en plaats de bijgeleverde AC adapter in een 220V stopcontact.

Zet de laptop / desktop aan.

Als het goed is zal nu de PWR en LAN LED aan de achterkant van de NS2 oplichten.

De NS2 wordt standaard uitgeleverd met het IP-nummer 192.168.1.20.

Het standaard ingestelde administrator account (User name) en wachtwoord is beiden ‘ubnt’.

Daar er bij de levering geen handleidingen worden meegeleverd zijn er twee (één korte en één uitgebreide) Engelstalige handleidingen via de hieronder staande links beschikbaar.

http://wiki.ubnt.com/wiki/index.php/AirOS-Quick_Setup_Guide
http://wiki.ubnt.com/wiki/index.php/AirOS
Om voor het eerst in de NS2 te kunnen inloggen moeten de netwerkinstellingen van de betreffende laptop / desktop eenmalig gewijzigd worden zodat je via het IP-nummer 192.168.1.20 in de NS2 kunt inloggen.
De wijze waarop dit moet gebeuren maakt geen onderdeel uit van deze handleiding omdat dit heel divers kan zijn en afhankelijk van het OS van de laptop / desktop.

Log in de NS2 in en ga eerst naar de TAB ‘System’ en wijzig daar het wachtwoord naar keuze, druk op de ‘Change’ knop en daarna op de ‘Apply’ knop.
Log wederom in en gebruik het nieuw ingestelde wachtwoord.

Ga nu naar de TAB ‘Network’ en …

wijzig het WLAN IP-address in ‘DHCP’,
zet ‘Enable NAT’ en ‘Enable DHCP Server’ aan d.m.v. het plaatsen van een vinkje in de betreffende vakjes.

Zet bij ‘Range Start’ en ‘Range End’ het IP-nummer 192.168.1.50 respectievelijk 192.168.1.100.
Laat de rest van de instellingen ongewijzigd en druk op ‘Change’ en ‘Apply’.

Nadat deze wijzigingen zijn doorgevoerd kunnen de netwerkinstellingen van de laptop / desktop weer teruggezet worden zodat het IP-nummer weer automatisch kan worden verkregen.

Start de laptop / desktop voor alle zekerheid opnieuw op.
Nadat de laptop / desktop is opgestart kun je via de browser met 192.168.1.20 in de NS2 inloggen.

Ga naar de TAB ‘Link Setup’ en wijzig de ‘Country Code’ in ‘Netherlands’.

Richt de antenne zo goed mogelijk uit op een beschikbare AP of  Hotspot.
Klik bij ESSID op ‘Select’ en kies een van de beschikbare AP`s d.m.v. het aanklikken van het bijbehorende selectierondje, klik op ‘Select ’en daarna op ‘Apply’.

Als het goed is staat nu in de TAB ‘Main’ bij ‘Base Station SSID’ het gekozen AP.

Hierna kun je de antenne verder uitrichten en d.m.v. de knop ‘Align Antenna’ fijn tunen maar dat staat verder in de online handleidingen.

Op de achterkant van de antenne zullen een of meerdere signaalsterkte LED`s oplichten al naar gelang het ontvangen signaal.

 Veel ontvangstplezier met de NS2.
