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Kathi Control Center (KCC)
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[;J FTP Server instalieren
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11

1.2

Einleitung

Dieses Dokument soll eine Hilfestellung bei Problemen und Fragen beziiglich
des Kathi Control Center (KCC) geben.

Haftungsausschluss

Das Team ist bemuht, das Dokument stets aktuell und inhaltlich richtig sowie
vollstandig anzubieten. Dennoch ist das Auftreten von Fehlern nicht vollig
auszuschlie3en.

Das Team Ubernimmt keine Haftung fir die Aktualitat, die inhaltliche
Richtigkeit sowie fur die Vollstdndigkeit der in diesem Dokument eingestellten
Informationen. Dies bezieht sich auf eventuelle Schaden materieller oder
ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung dieses Dokument verursacht
wurden.

Wichtig!!!

Wir Gibernehmen keine Verantwortung fur Datenverluste oder sonstige
Schaden!!!

Vervielfaltigung

Dieses Dokument steht im Downloadbereich von http://www.aaf-board.com
zur Verfigung. Es wird gebeten, bei Anfragen zu diesem Dokument auf diese
Datenbank zu verweisen. Das Dokument wird nur hier gepflegt. Der jeweilige
Stand ist in der Kopfzeile ersichtlich (Date & Rev.). Anregungen und
Verbesserungsvorschlage bitte nicht per PN (persénliche Nachricht) richten,
sondern im entsprechenden ,Thema"“ posten. Ebenso muss jede weitere
Veroffentlichung des Dokumentes, auch nur Auszugsweise, von Janojano
bzw. VisMan genehmigt werden.
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2.1

Das Programm ,Kathi Control Center*

Dies Programm wurde von VisMan speziell fir den Sat-Receiver Kathrein
UFS 910 entwickelt. Vorraussetzung ist somit der genannte Receiver, sowie
eine Netzwerkverbindung zum Receiver, sowie ein USB Stick

Systemvorrausetzung:

Windows XP, Windows Vista (32Bit oder 64Bit)

.NET Framework 2.0->Entweder via KVM installieren (falls noch nicht
installiert) oder von MS downloaden.

Dieses Programm ermoglicht das Verwalten/Installieren/Updaten und
Loschen von AAF Images. Ausserdem ist BA (Barry Allen), Bootmanger, FTP
und Telnet eingeschlossen. Genaueres wird fortfolgend beschrieben.

Download

Das aktuelle Programm befindet sich im AAF Board.
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2.2 Installieren
Nach dem Download muss die Setup Datei (setup_kcc.exe) ausgefihrt
werden.

Kathi Control Center |E|

YWillkammen im | nstallationzprogramm fur K.athi Control Center.
Diesesz Programm inztalliert k.athi Control Center auf [krem
Computer.

Wwir empfehlen nachdricklich, vaor Auzsfibren dieses
Installationsprogramms alle *Windows-Programme zu beenden.

Aub dbbrechen klicken, um die Ingtallation zu beenden und alle
lauferiden Programme zu schliefen. Suf Weiter klicken, um mit
dem |nztallationsprogramm zu beginnen.

WARMUMNG: Dieses Programm izt utheberrechtich zowie durch
internationale Yertrage geschiitzt.

Die unzulazzige Yervielfaltigung oder VYerbreitung dieses
Frogrammz, ob ganz oder auszugaweize, kann schwere zivil- und
strafrechtliche Fongeguenzen nach sich ziehen und ward unter
vaoller Auzzchopfung der Bechtzmittel geahndet.

&bbrechen !

Bitte genau durchlesen und anschlief3end ,Weiter* driicken.
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.3' Kathi Control Center

Zielpfad wahlen

Inztallation speichert Kathi Cantral Center im unten angegebenen Ordner;

Zur Inztallation in einem anderen Ordner aok Blattern khicken und einen anderen Ordner
wahklen.

Wwhenn Sie Kathi Contral Center nicht instalieren mochten, konnen Sie durch Elicken auf
Abbrachen dig Inztallation beenden.

- Zielordrier
C:AProgrammehk.CC Blattarm... |

<zurlick Abbrechen

Hier kann je nach Wunsch und Anforderungen der Zielordner gedndert
werden ,Blattern®.
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thi Control Center X

Installation beginnen
E ™

Sie zind jetzt zur Installation van Kathi Control Center bereit.

Auf die Schaltflache Weiter klicken, um mit dem Start der Installation zu beginnen, oder auf
die 5 chaltflache Zurick; um die Installationsinformationen nochmals aufzufer:

szurick ! ‘wieiter: I &bbrechen

Installation beginnt wenn ,Weiter* gewahlt wird.
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x|

Kathi Control Center

K.athi Contral Center wurde erfolgreich ingtalliert,

Zum Beenden diezer Inztallation Fertigstellen anklicken.

wZnick I Ee[tigstelleml

Sbtrenhen

nach dem ,Fertigstellen* kann das Programm via Start->Alle
Programme—->KCC->Kathi Control Center gestartet werden. Es wurde

ebenfalls ein Shortcut auf dem Desktop erstellt.

2.3 Update

Wenn KKC bereits installiert wurde, kann einfach die heruntergeladene ,.rar"
Datei im Programm Verzeichnis von KCC entpackt werden. Z.Bsp. auf
.c:\programme\kcc“. Bei der Aufforderung ,Ersetzen bestatigen“ am
einfachsten ,Ja alle” auswéhlen. Die Settings wie IP Adresse etc. bleiben

erhalten.

Ersetzen bestatigen

baboot_+0.6.tar gz

Machten Sie die vorhandene D atei
Q 1.364.960 Byte

geandert am 27.05. 2008 21:56
durch diese ersetzen?

1.364.960 Byte
E gesndert am 27.05. 2008 21:56

Die folgende Datei existiert bereits:

L Ja J[ Ja alle ][Umbenennen]

[ Mein ][ Mein alls ][ abbruch ]
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3.1

3.2

Einstellungen

c ¢ Kathi Control Center V3.0 |ZHEIEI

[ Einstellungen |¢’ Bamy Allen | &P Flash | 2 FTF | i Tehet | &F Systeminto 2 Evperten @ Info | iDeu{SChivl
Metzverkyerbindung
|P-Adresse: 5192.158.178.100 | Ii’ Werbindung testen | [& Receiver neu starten

Telnet
Telnet Benutzername: !

Telnet Pagswort:

Fi: F7: |ifeanfig |

F2: F&: clear I

F3: F3: Imount thfs 192, i

Fa; Al | |

F5: Fi: | |

FE: Fiz i |

FTR

FTF Benutzermname: !}UUI |

FTP Passwort: {l:am;m 7|

Tools

[J |P-&dresse per Null-Modemn Kabel setzen ] [a Senelle Bootloader Konfiguration... ]
[w Backup des Flash erstellen J [c 2nd Bootioader installieren ]
[;I FTP Server installieren J

Sprache/Language

_@ FTP ? Telnet | & Systeminfo- . @ Infa

Die Sprache auswahlen/select language
(Deutsch/Englisch/Italienisch/Russisch/Polnisch/Portugisisch/Norwegisch/
Hollandisch/Spanisch/...)

Erster Start/Netzwerkverbindung

Metzwerkverbindung
[P-Adreszse:

192168178100 | [ Verbindurg testen |
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Nach dem ersten Start muss die IP-Adresse (oben) des Kathrein Receivers
eingetragen werden. Ist ein Standart Kathrein Image installiert (wie z.Bsp.
1.05), ist die IP-Adresse 192.168.1.100 zu vergeben. Ist bereits ein AAF
Image auf dem Receiver installiert und die Netzwerkeinstellungen sind bereits
gemacht worden, ist entsprechend diese neue IP-Adresse einzutragen (z.
Bsp. 192.168.178.100).

AnschlieRend kann die Verbindung getestet werden.

Netzwerktest .

\:.Er) Ergebnisse der Metzwerkprifung:

Ping zum Receiver: Ok
Telmet Conneck: 0K
FTRP Connect: 2k
FTF Login: 64

3.3 Receiver neu starten

I& Recemer neu starten I

Der Receiver wird neu gebootet/gestartet. Hiermit kann man z.Bsp. das
Image vorher auf ,Flash* wechseln (siehe auch 4.7) und dann anschlie3end
aus dem Flash starten (ohne BA Stick).

3.4 Telnet

Telnet

Telnet Benutzemame: | root

Telnet Pazzwort: :_ke;.threin |

F1: Is |z F¥: E!fcunfig I
F2 o 'ﬁ Fa [vlear

F2 mount | & |

F4: s F10:

F5: (free FIT.

FE: top F12

Hier werden die ,Shortcut Befehle®, sowie die Telnet Login Daten hinterlegt.
Sofern ein Original oder AAF Image installiert ist, miussen die Login Daten
nicht verandert werden.

Es konnen bis zu 12 FTP Telnet Befehle definiert werden, welche dann direkt
unter ,Reiter” Telnet zur Verfligung stehen.
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3.5 FTP

FTP

FTF Benutzermanme:; E_-ru_:_u_u_:_ut |

FTR Pazswoart: I_kathrem |

Hier werden die FTP Login Informationen hinterlegt.
Sofern ein Original oder AAF Image installiert ist, missen die Login Daten
nicht verandert werden.
Samtliche Anderungen werden in die Datei kcc.ini geschrieben.
3.6 Tools

3.6.1 IP-Adresse per Null-Modem Kabel setzen

[b;j' IP-&drezze per Nullbodem Kabel setzen

Hier kann mit einem Null-Modem Kabel die IP Adresse direkt im Flash
geéndert werden.

=" Metzwerkkonfiguration &|

Der Receiver muzs Uber ein Null-Modemk abel mit
dem PC verbunden zein.

Sernieller Anzchiud [COM-Port]:  [[E]EERY

|P-tdresse fur den Receiver: | 192168173100

[ ateway: 1921681731
DMS-Server: 1921681731
| ok || abbechen |

Der Computer muss jetzt mit einem Null-Modemkabel mit der Box verbunden
sein.
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3.6.2.1

Backup des Flash erstellen

['.w' Eackup des Flazh erstellen. .

Hiermit wird ein komplettes Backup des Flash Speichers erstellt. Somit ist es
nun maglich auch Testweise ein neues Image zu flashen und zu testen.

Nachdem Test kann ganz einfach der Ursprungszustand im Flash

wiederhergestellt werden. Es kann zwischen 2 Varianten ausgewahlt werden:

F x|

P Soll das Image als KIM (KCC Image) gesichert werden?

w-\.._‘

Ja = Als KIM {durch KCC flashbar) sichern,
Mein = Als img (per USE flashbar) sichern.

[ Ja ] [ Mein ] [ Abbrechen ]

Backup des Flash erstellen (.img Dateien)

Flash als .img Dateien sichern. Diese Dateien kénnen dann mit einem USB

Stick wieder neu geflasht werden.

- Die 5 Imagedateien (siehe unten) auf einen FAT32 USB-Stick mit den

Verzeichnis \kahtrein\ufs910 (alles Kleinbuchstaben) kopieren.

- Receiver ausschalten

- Samtliche angeschlossene USB Gerate entfernen (HDD, USB Stick)

- Den Flash USB-Stick in den vorderen (unter der Klappe) Steckplatz

einstecken

- Die MENU Taste auf dem Receiver gedrickt halten und Receiver

einschalten

- Update beginnt (Der Receiver wird neu geflasht)>Warten bis ,,end”

erscheint!
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Ordner suchen

gespeichert werden sollen,

Bitten den Ordner wahlen, in dem die Backup .img Dateien

I channellist_in 1
I download
I Emnus
] Flash-Backup
| Fontupdate
|50 Howe T KM
|50 Kanaliste_Raw %L
I kCC
£ |

) barry-allen-UFS-910-4.4.2_GC &
|5 BAupdate_auf UFS-910-4.1 ¢
|5 BAupdate_auf_UFS-910-4.2 1

|5 BAupdate_auf UFS-910-4.3 ¢

A/
>

[ Meuen Ordner erskellen ] [ O, l [ Abbrechen ]

Verzeichnis zum Speichern der Flash Datei auswéhlen/anlegen.

E' Flash Backup

Bitte Bezeichrnung fur das B ackup eingeben.

&

| Backun20020716

]9

] [ Abbrechen ]

Dateiname fur die Flashdaten Dateien angeben (Vorgabe: Backup+Datum)

Die gewahlte Aktion wird durchgefibrt. Bitte warten ..

[

]

Der Flash Speicher wird ausgelesen und die Backup Dateien werden erstellt.

Flash backup [E|

L3
l_') Backup wurde erskellt,
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Marme Grifie | Tvp

Backupz20080716-app.img 6.145 KB IMG-Datei

Backupz200307 1 6-config.img 641 KE  IMG-Datei

Backupz20080716-data.img 4.097 KB IMia-Datei

Backupz005807 16-kernel.img 1.793 KB  IMG-Datei

Backupz005807 16-roat.imng 2,305 KB  IMG-Datei

3.6.2.2

3.6.3

Die 5 Flashdateien wurden erstellt.
Backup des Flash erstellen (KIM Datei)

Hiermit wird eine KIM-Datei erstellt, welche direkt via KCC geflasht werden
kann. Siehe auch unter 5.

Serielle Bootloader Konfiguration

[ﬁ Senelle Bootloader Fonfiguration ]

Sefieller Anschiul (COMPart; [COM1 | [ 2 Bootloadsr
Verbindung hergestallt!

Parameter ert

hoot_param wersion 9

hoard sth7100ref 27

hootcnd if itest.s ghootZflag == 1; then run bootZcmd; £fi; if itest.s fhootZbaflag == 1;
bootdelay 1

ethaddr O:ld:ec: 0:83:7c

hootargs congole=ttydil, 115200 root=/dev/mtdblocki mem=38m bigphysarea=1280 coprocessor_me
autoload n

atdin zerial

atdout serial

stderr serial

i 3

[ Anderungen speichern ]

Hier kbnnen die Bootloader Eintrage durch “klicken” auf den Parameter
geandert werden. Diese Funktion sollte ausschliel3li ch auf Anweisung
von einem AAF Board Spezialisten erfolgen! Falsche Eintrage bewirken,
dass die Box nicht mehr bootfahig ist!!!!
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3.6.4

FTP Server installieren

[;_] FTP Server inztallieren

Das Original Image von Kathrein verfiigt nicht Giber einen FTP Server. Mit
dieser Funktion kann ein FTP Server ins Flash Image installiert werden.

Installiere FTP-Server - %o

Die gewahlte Aktion wird durchgefibrt. Bitte warten ..

C—— wom )

L]
\:‘l‘__) FTP Server wurde inskalliert,

Ist bereits ein FTP-Server installiert und gestartet oder es ist Barry Allen (BA)
installiert, ist dies nicht notwendig, da Barry Allen einen FTP Server bereits
auf dem USB Stick hat.

FTP-Server

T E Es ist bereits ein FTP server gestartet!
L4
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3.6.5 2nd Bootloader installieren

Falls der 2nd Bootloader nicht durch Flashen installierbar ist oder beschadigt
wurde, kann er mit dieser Funktion nachtraglich installiert werden.
Voraussetzung dafur ist naturlich, dass sich ein passender Kernel (der den
2nd Bootloader unterstitzt) im Flash befindet und gebooted wurde.

Installiere 2nd Bootloader

Die gewahlte Akbon wird durchgefuht. Bitte warten ...

i Wann )

Znd Bootloader

L3
\:E() 2nd Bootloader wurde installiert!




Kathi Control Center (KCC) How To

18 (58)
Authors Co-Authors
Janojano & VisMan AAF-Board Friends
Reference Betatester Date | Rev Based on KCC Version
http://lwww.aaf-board.com 21.12.2008 3.1 3.1

Barry Allen (BA)

Barry Allen (BA) ist ein Tool, welches das Starten eines Images uber einen
USB Stick ermoglicht. Es wird somit lediglich ein ,Startbefehl* auf dem Flash
installiert. Samtliche Programme/Images werden Uber den Stick gestartet.
Somit kbnnen mehrere Images installiert werden, ohne den Flashspeicher zu
benutzen. Weitere Informationen zu Barry Allen (BA) findest Du im AAF-
Board.

Beim Wechseln auf den ,Reiter” Barry Allen werden samtliche nétige
Informationen aus dem Receiver ausgelesen.

[lie gewahlte dktion wird durchgefubt. Bitte warten ..

LD )

Dies kann eine Weile dauern! Also nicht gleich unterbrechen.
Nach dem erfolgreichen Einlesen erscheint das Barry Allen Menu.

cc Kathi Control Center V3.0 El@@
__m:_Einslellungeniig Bamy Allen w Flash | 20 FTF | ﬁ Telnet | & Systeminfo | & Experten @ Infa | | Deutsch :l
| -Inis

UF5-910 Bamy Allen Yeision 5.3.6_tested by AAF_Team wnning on USE stick - Adev/zdbl - Amplusb/<EBA [2-1]
Aklives Image: A8F 1 43 1w —
Speicher Gesamt: 946 MB Frei 786 MEB [@ Aktualisieren J [J_J ba log arzeigen J

Bootmenti: Installiert

2nd Bootloader: Aaktiv Funktionen sind deaktiviert, da nicht aus dem Flash gestartet wurde,

f T x f f © 1 = f o, 3
& EL instalic & B4 patche & el instalisre ¢ andE

L{;" [ﬁ 2nd Bootoader deaktivieren

Instaliete Images Device

1 Flash

¢ AAF 1 da 1w
7 sl

Meues Image (,imagy installieren. . b3 [1:3)

4 MeuesBA Image {.tar.gz) installieren...

EdF
hel_rev330 | Db
8 Meues Image in Partition instalieren...

Flashcopy erstellen

Image wechseln
{7 Image umbennen...
l{)& Image lischen
Eé’ Image kopieren. ..
L-’E' Image sichern...

% Settings kopieren...
E Settings sichern...

m & Settings ricksichern. ., I &
ﬁMFﬁZ.DClW e lar gz
[f.fAAF_E 0c3 lwtargz
[l A2 062 1w tar gz il
[faAAF_E 0c2_Twtargz
['ﬁMF_Z.Dc_Mw.tar.gz
IQAAF_Z.Uch.lar.gz
[BA4F_2.0b_BA_Tw.tar, gz = | Protokal |

i 84F 200 BA Tdwtarge
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4.1

41.1

4.1.2

Informationen

Folgende Informationen werden angezeigt:

Installierte Barry Allen Version

Aktives Images

Speicherinformationen des USB Sticks

Installierte Images (rot und fett hinterlegt = aktives Image)
Bootmenu Info (Installiert/Nicht installiert)

2nd Bootloader Info (aktiv/Nicht aktiv/nicht durch Kernel unterstitzt)

Auf dem Server verfugbare Images

Aktualisieren

G Aktualisiersn

Liest alle BA Informationen neu ein.

ba.log anzeigen

I.-'____J' ba.log anzeigen

Liest die Datei ba.log aus.
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4.2

BA installieren

’f B inztallieren...

Diese Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn aus dem Flash gebootet
wurde. AuRRerdem sollten keine weiteren USB Gerate wie externe Festplatte
an der Box angeschlossen sein

Sofern Barry Allen noch nicht installiert wurde oder Barren Allen neu installiert
werden soll, ist diese Funktion zu wahlen.

Ein Popup Fenster erscheint. Hier wird das aktuelle Barry Allen File
ausgewahlt.

Die aktuelle Version wird jeweils mit dem Kathi Control Center (KCC)
Releasewechsel mitgeliefert. Infos und Releasewechsel findest du im AAF
Board.

Achtung: Samtliche Dateien auf dem USB Stick werden geldscht.

Offnen
Suchenin | | KCC v O %=
L }[f]Duwnlu:uaded Images
it "} gbabmt_vﬂ.ﬁ.tar.gz

Zuletzt - ‘barty-allen-UF5-210-5.2.3_GOst.tar.gz
verwendete D

fl

Dezktop

Eigene D ateien

Arbeitsplatz

T

[Dateiname: |barr_l,l-allen-L|FS-El'I 0523 GOszttar.gz Vl e
Metzwerkurngeb | Dateityp: i.-'-‘«ru:hive v-! Abbrechen
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421

Barry Allen Uber das Netzwerk installieren

Willkommen zum Barry Allen UFS 910
Installationsassistenten

%) Barry Allen iiber das Metzwerk installieren

Wenn ein FTP-3erver auf der Box eingerichtet ist, kann der
Azsistent die Installationsdateien per FTP Gbertragen.

Ist kein FTP Server installiert, wird die Ubertragung per
Telnet durchgefihrt, was ein paar Minuten dauern kann,

) Barry llen nur dber den Stick inskallieren

kaopiert die Installationsdateien auf den Stick, Die
Installation wird dann Ober den Stick, ausgefiibrt,

Auswaéhlen, wenn Enigma 2

ebenfalls installiert werden méchte!
Den LUSE-Stick auf mehrere Partitionen aufteilen

IP-Adresse des Receivers: !192. 168,1.100 |

< Furiich [ Weiter ] [.ﬁ.l:ul:urechen ]

Sofern bereits ein Image mit FTP auf der Box ist (z.Bsp. AAF_1 4 1w) oder
FTP manuell installiert wurde (siehe unter 3.6.4), kann diese Variante
ausgewahlt werden. Lauft kein FTP-Server wird die Installationsdatei per
Telnet Ubertragen. Das dauert dann aber etwas langer.

Wichtig: Der USB Stick sollte vorab mit dem ,HP USB Disk Storage Format
Tool“ auf FAT32 mit dem Label ,XBA" formatiert sein! Dieses Tool ist im AAF-
Board zu finden.

Wird der ,Haken* bei ,Den USB Stick auf mehrere Partitionen aufteilen®
gesetzt, ist es mdglich auf weitere Images auf dem USB Stick zu installieren.
Wir empfehlen auf jedem Falle diese Variante. Es kann dann jederzeit auch
Enigmaz2 (e2) installiert werden. Der Stick wird somit zu gleichen Teilen in 4
Partitionen aufgeteilt. Vorrausetzung fiir eine Enigma 2 Installation ist, dass
der 2nd Bootloader installiert wird (siehe unten Kapitel 4).
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‘u Barry Allen Installationsassistent

Medium auswahlen
Wiahlen Sie das Speichermedium auf derm Barry allen inskalliert werden sall

-

Device Bezeichnung Filesystem | Mountpoint
e dev/sdal SEidl wFak ftmpfushyEE& (1)

Sollke das Gerdt nicht in der Liste angezeigt werden, wird es nichk wom Receiver erkannt,
Stecken Sie einen anderen Stick an und kicken Sie auf "Akioalisieren”,

[@ Aktualisieren

Weiter Abbrechen

Hier muss das Medium (USB Stick) ausgewahlt werden. Normalerweise muss
der Mountpoint unter /tmp/usb/ zu finden sein. In diesem Falle ist es
tmp/usb/XBA (1), welches auch selektiert wurde. Ist noch kein USB Stick in
die Box gesteckt worden, kann dies jetzt noch nachgeholt werden.
AnschlieBend muss aber nochmals auf ,Aktualisieren* gedrtickt werden.
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= Barry Allen Installationsassistent

Installation
Die Installationsdatei wird auf den Receiver Gbertragen und installiert

« Installationsdatei dbertragen
= Installationsdatei entpacken

Barry allen installieren

< Zuriick Weiker = abbrechen

Die Barry Allen Installationsdatei wir auf den USB Stick Uibertragen und
entpackt. Barry Allen wird installiert.

« Barry Allen Installationsassistent

Installation beendet
Barry Allen wurde ordnungsgemald installiert

Barry Allen kann jetzt Ober das O3S0 Meni (Menid-Taske = Rote Taste) aufgerufen
werden,

Yiel Spass winscht euch euer AAF-Team!

v, aaf-board. com

[ < Zuriick, ][ Fertig ] [.ﬁ.bbrechen

Barry Allen wurde erfolgreich installiert.
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4.2.2 Barry Allen tber USB Stick installieren

Willkommen zum Barry Allen UFS 910
Installationsassistenten

i) Barry nllen dber das Metzwerk installieren

Wenn gin FTP-Server auf der Box eingerichket isk, kann der
Assistent die Installationsdateien per FTP Obertragen.

Isk kein FTP Server installiert, wird die Obertragung per
Telnet durchgefiihrt, was ein paar Minuten dauern kann,

) Barry allen nur ber den Stick installieren

Kopiert die Installationsdateien auf den Stick, Die
Installation wird dann Gber den Stick ausgefihrt.

Den USE-Stick auf mehrere Partitionen aufteilen

IP-Adresse des Receivers: !192. 165,1.100 |

< Zuriich [ Weiter = ] [.ﬁ.l:-l:urechen ]

Ein USB Stick muss am PC eingesteckt werden. Welcher USB Stick
verwendet werden sollte, ist im AAF Board zu finden unter ,USB Stick Liste
fur BA Tool".

Wichtig: Der USB Stick sollte vorab mit dem ,HP USB Disk Storage Format
Tool* auf FAT32 mit dem Label ,XBA" formatiert sein! Dieses Tool ist im AAF-
Board zu finden.

Wird der ,Haken" bei ,Den USB Stick auf mehrere Partitionen aufteilen*
gesetzt, ist es moglich auf weitere Images auf dem USB Stick zu installieren.
Wir empfehlen auf jedem Falle diese Variante. Es kann dann jederzeit auf
Enigma2 (e2) installiert werden. Der Stick wird somit zu gleichen Teilen in 4
Partitionen aufgeteilt. Vorrausetzung fiir eine Enigma 2 Installation ist, dass
der 2nd Bootloader installiert wird (siehe unten Kapitel 4).
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~« Barry Allen Installationsassistent

Medium auswahlen
Wiahlen Sie das Speichermedium auf derm Barry allen inskalliert werden sall &
Laufwerk = Dateiswstern | Bezeichnung arébe
A
‘;G:'I, FaT3z *BA 1.963 ME

[@ Bktualisieren

< Zuriick ][ Weiter ] [.ﬁ.l:ul:urechen ]

% Barry Allen Installationsassistent

Stick formatieren
Der USE Skick wird jetzt Formatiert

Klicken Sie auf "Weiter" um die Formatierung des Sticks zu beginnen. Dricken Sie im
nachfolgend anigezeigten Fenster die Eingabetaste um den Formatieryorgang zu starken,

YORSICHT: Alle auf dem Stick befindlichen Daten werden geldschb

[ < Zurtick ][ Weiter = ] [.ﬁ.l:-l:urechen

Alle Daten auf dem USB Stick werden geléscht!
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AWINDOWS\system 3 Z\format.com

Legen Sie eine neuwue Diskette in Laufwerk 1I: ein.
und driicken Sie die EINGABETASTE.

Doppelt halt besser: Alle Daten auf dem USB Stick werden geldscht!

Stick formatieren @

-
\I,L_) Formakieren beendet!

"% Barry Allen Installationsassistent

stick vorbereiten
Die Installationsdatei wird auf den Skick kopierk

Qgﬁ? Installationsdatei wird auf den Stick kopiert

Frontdisplay aufleuchtet,

Entfernen Sie jetzk den Stick vom Rechner und stecken Sieihn am Receiver an.

Klicken Sie auf "Weiter" sobald der Stick am Receiver angesteckk ist und das "USE" Symbal im

Weiter = ] [ Abbrechen
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Den USB Stick vom PC entfernen. Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir
immer die Funktion ,Hardware sicher entfernen” zu verwenden.

Den USB Stick an einen der 3 USB Ports einstecken. Es spielt keine Rolle,
welcher USB Port verwendet wird.

“ Barry Allen Installationsassistent

Installation b o
L
Die Installationsdatei wird auf den Receiver Ubertragen und installiert
@ Installationsdatei entpacken
= Barry llen installieren
< Zurlick Veiker = Abbreches

Barry Allen wird installiert. Diese kann eine Weile dauern!
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Barry Allen Installationsassistent

Installation beendet
Barry allen wurde ordnungsgemald installiert

Barry Allen kann jetzt iber das OS0 Menil {(Menii-Taste > Rote Taste) aufgerufen
werden.

Wiel Spass winscht euch eusr AAF-Team!

v, aaf-board. com

Fertig ] [.ﬂbbrgchen l

[ < Zurlick ][

Die Barry Allen Installation wurde erfolgreich durchgefihrt.
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4.3

BA updaten

’ﬁ B updaten...

Diese Funktion steht nur zur Verfigung, wenn aus dem Flash gebootet
wurde. AuRerdem sollten keine weiteren USB Geréte wie externe Festplatte
an der Box angeschlossen sein

Suchen im; |lﬁKEE vr| & ? ® -
. ICDownloaded Images

@ gbabmt_\xﬂ.&.tar.gz

Zuletzt gbarrv-allen-UFS-glD-S.Z.S_GOst.tar.gz

werwendete D

@

Dezktop

5
Eigene D ateien

Arbeitsplatz

-~

Dateiname:; |barry-allen-LlFS-EﬂEI-5.2.3_GDst.tar.gz V| [ Offten ]
[ Abbrechen ]

Metzwerkurngeb | Drateityp: |.-'-‘«rchi\-'e V,|

Die aktuelle BA Datei auswahlen. Diese befindet sich bei KCC
Releasewechsel im Programmverzeichnis von KCC oder im AAF Board.

Barry &llen updaten

Die gewahlte Aktion wird durchgefiht. Bitte warken ..

| 'TTII] |
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4.4

4.5

BA deinstallieren

’f B deinstallieren...

Diese Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn aus dem Flash gebootet
wurde. AuRRerdem sollten keine weiteren USB Gerate wie externe Festplatte
an der Box angeschlossen sein. Es muss ein USB Stick mit Barry Allen nach
dem Starten aus dem Flash in die Box gesteckt werden.

Es werden im Flash die Einstellungen fir das Starten von Barry Allen entfernt.

Deinstallation

[ie gewahlte Akhon wird durchgefubt. Bitte warken ...

LTI )

BA patchen

’ﬁ Ba patchen...

Diese Funktion steht nur zur Verfligung, wenn aus dem Flash gebootet
wurde. Au3erdem sollten keine weiteren USB Geréte wie externe Festplatte
an der Box angeschlossen sein. Es muss ein USB Stick mit Barry Allen nach
dem Starten aus dem Flash in die Box gesteckt werden.

Es werden die Einstellungen zum Barry Allen Starten in den Flashspeicher
geschrieben.

Die gewahlte &ktion wird durchgefiibrt. Bitte warten ...

Das Patchen startet.

Patch

-
\:!?) Der Receiver wurde Fir Barry allen gepatched!

x|

Patchen war erfolgreich.
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4.6

Bootmenu installieren

’ﬁ Bootmeni inztallieren. ..

Installiert ein Bootmenu. Mit diesem Bootmenu ist es moglich nach dem Start
der Box ein Image zum Starten auszuwéhlen. Wird kein Image ausgewabhilt,
startet das zuletzt ausgefuhrte Image.

Diese Funktion steht nur zur Verfigung, wenn aus dem Flash gebootet
wurde.

Offnen @

Suchenin: | | KCC ¥ &2
' Ffi‘lDownloaded Images
3 "a E— haboot_ i, 6.tar.0z

Fuletzt gbarrv—allen—UFS—QID—S.2.3_GOst.tar.gz
venmendete ..

[Dezktop

'}

Eigene Dateien

o

Arbeitzplatz

-
I

Dateiname: |bah00t_\-'D.E.tar.gz V| [ Offnen ]

Metzwerkumngeb | Dateityp: L-'-‘-.ru:hi\-'e v! [ Abbrechen ]

Die aktuelle ,baboot* Datei auswahlen. Diese befindet sich bei KCC
Releasewechsel im Programmverzeichnis von KCC oder im AAF Board.

[lie gewahlte dktion wird durchgefubt. Bitte warten ..

O CIID)

Bootmenu wird installiert.
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Bootmenii

L3
\_‘5) Das Bootmend wurde inskalliert!

Das Bootmenu wurde erfolgreich installiert.

2nd Bootloader aktivieren / deaktivieren

Aktiviert bzw. Deaktiviert den 2. Bootloader (falls installiert).Wichtig: Bevor ein
neues Image geflashed werden kann muss der 2. Bootloader unbedingt
deaktiviert werden!

BA Kontextmenu (rechte Maustaste)

Ab KCC Version 2.1 gibt es ein neues ,Kontextmenu®, welches mit einem
.rechten Mausklick” im Bereich der ,Installierte Images” aktiviert wird.

2o § Q%5

v

B o

Meues BA Imaage (.kar.gz) instalisren. ..

Meues Image (Limag) installieren. .

Meues Image in Partition installieren. ..

Flashcopy erstellen

Image wechseln
Image umbennen. ..
Imange ldschen
Image kopieren. ..

Image sichern. .,

Settings kopieren...

Settings sichern...

Settings ricksichern. ..
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48.1

Neues BA Image (.tar.gz) installieren

{Eﬁ Meues BA Image [ tar.gz] installieren... ]

Die Installation von Images, etc. sollte im Standby gemacht werden!Barry

Allen USB Stick muss im Receiver sein!
Die BA Images findest du in der AAF Board Database. BA Image auswahlen.

Suchenin | ) ASF_1_4a_Tw_BA v © @ i@
‘_‘_E B|asF_1_da_lw_Biutar.gz
Zuletzt

werwendete D

&

Dezkiop

.
&
If

Eigene Dateien

s

Arbeitsplatz
" [ ateinanme: | V| [ Difrnen ]
Metzwerkurngeb  Dateityp: |B.ﬁ|mages v.| [ Abbrechen ]

Settings iibernehnien

& ? } Sallen die aktusllen Settings in das neus Image dbernammen werden?

[ la ] [ Mein ]

Es kdnnen die Settings (Channelist, etc.) des aktuellen Images ibernommen
werden. Wird ,Nein“ gewahlt, werden die Settings des zu installierenden

Images genommen.

Imiage mstallicren

Die gewahite Aktion wird durchgefiibt. Bitte warten ..

ST ]
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4.8.2

4.8.3

4.8.4

Neues Image (*.img) installieren

[llfi: Meues Image [*.img] inztalieren. .

Die Installation von Images, etc. sollte im Standby gemacht werden!

Mit dieser Funktion kénnen flashbare Images (.img Dateien; z.B. eine
Originalfirmware) auf den USB Stick installiert werden. Im Dateiauswahldialog
alle .img Dateien des gewtinschten Flash-Images markieren (die Datei
kernel.img muss nicht ausgewahlt werden und wird bei der Installation
ignoriert). Danach werden die .img Dateien per FTP auf den USB-Stick
ubertragen und dort installiert (BA Funktion ,imgextract®).

Image in Partition installieren

[@ Image in Partition installieren. . ]

Die Installation von Images, etc. sollte im Standby gemacht werden!

Mit dieser Funktion kann ein Image in eine Partition installiert werden. Dies
macht nur Sinn, wenn der USB Stick auch patrtitioniert wurde. Siehe oben
unter 4.2.1 oder unten unter 8 (Expertenmenu).

Hiermit kann z.Bsp. Enigma 2 auf eine Partition installiert werden. Es ist
darauf zu achten, dass die erste Partition flir BA Images reserviert ist.
Zusatzlich muss auch der 2nd Bootloader installiert werden.

Flashcopy erstellen

[W Flazhcopy erstellen

Diese Funktion steht nur zur Verfugung, sofern noch kein Flashcopy erstellt
wurde.

Mit ,Flashcopy erstellen” wird das komplette Image aus dem Flash auf den
USB Stick gespeichert.

Flashcopy erstellen

[ie gewahlte Akhon wird durchgefubt. Bitte warken ...

[ TITL!

Nach Beendigung des Kopiervorganges wird das Image unter ,Installierte
Images* als ,Flashcopy* angezeigt.
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4.8.5

4.8.6

Image wechseln

[ﬁ Image wechzeln J

Mit dieser Funktion wird das Startimage gewechselt. Das rot markierte Image
ist jeweils das Startimage.

Image wechseln

[lie gewahlte dktion wird durchgefubt. Bitte warten ..

WCTIIT )

Imagewechsel

-
\‘:!Lj) Das gewahite Image wird beim nachsken Stark des Receivers verwendet!

Nach dem Neustart wird das gewechselte Image gestartet. Es wird erst nach
dem Neustart der Box das gewechselte Image ,rot* angezeigt.

Image umbenennen

[['_’f:}g Image umbenentien J

Mit dieser Funktion kann ein Image umbenannt werden. Das aktive Image
(rot) kann nicht umbenannt werden. Um ein aktives Image umbenennen zu
kénnen muss vorher das Image gewechselt werden. Siehe auch oben unter
4.7

Geben Sie den newen Mamen des Images ein

| ok || abbechen |

Hier wird der neue Name eingetragen (der urspriingliche Name wird noch
angezeigt).



Kathi Control Center (KCC) How To

36 (58)
Authors Co-Authors
Janojano & VisMan AAF-Board Friends
Reference Betatester Date | Rev Based on KCC Version
http://lwww.aaf-board.com 21.12.2008 3.1 3.1

Image smbenennen

Die gewahlte Aktion wird durchgefiht. Bitte warken ..

4.8.7

4.8.8

| 'TTTIT] |
Das Image wurde unbenannt.
Image l6schen
[E§ Image loschen J

Mit dieser Funktion kann ein Image geldscht werden. Einfach das installierte
Image markieren und ,Image Idschen” starten. Naturlich kann das Image
.Flash® und das rot markierte Image (aktives Image) nicht geléscht werden.

Image laschen

Die gewahite fktion wird durchgefiibr. Bitte warten ..

[HHH ]

Das Image wurde erfolgreich geléscht.

Image kopieren

| ﬁ;l Image kopieren. ..

Mit dieser Funktion kann ein Image direkt kopiert werden.

Der Imagename setzt sich aus dem urspriinglichen Namen + der Erweiterung
“_Backup” zusammen. Der Name kann aber auch frei gewahlt werden.

E Heues Image

3eben Sie einen Mamen fur das Image ein.

[eiF 2.0c2 Tw Backup |

0k || bbrechen |

Imagekopie erstellen

Die gewahlte Akbon wird durchgefuht. Bitte warten ...

[ EEEER ]
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4.8.9 Image sichern

| I.ZE| Image sichern. ..

Mit dieser Funktion kann ein Image auf ein Medium (FP, USB-Stick etc.)
gesichert werden. Der Imagename setzt sich aus dem urspriinglichen Namen
+ der Erweiterung “_Backup_Datum.tar.gz” zusammen. Der Name kann aber

auch frei gewahlt werden.

Speichern unter

Speicherm in; ‘ ) Meuer QOrdner

~ Q2 E

D

Zuletzt
venmendete ..

€

[Dezktop

'}

Eigene Dateien

Arbeitzplatz

=
f

Dateiname:

Metzwerkumngeb | Dateityp:

|M‘-.F_2. Oz_Tw Backup 200871001 tar gz

H

[ Speichermn ]

L-'-‘-.ru:hi\-'e [*.tar.gz]

&

[ Abbrechen ]

Die gewahlte Akbon wird durchgefuht. Bitte warten ...

[®

T
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4.8.10

Settings kopieren

@ Settings kopieren. .. l

Mit dieser Funktion kénnen die ,Settings” von einem Image zum anderen
kopiert werden. Image auswahlen (Von). Dann das Zielimage selektieren
(Nach).

4.8.11

B Settings kopieren

Waor: AAF-2 1 1w
MNach: | AAF 1 4a_ 1w BA

ok || Abbrechen |

Die Settings werden kopiert.

Die gewahlte Aktion wird durchgefibrt. Bitte warten ..

O (D)

Settings sichern

@ Settings sichem... l

Mit dieser Funktion kénnen die Settings (Senderlisten, etc) eines beliebigen
installierten Images gesichert werden. Es wird eine Datei erstellt, welche sich
aus dem Namen des Images, sowie des Sicherungsdatums zusammensetzt.
Die Sicherung dauert eine Weile . Dazu muss lediglich das Image selektiert
werden und dann ,Settings sichern“ auswahlen.
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Speichern unter

Speicher in; |||I-:_} Settings V| 0 'I 2 -

D

Zuletzt
werwendete D

&

Dezkiop

.
&
If

Eigene Dateien

s

Arbeitsplatz

-

Dateiname: |Settings_AAF_1_d4a_Tw BA 200807065tk v | [ Speichem |

Metzwerkurngeb  Dateityp: |Settings Backup [*sbk] v.| [ Abbrechen ]

Settings sichern

Die gewahlte Aktion wird durchgefibrt. Bitte warten ..

[WEN |

4.8.12

Die Datei wurde erstellt.

Settings ricksichern

[m Settings rlicksicherm... ]

Mit dieser Funktion kénnen die gespeicherten Settings (siehe oben 4.11)
wieder auf ein Image gespielt werden. Es kann auf ein beliebiges Image
gespielt werden (Inklusive Flash-Image!) Achtung samtliche Settings im

Image werden Uberschrieben!

Settings riicksichern

Die gewahlte Akbon wird durchgefuht. Bitte warten ...

| [T |
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4.9

4.10

Image downloaden und installieren

[9 Image dowrloader und installiersn J

Mit dieser Funktion kann ein BA Image direkt vom Server auf den USB Stick
installiert werden. Image (Auf dem Downloadserver verfugbare Images)
markieren und starten. Wichtig: Je nach Box die 1w oder 14w Version
auswahlen. Weiteres dazu findest du im AAF Board.

Image dewnloaden

[ie gewahlte Akhon wird durchgefubt. Bitte warken ...

[uu uu-n-;]

[ la ] [ Mein ]

Es kdnnen die Settings (Senderlisten etc.) des aktuellen Images ibernommen
werden. Wird ,Nein“ gewahlt, werden die Settings des zu installierenden
Images genommen.

Image dewnloaden

[lie gewahlte dktion wird durchgefubt. Bitte warten ..

[T D)

Nach Beendigung der Installation wird das Image unter ,Installierte Images"
angezeigt. Des Weiteren wurde das Image im KCC Verzeichnis und
.Downloaded Images" abgespeichert.

Protokoll

_:J' Pratakoll

Protokolliert die Vorgange beim KCC. Diese Informationen helfen eventuelle
Probleme zu I6sen.
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5 Flash
c¢ Kathi Control Center V3.0 Q@
| m Einstellungen I gf’ Barmy Allelj_ 3" Flash g FTP_: ? Telnet @__Systemlnln I E} Experten @ Inln: ,[Mv
Image suswahlen: : D

&

Mit dieser Funktion kann direkt via KCC ein Image geflasht werden.

Das Image besteht aus 2 Teilen. Eine Datei mit der Endung .kim und eine
Datei mit der Endung .bin. Die Images werden vom AAF-Board zur Verfigung
gestellt. Mit dieser Methode muss der 2nd Bootloader nicht mehr deaktiviert

werden!

Vorrausetzungen

- Ist ein AAF oder Original Images im Flash installiert, muss die Kathi im
Standby mit “Frontdisplay im Standby = ein” sein. Dies kann im Original
Kathrein Menu eingestellt werden.

- Einstellungen — Bildschirm-Meni anpassen — Frontdisplay im Standby
— Ein

- Eine Netzwerkverbindung muss von KCC zur Kathi verfigbar sein.

4

Das Image auswahlen und L_F3shert | grijcken.
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3.1

Das loschen des alten Images dauert eine Weile und es wird kein Fortschritt
angezeigt. Bitte Geduld aufbringen und nicht ausschalten!

c ¢ Kathi Control Center, V3.0

[a Einstellungen ﬁy BarlyAIIenl & Flash |g GRS : Telnet | &F Systeminfo E) Experten @ Infin

Image suswahlen: |

L

Verbinde mit Receiver
therprife gestartetes Image

Uberprife auf Standby
Lade Hilfsprogramme
Lade Image

Gestartetes Image: Original (2nd Bootloader)
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ontrol Center V3.0

[ﬂ Einstellungen ﬁ’ Bamy Allenl W Flash |§;| FTF E Telnet Q Systeminfo .)z) Erperten @ Infa

Image auswahlen: ‘ |

Verbinde mit Receiver

Uberprife geatartetes Image
Gestartetes Image: Original (2nd Bootloader)
fherprife auf standby

Lade Hilfsprograume

Lade Image

Therprife Inmagegribe

Ermitrle MAC-Adresse

HAC-Adresse:

Einstellen der Bootloaderkonfiguration
Starte flashutil

/Elashutil 12 image.bin
Unlocking £lash...

Done

Erasing...

ontrol Center V3.0

[ﬂ Einstellungen W Bamy Allen| W Flash |g FTP : Telnet d Systeminfo .)?_) E=perten @ Infa

Image auswahlen: ‘ |

w

Verbinde mit Receiver

Uberpriife gestartetes Image
Gestartetes Image: Original (2nd Bootloader)
Uberprife auf 3tandby

Lade Hilfsprogramme

Lade Image

Uberprife Inmagegribe

Ermittle MAC-Adresse

MAC-ddresse:

Einstellen der Bootloaderkonfiguration
Starte flashutil

/flashutil 12 image.hin

Unlocking flash...

Done

Erasing...

Done

Writing to sdev/mtdlO...
Writing Block 17252
Writing Block 27252
Writing Block 3/252
Writing Block 4/252
Writing Block 5/252
Writing Block 6/252
Writing Block 7/252
Writing Elock 8/252
Writing Elock 97252
Writing Elock lOs252
Writing BElock l17252
Writing Block l27252
Writing Block 137252
Writing BElock 147252
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ontrol Center ¥3.0

| E Einstelungen | # BarryAIIen| & Flash |@ FTP | E Telnet | & Systeminfo | & Experten | 6 Infa |

Image auswahlen: |E:\D owhloadsikathrein UFS 31 0he25tdtrev383_aat-modtdt-res3 | .

w

Flashen!

Writing Elock 221/252
Writing Elock 222/252
Writing Elock 223/252
Writing Block 2247252
Writing Block 225/252
Writing Block 226/252
Writing Block 227/252
Writing Block 228/252
Writing Block 225/252
Writing Block 230/Z52
Writing Block 231/252
Writing Block 2Z3Z2/252
Writing Block 233/252
Writing Block 234/252
Writing Block 235/252
Writing Block 236/252
Writing Block 237/252
Writing Block 23B8/252 - Flashen beendet!
Writing Black 239/252 1)
Writing Block 240/252 Schalten Sie den Receiver jetzt aus und warten
Writing Block 2414252 Sie 20 Sekunden bevor Sie ihn wieder einschalten!
Writing Block 242/252
Writing Block 243/252
Writing Block 244/252
Writing Block 245/252
Writing Block 246/252
Writing Block 247/252
Writing Block 2Z48/Z5Z2
Writing Block 249/252
Writing Block 2Z50/252
Writing Block 2517252
Writing Block 252/252

Done

Locking ...

Done

Flashing finished.

[

w

[llIIIIIIllIIIIIIllIIIIIIllIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_II
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FTP

c¢ Kathi Control Center V3.0 |EEI®
_m Einstellungen gf Bamy Allen || w F\ash‘ Q FTP ; Telnet | d Systeminfo (Ej Experten @ Info| iDeutsch :l

Marne Grafe  Datum Grafe  Datum Rechte |

@A <DIF> |

A <DIA> May 29 1967  musr-sr-x

&0 (] Elements 1] <DIR> Jan 01 1970 wesresis

{5) E-A [TSCD_W35) a2 <DIRy Oct21 0618 rwsrws

G F\ Vista) deS"r'SZ [2:2) <DIR>  Oct1411:14 s

EIHA (Ixsvsaza) <DIR> May29 2030 e

G 5 [Qweb] UXS’Y‘SAi [2-4] <DIR>  Oct 24 08:29  mwsnws..

Gy [Omulimedia) =

TN [media) =

Gy [Dweb) =

G 22 [Qdownload)

Bereit

Einfacher FTP-Client. Hiermit kénnen Dateien von zwischen PC und Box
kopiert werden. Mehrfachselektion ist nun ebenfalls mdglich.

Die Rechte (755 und 644) kénnen mit dem Mausklick (rechts) gesetzt werden.
Aulerdem konne die Dateien bearbeitet werden.

Il 1 El W T '

Dratei ausfihrbar machen (mode 7550

Q layerbrval.
Q layergyval.
£ msp5000. §:] Datei bearbeiten, .
s ..

Drakei schreib-flesbar machen {mode 644)



Kathi Control Center (KCC) How To

46 (58)
Co-Authors
Janojano & VisMan AAF-Board Friends
Betatester Date | Rev Based on KCC Version
http://lwww.aaf-board.com 21.12.2008 3.1 3.1

c ¢ Kathi Control Center V3.0

[0 Einstelungen | @ Bamy Allen | & Flash | 5 FTP H Tehet | &f Systeminta | 5 Evpeten| 5 Info | Deutsch e

[Fres | [rza | [Fomourt | [Facps | [Fo:free | [Fe:top |
[Frifconfis | [F8ickar | [F8meunt+ | [F10 ] [F11 | [Frz |

FFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF
FFF
FFF
FFF
FFFEFFFFEF
FEFFFFFFFE
FEF
FFF

AA FFF

Die Telnet Console ermdglicht Anderungen auf der Box vorzunehmen oder
Informationen der Box abzufragen. Die Vordefinierten Befehle ,siehe auch
unter 3.3) kdnnen hier direkt mit einem Mausklick ausgeftihrt werden.

Vorsicht: Falsche Eingaben kénnen System Probleme verursachen!
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8 Systeminfo

c ¢ Kathi Control Center V3.0

| m Einstellungen Ef’ Barmy Allen w Flash | g FTFP| ? Te\nall & Susteminfo ,& Erperten @ Inln:

Gemountete Devices

Device Filesystern | Mountpoint

dev/midblack?  jifs2 fconfig

Adew/midblock?  jffs2 Mlashiconfig

Jdew/mtdblockd  cramfs fapp

Adev/mtdblackE  jifs2 fdata

Adew/mtdblackE  jifs2 fMlash/data

Jdew/root cramfs 4

Adewssdal wfat Ampsusb/Elements [1]

Jdew/sdal what Adatadbaroot/kathrein

Jdew/sdbi el Adatasbaroot

JdewedbZ ext2 Ampusb S5 2 (2-2)

Jdewssdb3 ext?2 AmpAushHSYS3 [2-3)
tdevlsdbd el Amp s Y54 (24)
Infos

Size Eree| 8 I
g:g Eg 3‘1]% Eg [QJ Aktualisieren
946.0 MB 7863 MB
38ME 1.2ME =
JBME 1.2ME

EER4GE 4613GE

4E5E4GE 4613GE
S4E0ME  786,3 ME
WEOME  BI7.9ME
WEOME  BIZTME |

_ MEOMB 8213ME M|

Free Memory

iEommlt,t,Ed_AS: 352930 kB

total used free shared buffers

Mem: 31940 30772 1168 o 1292
Swap: o o 0

‘Tm:al: 31940 3077z 11468

|

|Memory Info

}MEm’TUtal: 31940 kE

‘MenFree: 1152 kB

‘Buffers: 1292 kB

|Cached: 9444 kE

SwapCached: 0 kB

Active: 18692 kE

Inactive: 2378 kB

HighTotal: 0 kE

:HighFreE: 0 kE

LowTotal: 31540 kB

| LowFree: 1152 kB

SwapTotal: 0 kB

ijapFreE: 0 kB

|Dircy: 16 kE

Writeback: 0 kB

‘Happed: 17000 kB

‘Slab: 4516 KB

CommitLimit: 159668 kKB

E-D;aulsc-h- E

>|

Zeigt Systeminformationen der Box an.

8.1 Filesystem prufen/reparieren

’ﬁ Filezyztemn prufenreparieren

Mit dieser Funktion kann das Filesystem vom USB Stick geprift oder repariert
werden. Diese Funktion ist nur zu Empfehlen, falls Probleme mit dem USB
Stick aufgetaucht sind. Weitere Infos dazu im AAF Board.
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9 Experten

c ¢ Kathi Control Center V3.0 |z‘@®
__m Einstellungen | #’ Bany Allen | & Flash | {;J FTP | i Telnet | &F Systemina ; g) Experten t@ Info | I Deutschivl
Partitionz
Device S_i_;a‘ Type Filesystem Mountpaint Label
& idevlsda 46576 ...
e Adev/sdal 465,75 GE winda FAT3Z [LBA) wlat fdatasbaroot/kathrein
& idevlsdb 3,77 GB
9 Adev/sdbl 961.2MB  Linux ext2 /datasbaract ¥BA
9 Adevdsdb2 961.2MB  Linux extd Ampfush/HEYE2 (2-2] HEYs2
Q Adevdsdb3 961.2ME. Linux ente AmpAushA<5YS3 (23] oty gox]
@) /devisdbd 981.2MB  Linux ext2 Ampusb <554 [2-4) ®EY54

Nattallwiederherstellung
1. Receiver ausschalten und per Metawerkkabel und Mullmodemkabel mit dem PC verbinden

2. USB-Stick mit Motfalimage [6 Dateien] in ‘kathrein'ufs910 als einziges Gerat vome am Receiver anstecken

3, COMPoiwablen:  [COMT v
4. Infos eingeben: ReceiverP: |

Gateway: |
ServerP: |
MAC-Adresse: |
5. Starten:
Dieser Menupunkt ist nur fur sehr fortgeschrittene Benutzer zu

empfehlen und wird im Normalfall auch nicht benétig t.

Bei falscher Anwendung kann es zum Datenverlust des USB-Sticks oder
einer internen Festplatte fihren. Aul3erdem kann es zu einer
+Falschkonfiguration” des Receivers fihren, welche im schlimmsten
Falle nicht zu beheben ist!

Wir ibernehmen hiermit keine Verantwortung ftir solc he Vorfalle.
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9.1 Notfallwiederherstellung

Mottalwiederherstelung

1. Receiver ausschalten und per Metzwerkkabel und Mullmodembabel mit dem PC verbinden

2. COM-Pait whlen: COM1 v

3. Infos eingeben/kaormigiersn:
Receiver-P:
Gateway:
PC-P [dieser Computer]
MALC-Adresse:

4 Starten

Mit dieser Funktion kann der Flashspeicher wiederhergestellt werden. Dies ist
notig, wenn die Kathi nicht mehr bootet. Es wird direkt das Original Image
1.06 mit den entsprechenden Bootargs installiert. Ein USB Stick wird nicht
mehr bendétigt!. AnschlieRend kann dann wieder normal mit USB Stick oder
mit KCC (Flash) geflasht werden.

Entsprechend eurer Konfiguration die IP-Adressen des Receivers, Gateway,
die IP-Adresse eures PC und die MAC(HW)-Adresse des Receivers
eingeben/andern.

Das Format:

- 1P: 192.168.1.200 (nicht mit Nullen fullen, getrennt durch ,Punkte®)

- MAC-Adresse: 00:50:fd:ff:XX:XX (getrennt durch ,Doppelpunkte®)

Motfallwiederherstellung

1. Receiver ausschalen und per Netzwerk kabel und Mullmodemk abel mit dem PC verbinden

2. COM-Part wahlen: - Verbindung hergestellt!
3. Infos eingeben/kormgigren:

Receiver|P: 152.168.1.100

Gateway: 15216811

PC-P [dieser Computer]: 192.168.1.6

MAC-Adresse: 00:1d:ec:12:34:56
4. Starter:

WICHTIG: Alle externen USB Speicher (USB Sticks und HDD) en  tfernen.
KCC die TFTP Verbindung in der Firewall erlauben (0 der am
besten die Firewall kurz deaktivieren).

Die Einstellungen entsprechend der Beschreibung eingeben und
anschlieffend den ,Start” Button driicken und warten.

Statusmeldung erscheint. Der gesamte Prozess kann mehrere Minuten
dauern, bitte nicht abbrechen oder Netzschalter betéatigen!

Im Display der Kathi bleibt die ganze Zeit die Anzeige ,Kathrein UFS — 910°".
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9.2 USB Stick partitionieren
Deutsch bl

| ] Eirstellngen | Bany allen | @ Flssh | 51 FTP | B Telnet| 48 Systeminto| & Espoten | @ info|

Partitions

Device Size Type Filesystem Mountpoint Label
| &7 idevisda 46576

| @ Adew/sdal 46575 GE 'Win35 FAT32 [LBA] wfat Adata‘baroot/kathrein

|

Jdew/sdbi 951 | Meu partitionisren... /databanat B4,
| @ rdevisdnz 961 AmpAushASYS2 [2-2) ®5v52
| @ ideviadnd 361 AmpAushASYE3 [2:3) X5Y53
| ) /dev/sdnd E AmpAushARSYS4 [2-4) ®EY34

Mottallwiederherstellung
1. Receiver ausschalen und per Metzwerklkabel und Mullmodemk.abel mit dem PC werbinden

2. 1USB-Stick mit Notfalimage (6 D ateien] in \kathreintufs310 als einziges Gerat vome am Feceiver anstecken

3. COMPort wihler:  [CoM1 v

4. Infos eingsber; Receiver-|P:
Gateway:
ServerF;
MAC-Adresse:
B, Starter:

Um einen USB Stick zu partionieren muss lediglich mit der rechten Maustaste
auf das Stick Symbol geklickt werden. Dann ,Neu partitionieren“ auswahlen.

Es kénnen dann bis zu 4 Partionen erstellt werden. Die Label und das
Fileformat wird automatisch vorgegeben und muss in der Regel nicht
geandert werden. Wichtig ist, dass das Label der ersten Partition “XBA” ist.
Die GroRRen der einzelnen Partitionen kbénnen angepasst werden.
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<™ Partitionieren

Anzahl der Partitioner; 4 =
Tvp Bezeichnung Grafe [MB]
1 [ewz | |xBa EEE
2 |emz | |xsvS2 |-
3 [ewz v |xsvs3 |EE
4 [z v [xaves 1EE
Ok Abbrechen

Erzeuge Partitionstabelle

Die gewahlte Akbon wird durchgefuht. Bitte warten ...

I [T

Erzeuge Filesystem /dev/sdal

Die gewahlte Aktion wird durchgefibrt. Bitte warten ..

[ EEEER ]
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9.3 Filesystem (ext2, ext3, FAT) erstellen / Bezeichnun g andern
Deutsch ~

| Einstelungen | ¢ Banpaten | WP Fissh | 3 TP || B Tenet| &2 Systeminio| & Exceten @ invo|

Fartitiors

Device Size . Type Filesystem Mountpoint Label

| &7 idevisda  4B5.76
| @ Adew/sdal 4B5. 75 GE Windh FAT32 [LBA] wfat Adatasbaroot/kathrein

&7 tdevisdb 3.77 GB
| R 9515 Jdata/barol =B
| €5 devedn2 961.3 AmpAushAEYE2 [2-2) ®EvE2
| @) /dew/sdb3 961.4 &l Ext2 Fiesystem erstellen... AmplushAS Y3 [2-3] ®EY53
| @ devsadnt 9614 : AmpAush/H5 754 [2-4] HSY54

&fl| Ext3 Filesystem erstellen...

Bezeichnung &ndern,.,

Matfallwiederherstellung
1. Receiver ausschalten und per Netzwerkkabel und Mullmodembabel mit dem PC verbinden

2. USBStick mit Motfalimage (6 Dateien] in Mkathreinbufz 310 als einziges Gerdt vome am Receiver anstecken

3. COM-Portwahlen:  [COM1 w0

4 Infoz eingeber Receiver-|F:
Gateway:
ServerlF:
MAC-Adresse:
5. Starten:

Um das Filesystem oder die Bezeichnung (Label) einer Partition zu andern,
muss lediglich mit der rechten Maustaste auf die Partition geklickt werden und
dann die Funktion selektiert werden. Die erste Partition ist fir Barry Allen (BA)
reserviert und sollte nicht verandert werden.
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10 Info

KCC

Kathi Control Center

programming & design

VisMan
Zeigt die KCC Programminformationen an.

11 Links

KCC Suport Thread
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12 FAQ
12.1 Wie kann man BA installieren mit Original Firmware im Flash?
1. Barry Allen tGber USB Stick installieren (siehe unter 4.2.2).
2. Box neu starten.
3. Neues BA Image (.tar.gz) installieren (siehe unter 4.12).
4. Auf Wunsch (Unsere Empfehlung) Bootmenu installieren (siehe unter
4.6).
5. Box neu starten. Jetzt wird die Box mit Bootmenu und BA gestartet.
6. Einstellungen im Image machen (Netzwerkeinstellungen etc.)
7. Fertig.
12.2 BA+Bootmenu+Enigma2 von 0 auf 100
Siehe: Mini AAF Enigma2 All In One 1.0 HowTo Alpha.pdf im Paket enthalten.
Vielen Dank an Sofatester!
13 Relase Info
3.1
Allgemein:

- Flashbackup kann auch als KIM Datei gespeichert werden
- Neue Addon-Server URL

- Dateiname fir Flashbackup wird jetzt verwendet

- Notfallwiederherstellung: Netzwerkprifung (Ping zum PC)

- Notfallwiederherstellung: Vollstdndiges Image 1.06 wird geflashed
(inkl. korrekter Bootloaderkonfiguration). Kein USB Stick mehr notwendig!

3.0

Allgemein:

- Flashen direkt via KCC mdglich

- Notfallwiederherstellung Gber Expertenmenu

2.0b

Allgemein:

- Serielle Bootloaderkonfig.: Funktion zum Booten des Receivers (boot)

BA:
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-BA5.3.6

- Zugriff auf BA Stick aus dem Standby wieder moglich

- Timeouts erhoht

- Partition Installation: Imageauswahl: Pfad wird jetzt verwendet

- Partition Installation: .tgz Archive akzeptieren

- Partition Installation: Option zum Iéschen der Partition vor Installation

Barry Allen mit der Funktion "BA updaten..." auf den neuesten Stand bringen
(wenn bereits installiert).

Die Installation von BA muss im laufenden Betrieb (nicht im Standby)
erfolgen.

Die Installation von Images, etc. sollte im Standby gemacht werden!
2.0a
-BA5.34

- 2nd Bootloader aktivieren/deaktivieren angepasst (beim deaktivieren werden
Uberflissige Variablen aus der Bootloaderkonfig. entfernt).

- Installation in Partition: Auswahlmdglichkeit fur Device-Anpassung

- Nachtragliches andern der Partitionskonfiguration (bootp.conf) tber
Doppelklick des Images

2.0

Allgemein:

- Installation FTP Server (proftpd) in Originalimage

- Bootloaderkonfiguration (Null-Modem Kabel)

Barry Allen:

-BAS.3

- BA Installation tber Netzwerk jetzt auch ohne FTP Server méglich

- BA Installation: Optionales aufteilen des USB-Sticks in mehrere (4)
Partitionen

- Autom. aktivieren des Swap wahrend Imageinstallation (stabilere
Imageinstallationen)

- Image Installation in Partition (Enigma 2)

- Aktivieren/Deaktivieren des 2. Bootloaders (wenn installiert)
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Experten: (die Bezeichnung ist ernst gemeint)

- Device partitionieren / Filesystem erstellen / Label &ndern

- 2nd Bootloader installieren/konfigurieren

l.4a
Allgemein:

- Flash Backup wurde hinzugefigt.
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1.3

Allgemein:

- Neue Sprachen: Hollandisch, Spanisch
FTP:

- Ubertragen und léschen mehrerer Dateien (Mehrfachselektion)
- Fehler bei "Datei bearbeiten" behoben
BA:

- Neuer Addon-Server

- Settings kopieren in den Flash mdglich
- Sichern und Rucksichern von Settings
1.2

Allgemein:

- Alle dzt. vorhandenen Sprachen eingebaut: Deutsch, Englisch, Italienisch,
Norwegisch, Polnisch, Portugisisch, Russisch

- Funktion zum Reboot des Receivers unter "Einstellungen*”

- Funktion zum setzen der IP-Adresse Uber serielles (Null-Modem) Kabel
(zB. fur Original-Images)

- Probleme wenn keine I-Net Verbindung besteht (Serverliste) behoben
- Fehler wenn Image Download abbricht behoben

- bainit bei Settingstibernahme weglassen

FTP:
- Datei editieren (ganz simpler Editor; Rechtsklick auf Datei)
Info:

- Uberarbeitet (Ubersetzer angefiihrt und AAF Logo am Schluss)...
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Vielen Dank fiir die Ubersetzungen / Many thanks for the translations:

Berlusconi (italienisch), allllex (russisch), jusiek (polnisch), fenixorg
(portugisisch), Softkey (norwegisch), multiwahn (spanisch), pascal31
(niederlandisch).

There is some work for you guys... Could you please update your Lng_.ini
files with the latest changes (please refer to Lng_English oder Lng_German

whatever is easier for you). The new texts are at the end of each section. If
you have any question, don't bother to contact me. Thanks in advance!

Viel Spalf3 ! © OO

Das Team



