SKYCRYPT MODULE OMZETTEN NAAR SECA 3

werkt in Hornet, hardware type v12.03.A5

De procedure is als volgt: 

----------------------------------------------------------------------------------- 


De receiver via een nullmodemkabel verbinden met een PC.

1.        KUPatsky.exe op de PC opstarten.

           Eerst ‘1’ inladen.

           Daarna de receiver met hoofdschakelaar (achter) aanzetten. 

           Wachten tot dat het programmeren geheel is voltooid.

           Daarna de receiver met hoofdschakelaar (achter) uitzetten.  


2.        De receiver weer normaal inschakelen en ook de TV aanzetten.

           Je krijgt nu een popup op je TV-scherm met een melding.

           Daarna de receiver met hoofdschakelaar (achter) uitzetten. 
 

2.        KUPatsky.exe op de PC opnieuw opstarten. 
           Dan file ‘2’ inladen. 

           Daarna de receiver met hoofdschakelaar (achter) aanzetten. 

           Wachten tot dat het programmeren geheel is voltooid.

           Daarna de receiver met hoofdschakelaar (achter) uitzetten.

3.        Receiver herstarten en als het goed is werkt nu de Seca2-card  

           in het embedded slot van de Xtreme Hornet.

Als het de eerste keer niet lukt, dan de procedure nog een keer herhalen.

