Tabel A.53-2: Maximale lengte, in m, van tegen kortsluiting beveiligde leidingen (zie bepaling 533.3) 

	Isolatiemateriaal:
	XLPE, EPR of PVC3)

	Kernmateriaal
	koper6) 

	Sluiting:
	1) tussen een fase en de nul (0,1 s)4)5) 

	 
	2) tussen een fase en de beschermingsleiding (0,1 s)7)8) 

	Spanning:
	1) tussen fase en nul (U0): 230 V 

	 
	2) tussen fase en beschermingsleiding: 230 V 


	S 
	Nominale stroom van installatieautomaten type B volgens NEN-EN60898 
A 

	mm2 
	6 
	10 
	16 
	20 
	25 
	32 
	40 
	50 
	63 
	80 
	100 
	125 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 

	1,5 
2,5 
4 
6 
	199 
324 
521 
781 
	119 
195 
313 
468 
	74 
122 
195 
293 
	59 
97 
156 
234 
	47 
78 
125 
187 
	37 
61 
98 
146 
	29 
48 
78 
117 
	23 
39 
62 
94 
	18 
30 
49 
74 
	14 
24 
39 
58 
	11 
19 
31 
47 
	83) 
15 
24 
37 

	10 
16 
25 
35 
	1) 
1) 
1) 
1) 
	788 
1) 
1) 
1) 
	493 
784 
1) 
1) 
	394 
627 
992 
1) 
	315 
502 
794 
1) 
	246 
392 
620 
860 
	197 
314 
496 
688 
	158 
251 
397 
551 
	125 
199 
315 
437 
	98 
157 
248 
344 
	79 
125 
198 
275 
	63 
100 
159 
220 

	50 
70 
95 
	1) 
1) 
1) 
	1) 
1) 
1) 
	1) 
1) 
1) 
	1) 
1) 
1) 
	1) 
1) 
1) 
	1) 
1) 
1) 
	932 
1) 
1) 
	746 
1) 
1) 
	592 
855 
1) 
	466 
673 
935 
	373 
538 
748 
	298 
431 
598 


