1. Inleiding vacüum-buis
Je neemt een metalen plaatje en je plaatst het in een glazen buisje. Je trekt alles luchtledig en je maakt het dicht. Je stookt een vuurtje onder het metalen plaatje. Bij een atoom zitten de electronen op het buitenste deel (de schil). Omdat de electronen van het metalen plaatje het niet prettig vinden om op een hete plaat te zitten (hoe zou je zelf zijn?) proberen ze te ontsnappen en springen ze uit het plaatje. Ver geraken ze niet want het atoom roept ze terug.
Toch krijg je boven het plaatje een electronenwolk.
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Nu gaan we evenwijdig een tweede metalen plaatje aanbrengen. Als we aan elk plaatje twee draadjes maken en we verbinden die met een kloeke batterij (bvb zo’n 200V).
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Als we de min van de batterij aan de “warme” kant leggen en de plus aan de koude dan blijkt dat de electronen nog teruggeroepen worden door de atomen, maar aan de andere kant staat ook iemand te roepen van “kom naar mij”. Hierdoor springen de electronen veel verder en er zijn er ook bij die de oversteek volledig doen. Dit resulteert in een stroom van de batterij naar de lamp (merk op dat de stroom van de batterij dus eigenlijk in de andere richting loopt als de electronenstroom!)

Als we nu de batterij omkeren dan ontsnappen de electronen nog, maar aan de andere  zijde staat er iemand te roepen “Hela blijf maar daar, ik kan u niet gebruiken”. Met als gevolg dat de electronen vlugger terug zijn dan dat ze vertrokken waren.
[image: image3.jpg]



Omdat er geen enkel bolleke de oversteek waagt, vloeit er dus géén stroom naar de batterij.

2. Diode

We vervangen nu het vuurtje door de draadjes van een gloeilamp, want dit maakt het iets gemakkelijker om brandstof bij te vullen voor ons vuurtje…
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In de praktijk ziet het er zo uit:
· gloeidraad met metalen buisje rond, met daarrond een tweede metalen buisje.
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Je kan dit ook zien bij een echte buis…

Op een schema zie je dit:
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Dit noemen ze nou een “diode”. Als voorbeeld is dit een EY80.

Eerste letter

De E staat voor een spanning van 6,3 V (meestal wisselsspanning, bij microfoonversterkers en zo gebriikt men gelijkspanning om brom te vermijden).

Als de eerste letter een P is, kan de spanning verschillend zijn, maar de stroom is 0,3 A.

Bij P-lampen werden de gloeidraden in serie gezet en rechtstreeks gevoed uit de 220 V

(als ze genoeg lampen hadden natuurlijk!). Werd gedaan in de lampen TV’s.
De U stond voor 0,1 A.

De letter D stond voor spaarbuisjes voor “Draagbare” apparaten, dus enkel voor sterk gespierde kerels.(de batterijen wogen een ton…)
Tweede letter

De Y staat voor een enkele gelijkrichter.

      Z                  een dubbele gelijkrichter

      C                  een triode

      CC               een dubbele triode


F                   een pentode

      L                   een pentode voor hoog vermogen

      Voorlaatste cijfer

      De 8 staat voor een Noval buisvoet (9 pinnetjes), de 9 voor een Octal buisvoet (8 pinnetjes)      

Laatste cijfer
Type lamp, kan verschillende betekenissen hebben

Voorgaand cijfer

Soms kwamen ze niet toe met typenummers en kreeg je bvb PCC189 of  PCF801…
Lampaansluitingen

k = Kathode  (opgewarmd plaatje!)

a = Anode

f1 = gloeidraadaansluiting (filament!)

f2 = gloeidraadaansluiting (filament!)

f3 = 3de gloeidraadaansluiting (filament!)

g1 = rooster (grid)

g2  = 2de rooster enz

Dit heb je waarschijnlijk wel al gezien…
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Het heet toevallig … diode. (Hoe komen ze er toch bij? Citaat André van Duin) Als je een plus op de anode zet en de min op de kathode geleid het, andersom spert het…

Als voorbeeld nog even een Philips Radio:
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Je ziet de wikkeling S3 van de transformator. Die  geeft 6,3 V en ligt aan de ene zijde aan massa. Daarop zijn de gloeidraden van B5 aangesloten. 
De lamp zelf zijn eigenlijk 2 diode’s met de kathode doorverbonden. Op de anodes komen zo ongeveer deze spanningen. (50hz/trilling per seconde). Als de ene positief is is de andere negatief en daarna keert het om. De diodes wisselen om beurt in geleiding en sper af.
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Op de katode, zou het zonder condensatoren er zo uit zien:
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Mét condensatoren word dit zo.
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Hoe vlakker hoe beter want dit veroorzaakt een licht achtergrond-bromgeluid  op de luidspreker(s). Via de uitgangstransformator wordt en de weerstand R1 en condensator C2 word dit nog verder afgevlakt zodanig dat de rimpel vermindert op +2 en +3. 
