	Zelf een nulmodem kabel maken

	Eenvoudige nulmodem kabel
De snelste manier om een nulmodemkabel te maken die voor de meeste gevallen toepasbaar is gaat als volgt. Je neemt een twee-aderige afgeschermde kabel van ongeveer 4 meter lengte waarvan je de afscherming in elkaar draait en als 3e draad gebruikt. Deze sluit je dan aan op de Ground pin van de connector, pen 5 bij een 9 polige (female) of pen 7 bij een 25 polige (female) sub D connector. 
In onderstaande tabel zie je hoe je de onderlinge verbindingen moet maken, links in de tabel zijn de pennen van de ene connector, rechts die van de andere.
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Complete nulmodem kabel
Om een universele kabel te maken moet je aan beide einden van de kabel twee connectoren plaatsen, een 9 polige (female) en een 25 polige (female) sub D connector. Verder heb je nodig een 7 aderige afgeschermde kabel, 4 meter is genoeg. Hiervan knip je 2 stukken van 35 cm af, deze dienen voor verbinding tussen de 9 en 25 polige connectoren. De 25 polige connectoren worden met het overgebleven kabelstuk verbonden. De verbindingen moeten gemaakt worden volgens onderstaande tabel.
In de praktijk is het werken met een dergelijke kabel echter niet zo handig, beter is het 3 aparte kabels te maken, een met twee 9 polige connectoren, een met twee 25 polige connectoren en een met een 9 en 25 polige connector.
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6,1 en 6,8 betekent dat deze pennen rechtstreeks met elkaar op de connector verbonden zijn.


