Drie of vier Dreamboxen in dezelfde ruimte, het kan.

LET op: deze procedure is volledig op eigen risico !!!
Maak je een fout tijdens het intoetsen van de unlockcode: (9 - 8 - 2) dan is je afstandsbediening defect en is hij
alleen nog maar te repareren met een Jtag.

Normaal kun je alleen de TV code onder de TV toets veranderen en niet de code onder de DREAM toets. 
Dit komt omdat deze geblokkeerd is. We gaan eerst de blokkering verwijderen dit doen we als volgt.

1.) DREAM-Knop (boven) indrukken.
2.) Zolang de shift toetst (links boven) indrukken, tot het lampje 2 maal oplicht.
3.) Dan de volgende getallen na elkaar indrukken: 9 - 8 - 2 (en zorgen dat je je niet vertikt)
Vervolgens moet het lampje 4 x oplichten. 
Als het 2 x oplicht de procedure gewoon nog een keer herhalen totdat de AB gedeblokkeerd is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu kun je de mode op de AB veranderen : Voorbeeld !!

1.) DREAM-Knop (boven) indrukken.
2.) Zolang de shift toetst (links boven) indrukken, tot het lampje 2 maal oplicht.
3.) Dan de volgende getallen na elkaar indrukken: 0 - 0 - 3 - 1 voor mode 1,

of 0 - 0 - 3 - 2 voor mode 2,
of 0 - 0 - 3 - 3 voor mode 3,
of 0 - 0 - 3 - 4 voor mode 4,

Nu moet de afstandsbediening weer 2 x oplichten. 
Gebeurd dit niet dan is de AB niet gedeblokkerd en moet je dit eerst alsnog doen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderstaande gegeven met de DreamBox 500, 600 en 800 zijn door mij getest, 3 dreamboxen naast elkaar.

LET OP !!!!! 
Controleer met DCC of de directory /proc/stb/ir/rc/mask bestaat in de image, 
er kan ook een 0 (null) extra achter mask staan, dus /proc/stb/ir/rc/mask0 

DreamBox 500 Kleine grijze afstandsbediening.
Afstandsbediening is niet te programmeren!!!!!!!
Afstandsbediening staat op code: 0 - 0 - 3 - 1

DreamBox 600 Grote grijze afstandsbediening.
Afstandsbediening toetsen programmeren met de opdracht: shift 0 - 0 - 3 - 2 (shift toetst indrukken zoals hierboven omschreven onder voorbeeld)
Geeft in eerste instantie om te testen de volgende opdracht via Telnet: echo 2 > /proc/stb/ir/rc/mask 
Werkt de afstandsbediening goed op de je DreamBox, wijzig dan de file bootup van de image. 
Image wijzigen: /ect/init.d/bootup -> onderaan de file een regel toevoegen: echo 2 > /proc/stb/ir/rc/mask

DreamBox 800 Grote grijze afstandsbediening.
Afstandsbediening toetsen programmeren met de opdracht: shift 0 - 0 - 3 - 3 (shift toetst indrukken zoals hierboven omschreven onder voorbeeld)
Geeft in eerste instantie om te testen de volgende opdracht via Telnet: echo 4 > /proc/stb/ir/rc/mask0 
Werkt de afstandsbediening goed op de je DreamBox, wijzig dan de file bootup van de image.
Image wijzigen: /ect/init.d/bootup -> onderaan de file een regel toevoegen: echo 4 > /proc/stb/ir/rc/mask0

DreamBox ???? (500+ / 5620 / 7000 en 7020) Grote grijze afstandsbediening. 
Afstandsbediening toetsen programmeren met de opdracht: shift 0 - 0 - 3 - 4 (shift toetst indrukken zoals hierboven omschreven onder voorbeeld)
Geeft in eerste instantie om te testen de volgende opdracht via Telnet: echo 8 > /proc/stb/ir/rc/mask 
Werkt de afstandsbediening goed op de je DreamBox, wijzig dan de file bootup van de image.
Image wijzigen: /ect/init.d/bootup -> onderaan de file een regel toevoegen: echo 8 > /proc/stb/ir/rc/mask

Als laatste kun je indien gewenst de deblokkeer procedure weer volgen, maar nu om de AB weer te blokkeren

