Ik heb de volgende handelingen uitgevoerd……………

eerst even de kanalenlijst veilig stellen.....Dmv DreamBoxEdit de kanalenlijst in PC ingelezen

Dmv FlashWizzardPro image pli2410 geïnstalleerd op USB-stick

  bij vraag multiboot installeren gewoon nee gezegd

Herstart Dreambox

Pal, groen

Nederlands

	Berekend met programma GorbTrack

	Locatie
	Lengtegraad
	Breedtegraad 

	Groningen
	6.550° E
	53.217° N

	Amsterdam
	4.917° E
	52.350° N

	Apeldoorn
	5,967° E
	52,217° N

	Eindhoven
	5.467° E
	51.450° N


 Amsterdam, groen

Diseq Complex

 Vink bij Gebruik Input power

Lengtegraad    x,xxx Oost             ->

Breedtegraad yy,yyy Noord          ->
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groen 

exit

exit

exit

exit

menu, 6 (setup)

3, Systeem instellingen

  4, OSD instelling

  vink bij Show Mainmenu like listbox

  goen, opslaan

exit

5, parental lock instellen

  vink bij Kinderslot

  code ingeven

  groen, OK

  vink bij Geblokkeerd service verbergen

  groen, opslaan
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6, geavanceerde instellingen

  1, communicatie

    zet zonodig vink DHCP uit

    ip invullen, bij mij 192.168.0.26

    netmask 255.255.255.0

    zet zonodig vink bij Enable Network

  groen, opslaan

  onderaan

    vink bij, don't open serial port

    vink bij Enable Fast Zapping

exit

exit

exit

***********************************************

Nu nog geen SoftCam.Key of ander keyfiles erin,

zodat we eerst de C+ kaart aan de gang krijgen

***********************************************

Dmv DreamBoxEdit de kanalenlijst in Dreambox terugzetten

  Ok

  Reload

Selecteer BVN

  controleer dat er beeld is.

Stop kaart, op de kop, in bovenste lezer

Selecteer emu NewCamd; via blauw-1                   *** heh waar is de NewCamd_CS ????

  Selecteer in Services to Run; via 4

  Vink bij "Start NewCamD CS server"

  groen opslaan

exit
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Selecteer nu bv Ned1 en er is beeld

Op scherm komt tevens NEWCAMDinfo even in beeld

    controleer dat de CAID is 0100 !!! 

    oftewel seca-2

    onderaan zie je dan dat de C+kaart 

    lokaal op de dreambox beschikbaar is 

    onder 127.0.0.1:10000 en cardProv: 1

Nu onder DCC een telnetsessie

of bv onder DOS telnet 192.168.0.26

  met

  user " root"

  password "dreambox"

  op scherm komt :

    PLi® DM7000 Image 241004

    welcome on your dreambox! - Kernel 2.6.9-rc1 (12:14:41).

    dreambox login: root

    Password:

    BusyBox v1.00-rc3 (2004.10.19-13:51+0000) Built-in shell (ash)

    Enter 'help' for a list of built-in commands.

    ~ >

De CardSharingStatus kun je nagaan met 

  telnet 127.0.0.1 14000

  op het scherm komt

    ~ > telnet 127.0.0.1 14000

    Userlist for cws 0100, card 0/0 on port 10000

    ---------------------------------------------

    root           lan   online    127.0.0.1:1048          idle 13 sec

    Connection closed by foreign host.

    ~ >   

Card-Abo-Status krijg je met 

  telnet 127.0.0.1 14002

  op het scherm komt

    ~ > telnet 127.0.0.1 14002

    Entitlements for cws 0100, card 0/0 on port 10000

    -------------------------------------------------

    0000   SECA               -inactive-   

    006a   CANALDIGITAAL      2004-12-31   

    006b   OPERATOR 2         -inactive-   

    006c   OPERATOR 3         -inactive-   

    006d   OPERATOR 4         -inactive-   

    Connection closed by foreign host.

    ~ > 

** m'n kaart was zonet nog **

    006a   CANALDIGITAAL      2004-11-30   

** dus card-update werkt !!!!!!!!!!!!!!  **

***********************************************

nu gaan we cardsharing voor de Sammy in orde maken

Ik gebruik “DSR9500Share.exe” van H2Deto.
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Allereerst moet je een Server toevoegen 

dmv ”ADD”

Vul daar in …
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Zodra dat gereed is druk op “Connect” en 

de melding “Running” links onderin en 

in het onderste scherm: “Port opened succesfully. Threads started …”

Zet de Sammy op Nederland-1 en

Stel de Sammy nu in op CAID 100 ipv 602 dmv EXIT – PG-up/down - EXIT

Je ziet nu in het onderste log-venster …
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Dit klopt want de user “Sammy” bestaat nog niet

Daarom nu een gebruiker toevoegen op de DroomDoos

p.s. 

    user Root mag niet, want die gebruikt de DroomDoos zelf al !!!!

    doe je dat toch dan stopt het beeld op de droomdoos zodra Sammy een key aanvraagt

    moet je gewoon eens proberen; het is wel lachen.
Hieronder staat nu het onderste van de file: /var/tuxbox/config/cardserv.cfg

DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

SERVER_NAME = cardserver

DEBUG_PORT = 14000

ADMIN_PORT = 14001

ENTITLEMENT_PORT = 14002

ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

# Below here you can define users

USER = root dreambox lan

# onderstaande regel toegevoegd door DSR9500

USER = sammy dreambox lan
#

# upper card slot

#

SERIAL_PORT = 0

TCP_PORT = 10000

EMM-G = yes

EMM-S = yes

EMM-U = yes

SPECIAL_FEATURES = yes

#

# lower card slot

#

SERIAL_PORT  =  1

TCP_PORT = 10001

EMM-G = yes

EMM-S = yes

EMM-U = yes

SPECIAL_FEATURES = yes

************************

Nu de droomdoos herstarten !!!!!!!!!!!!

Controleer of de gebruiker nu actief is dmv telnet sessie …

    PLi® DM7000 Image 241004

    welcome on your dreambox! - Kernel 2.6.9-rc1 (19:25:49).

    dreambox login: root

    Password:

    BusyBox v1.00-rc3 (2004.10.19-13:51+0000) Built-in shell (ash)

    Enter 'help' for a list of built-in commands.

    ~ > telnet 127.0.0.1 14000

   Userlist for cws 0100, card 0/0 on port 10000

   ---------------------------------------------

   root           lan   online    127.0.0.1:1024          idle 12 sec

   sammy          lan   offline
   Connection closed by foreign host.

   ~ >

En zie daar … de gebruiker is nu bekend.
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Nu naar de Sammy.

En …

het werkt.

Je ziet dat het inloggen lukt en dat er keys opgevraagd worden.

In de telnet sessie zie je nu 2 actieve gebruikers

    ~ > telnet 127.0.0.1 14000

    Userlist for cws 0100, card 0/0 on port 10000

    ---------------------------------------------

    root           lan   online    127.0.0.1:1024          idle 14 sec

    sammy          lan   online    192.168.0.95:1034       idle 13 sec

    Connection closed by foreign host.

    ~ >                             
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Nu testen met de kaart in de onderste lezer 

Ik steek de kaart in de onderste lezer

Herstart de DroomDoos en ik heb beeld

Let nu eens goed op de poort is nu 10001   (
Op de Sammy geen beeld ?? !!

Daarom Disconnect en Edit 10000 in 10001

Nu connect en ik krijg vervolgens een verbinding en … kheb beeld !!

*******************************************************************************

Vraag : is de entry “root dreambox” dan wel nodig in de de file: /var/tuxbox/config/cardserv.cfg

DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

SERVER_NAME = cardserver

DEBUG_PORT = 14000

ADMIN_PORT = 14001

ENTITLEMENT_PORT = 14002

ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

# Below here you can define users

USER = root dreambox lan

# onderstaande regel toegevoegd door DSR9500

USER = sammy dreambox lan

Jazeker,want dat is “de entry” waarmee de droomdoos zelf z’n keys krijgt.

Deze moet hetzelfde zijn als de de file: /var/tuxbox/config/newcamd.conf
*******************************************************************************

Kheb al enkele opnames gemaakt en tot hier nog geen FREEZES !!!!

Maar ik werk nu zonder KEY-files en kan zo alleen C+kanalen en FTA kijken.

*******************************************************************************

Mijn configuratie bestaat uit:

· Droomdoos van 3-e generatie

· C+ kaart in onderste gleuf

· HardDisk Samsung SV0802N van 80Gb

· USB-stick Apacer 128 Mb

We gaan nu met EMU-en KEYS spelen

Aanpassen in de de file: /var/tuxbox/config/newcamd.conf
    # Use emulator?

    EMU = yes

    # if both control word server and emulator keys are available for the

    # channel, which method should be tried first?

    #PREFER_EMU = yes

    PREFER_EMU = no

EMU info op het scherm (na kanaalkeuze) kun je instellen met 

    #OSD = none

    #OSD = neutrino

    OSD = enigma

Nu wil ik beeld op MEZZO (op de droomdoos)

    EMU-keys laden doen we via de blauwe knop

    via 

           eerst een SoftCam.Key met FTP (bv via DCC) op de directory /var/keys

    dan BLAUW

           EMU SETUP

           Soft -> all       start bin/keyconvert

           Groen

    Exit

    Een keer heen en weer zappen en ik heb beeld

        Mezzo..via 0100 met een key 0d
    Heb je online internet dan kun je ipv dmv FTP heel simpel het volgende doen

    dan BLAUW

           EMU SETUP

           BLAUW = SoftCam.Key update

           GEEL= (rsa)keyfile update

           Soft -> all

           Groen

Vraag: zou de Droomdoos de Mezzo-key nu ook kunnen doorgeven aan de Sammy  ????

**********************

nu ga ik een opname maken op NED3 op freezes te observeren in opname !!!!!!!!!!!
Helaas ze zitten er nu in ???????????????????????????????????????????????
De setting “AU = no” niet help niet voldoende.

**********************

Selecteer ik nu als EMU de SCAM dan heb ik geen freeze !!!!!

Maar kijk ik wel via key-files en niet via de C+kaart ?????????

