Dit Document heeft als doel om de voordelen van ons uit te breiden

Strong-8000, wij gaan één derdeflash aan hem opnemen met welke onder

andere bedoelingen, wij zullen het van een verloren één van de BOOT kunnen gemakkelijk

terugkrijgen.
Noodzakelijk materiaal:

· Een Strong 8000.

· Een Flash die door onze BOOT wordt herkend

· Een soldeerbout van 11 Aan te bevelen Watios "

· Een botecito van Aan te bevelen LUF JVC

· Tin.

Flits die door de BOOT wordt herkend:

M29LV800T
AM29LV800B
AM29LV160T
AM29LV160B
MB29LV800T
MB29LV800B
MB29LV160T
MB29LV160B
M29W800T
M29W800B
M29W160BT
M29W160BB
PLH28F800
LH28F160T
LH28F160B
JLH28F800BVE
TC58FVT800
TC58FVB800
TC58FVT160
TC58FVB160
M29GT160
M29GB160        
AT49BV160T
AT49BV160
28F800T
28F800B
28F160T
28F160B
28F800B3T
MT28F160T
MT28F160B
MT28F160T
MT28F160B
28F800B3B
28F160B3T
28F160B3B
28F320B3T
28F320B3B
De Flash die in het voorbeeld wordt gebruikt is een M29W800AB90M1





Installatie
Begin van de plaats te bepalen en te zien waar wij de Flash moeten lassen:
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In de volgende foto kan de gereserveerde plaats voor onze FLASH worden waargenomen, evenals de getalvoorstelling van SPELD 1 om de richting waarin wij het moeten plaatsen, opzij van de Flash moeten wij maken de unie van 3 verstrekte bruggen in de plaat, het doel van dit is dat onze Flash wordt herkend.
PIN1 in BLAUW:


BRUGGEN in ROOD (3 totaal)
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Dan is de verrichting vrij eenvoudig, wij maken de omgeving enkel een klein beetje schoon met katoen en alcohol waar wij gaan lassen om stof en vuil te ontruimen… en goed droog maken met een droog katoen, wij pasten FLUX in de tin-geplateerde punten van de plaat toe. Wij plaatsten de FLASH met het gezicht dat het akkoord brengt met PIN1 van de foto, in de zijrivier en wij pasten een klein beetje tin in twee van de hoeken van de FLASH  toe " De foto geeft het weer zoals het is”.
Dit is niet zomaar, maar zodat het zich niet aan ons toe beweegt om met comfort te lassen.
Als u niet veel praktijk ervaring met solderen hebt, dan langzaam met soldeerbout, er is geen haast. U maakt het eind van de soldeerbout schoon om elke twee of drie sideburns zodat u tin geen ballen accumuleert bij een overmaat tin kan de spelden sluiting veroorzaken.
Let op de hitte van de soldeerbout, de flits steunt hoge temperaturen maar wacht even na elke 3 of 4 spelden om te vermijden dat u de boel oververhit. 
Bij de bruggen kunnen wij het hetzelfde tin gebruiken, de punten kunt u met een kabel eenvoudig 
Aangezien een beeld duidelijker is dan duizend woorden is het de moeite waard is, hier een paar voorbeelden van het resultaat:
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Kijk goed naar waar het gezicht van de flits gaat:
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Zodra er is gelast zetten wij onze kabels en met de LADER steken wij onze

Strong aan op MANIER CHA en geverifieerd als alles goed is gegaan:

boot_LIBDAT_ECP_1.6.a(MasCafeTeamV20.4_DiSEqC)

CHARGEMENT PRIORITAIRE

FLASH ADR=bfc00000 M29W800B

FLASH ADR=a1200000 M29W800B

FLASH ADR=a1300000 M29W800B ->>> PERFECT wij HEBBEN HET!!
debut de transfert parallele


De volgende informatie is gehaald van het oorspronkelijke document van het café-TEAM, om al het noodzakelijke in een enig document te concentreren.

Configuratie van de bruggen om met de nieuwe flits te beginnen.
Dit geval is nuttig voor het geval dat er nog verloren BOOT in origineel geheugenaanwezig is, is BFC0 gewenst om RX met de nieuwe flits te kunnen nemen en registreren de boot opnieuw.

Het is noodzakelijk om dat te overwegen, de richting van originele flits BFC0 is nu A130,  om de boot te registreren is noodzakelijk om een dossier te gebruiken *.bin die de boot bevat. 
Met begrip van het dossier, "A130BootDA3NED_VEN_V20.3_&_CleanA131toA13F.bin "waarnaast het laden van de boot van originele noodsituatie DA3NED_VEN_V20.3 te laden van mogelijke "resten” ook de rest van de blokken zal schoonmaken, flash die hen allen verlaat aan FF. 
Om het spoor te snijden en bruggen zoals de tekening te plaatsen allebei als wij willen om RX met de A130 flits te nemen:
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Als wij willen dat alles op zijn plaats terugkeert, om de bruggen in deze positie te veranderen:
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Dit document is niet een nieuwe versie Uitbreiding van het Document " van Geheugen A1300000 met adapter TSOP48 " die door het café-TEAM wordt ontwikkeld,  deze zijn de de belangrijkste ontwikkelaars zelf, de mogelijkheid om adapter TSOP48 aan slechts SO44 geschikt te maken is voor deskundigen, het vereenvoudigt aan veel de verrichting.
Ik hoop dat het heeft gediend, om de kleine twijfels te verduidelijken die zich konden voordoen aan
onrustbarende meningen, dat zij geïnteresseerd zijn in deze interessante verbetering van zijn ontvanger.
