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SRT 8000  SatTracker 1.5

(Kies voor SRT8000 

met Flash A1300000)

HET OMVAT:

- Instructies met foto's voor uitbreidingshardware van de Flits A1300000
- Instructies en foto's van assemblage om de hardware van aan te passen

   ontvanger aan het systeem   DiSEqC 1.2  

- Boot20.4_DiSEqC.bin. 

- Dit document.
- Firmware SRT8000_SatTracker_V1.5 Flash A13x.

- kanalenlijst.

- Document (*.doc) op configuratie van de kanalenlijst .

HET IS ZEER BELANGRIJK DAT DIT DOCUMENT VOLLEDIG IS,

Er zijn NIEUWE FUNCTIES en CONFIGURATIES.

Ze BESTAAN om het gebruik en de functies die de ontvanger heeft te VERGEMAKKELIJKEN

Van het GEBRUIK en de FUNCTIES Die de ONTVANGER HEEFT.

DIT DOCUMENT BEVAT geen INFORMATIE DIE de TOEGANG VERGEMAKKELIJKT

Aan DIGITALE PLATFORMS
installatie
* Installeer in de PC het Loader2000- programma, beschikbaar op de Webpagina van Strong
www.strongsat.com.

Loader2000 geeft gewoonlijk problemen met een werkend systeem Windows XP, voor dit systeem adviseerden wij de installatie van vorige versie “MediaBox Loader”. 

- Installeer in de PC de generieke printer. "vooraf bepaald" te vormen en Kiezen uit " alleen tekst".

- Sluit een seriele kabel aantussen de PC en de decoder (9 naar 9 pins) en een paralelle kabel tussen PC en decoder (25 naar 25 pins). Beide kabels moeten normaal van pin 1,2,3, etc.  naar pin 1,2,3, etc. gaan. Verder geen crossover, bruggetjes of losse draden, etc.

- Start Loader 2000, selecteer een COM poort, en selecteer de *.bin file van de firmware. (* staat voor de firmwarenaam die geladen dient te worden.)   
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· Schakel de decoder in  terwijl U de buitenste twee knoppen op de decoder ingedrukt houdt. (´MENU´ en ´>´)In uw display verschijnt ´CHA´ en in de loader verschijnt een communicatietekst zoals boven in het plaatje. (De eerste regel is de bootversie)

Het logboek van de lader van communicatie tussen ontvangerPC, tonen de versie van de BOOT en de modellen van flash.

boot_LIBDAT_ECP_1.6.a(MasCafeTeamV20.4_DiSEqC) <----- Versie van de Boot

CHARGEMENT PRIORITAIRE

FLASH ADR=bfc00000 M29W800B
 <----- Model van Flash
FLASH ADR=a1200000 M29W800B
 <----- Model van Flash

FLASH ADR=a1300000 M29W800B
 <----- Facultatieve uitbreiding van Flash
debut de transfert parallele

attente negociation:
* Druk in de loader op ´Start´ om de firmware te laden.

* Indien de firmware geladen is staat er:

 !!!!! COUPEZ PUIS REMETTEZ

 !!!!! L'ALIMENTATION DU DECODEUR

* Logboek van lader met uitbreiding van Flash A1300000 en SRT8000_SatTracker_v1.5.bin :

boot_LIBDAT_ECP_1.6.a(MasCafeTeamV20.4_DiSEqC)

CHARGEMENT PRIORITAIRE

FLASH ADR=bfc00000 M29W800B

FLASH ADR=a1200000 M29W800B

FLASH ADR=a1300000 M29W800B

debut de transfert parallele

attente negociation: compatible

rince E2PROM

rince zone BACKUP page_bfc90000

rince zone BACKUP page_bfca0000

rince zone BACKUP page_bfcb0000

rince zone BACKUP page_bfcc0000

rince zone BACKUP page_bfcd0000

rince zone BACKUP page_bfce0000

rince zone BACKUP page_bfcf0000

transfert flash_a1200000

transfert flash_a1210000

transfert flash_a1220000

transfert flash_a1230000

transfert flash_a1240000

transfert flash_a1250000

transfert flash_a1260000

transfert flash_a1270000

transfert flash_a1280000

transfert flash_a1290000

transfert flash_a12a0000

transfert flash_a12b0000

transfert flash_a12c0000

transfert flash_a12d0000

transfert flash_a12e0000

transfert flash_a12f0000

transfert boot protege

transfert flash_bfc10000

transfert flash_bfc20000

transfert flash_bfc30000

transfert flash_bfc40000

transfert flash_bfc50000

transfert flash_bfc60000

transfert flash_bfc70000

transfert flash_bfc80000

transfert flash_bfc90000

transfert flash_bfca0000

transfert flash_a13b0000 <- EMU Bloque 1

transfert flash_a13c0000 <- EMU Bloque 2

clef arret

fin de transfert parallele

checksum_flash=0x88064ace 

checksum_e2prom=0x000035bf

!!!!! COUPEZ PUIS REMETTEZ

!!!!! L'ALIMENTATION DU DECODEUR

* Doe de decoder uit en haal de kabels los, de decoder is klaar met zijn werk.

* GEMEENSCHAPPELIJKE PROBLEMEN TIJDENS DE LADING VAN DE INGEBOUWDE PROGRAMMATUUR:

· De meest normale problemen die kunnen ontstaan:


Er zijn HP printer drivers die problemen opleveren bij het schrijven naar de decoders. 


De-installeer deze tijdelijk.

· Indien de problemen aanhouden:


In de BIOS selecteer de printerpoort (LPT) als ´SPP´ of ´NORMAL´ 

* De kanalenlijst, de Boot20.4_DiSEqC.bin.

Zij worden op de zelfde wijze geladen als wij met de ingebouwde

programmatuur doen.
DE CONFIGURATIE VAN DE ONTVANGER MET DE GEINSTALLEERDE EN INGEBOUWDE PROGRAMMATUUR
GLOBALE PARAMETERS
Sluit de decoder aan op de tv en je schotel(s).

Ga naar de antenne sttings MENU, 7, b

[image: image5.jpg]T




Opties van beschikbare Communicatie:
1. Toneburst (standaard ingesteld)
Het is aan te bevelen om deze optie te gebruiken wanneer wij 1 antenne hebben.
Ook is deze optie aan te bevelen waneer wij 2 antennes gebruiken.
Het type van te gebruiken switch is Toneburst, MiniDiSEqC,
DiSEqC 2x1, ON / OFF switch, enz.
2. Toneburst+On/Off  (Toneburst+ Coax On/Off switch)

Deze optie is aan te bevelen bij het gebruik  van 3 of 4 schotels. De te gebruiken switches zijn MiniDiSEqC (Toneburst, gecombineerde DiSEqC 2x1) met één of twee switches ON/OFF. 

3. Disecq 1.2

(Voor DiSEqC 4x1 switches en MotorSat die de DiSEqC 1.2 standaard ondersteunen ):

AANDACHT! 
Deze optie zal volledig functioneel zijn bij de Strong8000 ontvangers waarin de hardware aanpassing is gedaan op de printplaat.. 

Deze optie gebruiken we als we een Disecq 4x1 hebben geinstalleerd met 2,3 of 4 schotels of indien we een automatische positiemotor Diseqc 1.0, 1.1 of 1.2 gebruiken. 
(Geteste modellen SMÙNI, SMÚNI, HH100, HH120 en METRONIC)

Deze optie gebruiken we als we een Disecq 4x1 hebben geinstalleerd met 2,3 of 4 schotels of indien we een automatische positiemotor Diseqc 1.0, 1.1 of 1.2 gebruiken. Geteste modellen zijn SM2UNI of SM3UNI. 
NOTA: Wij kunnen de correcte werking van andere motormodellen niet waarborgen, ten eerste omdat zij zich niet hebben bewezen en ten tweede is het voor ons onmogelijk om alle modellen van de markt te testen.
Opties globaal van beschikbare Voedingen:
1.
Intern (door defect)
Aanbevolen bij voeding vanuit de decoder
Deze optie zullen we in individuele situaties van schotels gebruiken, of wanneer gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerde schotel motorizada (wanneer dit van een maximum van niet overschrijdt van 350mA). (van gebruik) 
2.
Extern: 

Aanbevolen bij voeding van de LNB buiten de decoder om, zoals het geval kan zijn bij algemene antenne installatie voor een flatgebouw, waarop meerdere decoders worden aangesloten. 

PARAMETERS VAN SCHOTEL en NIVEAU VAN SIGNAAL
Satelliet, Aantal Antenne (1...32):
In deze nieuwe firmwareversie met steun voor Disecq 4x1 en Motor zijn 32 verschillende antenne configuraties mogelijk. De eerste 19 zijn al ingesteld om het juiste signaalniveau op te pakken indien deze aanwezig vanaf de satelliet of orbital positie die gekozen die bij de instelling hoort.  Van oost naar west zijn dat de volgende instellingen:

Nº van Antenne 1: Druk AM22 53'0° E uit

Nº van Antenne 2: Eutelsat II f2 48'0° E

Nº van Antenne 3: Hellas Gezeten 2 39'0° E

Nº van Antenne 4: EutelsatW4 36'0° E

Nº van Antenne 5: E-vogel 33'0° E

Nº van Antenne 6: Arabsat2B 30'5° E

Nº van Antenne 7: Astra à-B&D 28'2° E

Nº van Antenne 8: Arabsat Á 26'0° E

Nº van Antenne 9: Astra 1D 23'0° E

Nº van Antenne 10: Astra 1E-H&2C 19'2° E

Nº van Antenne 11: Eutelsat W2 16'0° E

Nº van Antenne 12: Hotbird 1-4&6 13'0° E

Nº van Antenne 13: Eutelsat W1 10'0° E

Nº van Antenne 14: Eutelsat WÁ 7'0° E

Nº van Antenne 15: Sirius 2-3 5'0° E

Nº van Antenne 16: INTELSAT 10-02 0'8° W

Nº van Antenne 17: Atlantische Vogel 3 5'0° W

Nº van Antenne 18: Nilesat 101-2 7'0° W

Nº van Antenne 19: Atlantische Vogel 2 8'0° W

Nº van Antenne 20: Druk Á 11'0° W uit

Nº van Antenne 21: Atlantische Vogel 1 12'5° W

Nº van Antenne 22: Telstar 12 15'0° W

Nº van Antenne 23: NSS 7 22'0° W

Nº van Antenne 24: Hispasat ç-D 30'0° W

Nº van Antenne 25: PAS3R 43'1° W

Nº van Antenne 26: PAS1R 45'0° W

Nº van Antenne 27: PAS9 58'0° W

enz...

Gegevens van Richting (Frequentie, Toon...):
Alle van de 27 bovenstaande antenne instellingen hebben reeds de ideale frequency en toon instellingen voor de corresponderende orbitale positie.

Schakelaar Núm. (No, A, B, C, D):
Met deze optie geven we aan waar de ingangen van onze antennes worden verbonden in DiSEqC communicatie.

Als de communicatie die wordt gebruikt van het type MiniDiSEqC (ToneBurst, DiSEqC 2x1, enz.) is, zijn alleen A en B van toepassing.

Bovenstaande in combinatie met één of twee coax switches kunnen wel B,C,en D gebruiken, maar vergeet niet aan te geen bij Communicatie ´ToneB + On/Off´

Bij Disecq 4x1 zijn B,C en D van toepassing in combinatie met de instelling ´Disecq 1.2´  bij Communicatie. ( selecteer dan wel de optie "DiSEqC 1.2 ")
AANDACHT

In het geval van een Motor is de instelling bij Switch nummer : ´No´   Ook bij gebruik van één enkele antenne of een algemene schotelinstallatie is de instelling: ´No´

Positie (00=NO, 1...50):
Voor gebruikers van een gemotoriseerde schotel, kan met deze optie worden aangegeven welke schotel bij welke voorgeprogrammeerde instelling van de motor hoort.

Deze instellingen kan je op de motor maken door twee knoppen die op het motorchassis zitten.

In deze nieuwe fw is het mogelijk om dit op te slaan of te overschrijven vanaf de decoder, wij zullen vooruit maar zien.

NOTA: 
00 is de instelling voor alle type schotelinstellingen die geen installatie van een motor inhouden.

Geactiveerd  (Yes No)

Deze optie heeft alleen effect op het kanalen zoeken. U kan enkele antennes activeren, zodat die bij een kanalen scan worden meegenomen. U kan aparte sattelieten op kanalen laten scannen (1...32) of TODAS (alle) satellieten. Alle antennes die aangeven staan als Activated : NO worden niet bij de scan opgenomen ook al laat u alle kanalen scannen.

NOTA:

Het is aan te bevelen alle antennes die niet in uw opstelling voorkomen of ingesteld staan op uw motorsat op NO te zetten omdat anders het zoeken erg lang gaat duren. (Er zijn immers geen kanalen c.q transponders te vinden)
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Tijdens de instelling van welke schotel ook, kan het signaal bekeken worden door op ´b´ te drukken. We worden dan terug gebracht naar het scherm schotelorientatie.

Indien in de configuratie van een schotel een motorsat is aangegegeven, dan dan komen we met het drukken op ´b´ bij een nieuw scherm: ´Satelliet orientatie´.  

OPTIES en DETAILS VAN RICHTING van SATELLIET
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Dit nieuwe scherm biedt een reeks van handige opties voor de motor, niveaus en % van het signaal, automatisch zoeken van baanposities, fijn afstelling van elke positie en het vastleggen of overschrijven van deze posities.

Om ons door alle opties te bewegen die beschikbaar zijn zullen wij de vier pijlen van onze afstandsbediening gebruiken. Om te bevestigen zullen wij “o.k.” drukken.

Eerst selecteren we het type motor dat is geinstalleerd. Klik op ´Motor´en selecteer. Nogmaals: de geteste modellen zijn de SM2UNI, SM3UNI, HH100, HH120 en METRONIC.

Om deze optie te verlaten kunnen we op de pijl omhoog drukken.

NOTA: Wij kunnen niet om te waarborgen dat andere modellen van motoren, correct werken omdat zij zich niet hebben bewezen, en tweede omdat voor ons het is onmogelijk is om beschikking te hebben over alle modellen in de markt.
1) SatPos.
Hier komen we door op ´b´te drukken vanaf het signaalmeter scherm van elke schotel. Het Satpos scherm geeft aan de positie afstelling (nummer 1-50) die in de motor staat aangegeven voor deze orbitale positie en tevens de afstelling die deze schotel heeft op dit moment. met de pijlen links en rechts kunnen we deze schotelinstelling nu een andere orbital positie geven (zoals deze staan ingesteld op de motor (00-.50) Afhankelijk van de motor kan je soms 32 instellingen in de motor zetten of andere nummeringen hebben.  Dit is fabrikant afhankelijk.

2) Om positie te laden en te registreren.
Deze twee opties staan ons toe om een aantal posities te laden en te registreren van de motor van in de ontvanger. 

3) Niveaus en % van signaal.
Met de Niveles en Signal kan je op 4 verschillende manieren het signaal meten: Carrier, Beer en Cag en het % van Cag

-
Carrier is alleen een nummer dat aangeeft dat er een signaal in de frequentie zit. De balk   zal groen en maximaal zijn of niets aangeven.

-
Beer is vergelijkbaar met kwaliteit, heeft drie waardes. Groen en maximaal is goede kwaliteit, Oranje en half balkje is medium kwaliteit en geen balk is onvoldoende kwaliteit.

-
Cag is het niveau waarmee de ´kwaliteit´ wordt ontvangen. 

4) Drukknoppen

kunnen worden gebruikt om de schotel iets te draaien naar het oosten of het westen. De schotel blijft daaien tot OK wordt ingetoetst. De schotel zal stopt op het punt van de maximum van verplaatsing naar een kant of een andere.

5) Drukknop 1°
Knoppen 1º  hierbij draait de schotel 1º naar het oosten of het westen en stopt dan.

6) Drukknop 1s
Hiermee draait de schotel 1 seconde naar oost of west. Ideaal voor fijnafstelling.

7) Motor
Buiten de selectie van de motor kunnen we hier een waarde in millisecondes geven die de motor sneller of langzamer laat draaien bij de afstelling met de 1 seconde knoppen. (Waarde tussen de 7 en de 99) Hogere waarde, meer verplaatsing.  Dit hangt ook samen met het gewicht van de schotel. De motor beweegt anders zonder schotel dan met schotel, evenwel anders met een zwaardere of lichtere schotel.

8) Auto Zoek
Ideaal om orbitale posities  te vinden van Oost naar West. Met een SM2UNI motor en een 90 cm schotel is de volgende installatie gedaan:

Dit model heeft een 72º draai, dus moet je als je van Astra 2A op 28´2º E naar Hispasat 30º Oost  will draaien een goede strakke installatie maken.

Ervan uitgaande dat dit een ongebruikte motor is zonder geheugeninstellingen dan is dit de juiste manier om Astra 2A te vinden.

Astra 2A is antenne no. 1 in de decoder. We stellen in het scherm (antenne parameters) in dat dit (positie) 01 is. Nu met toets ´b´ naar antenne orientatie.Druk op op de button >> om de schotel helemaal naar het Oosten te draaien. We wachten even om zeker te zijn dat de motor helemaal op het oosten staat en nu gaan we naar Autobusqueda (Autosearch) en drukken op OK. De antenne begint te draaien en de eerste satelliet die hij oppikt is die sateliet die wij hebben ingesteld met bijbehorende parameters, de Astra 2A. Ga naar de knop ´Grabar posicion´ (Opslaan positie) en selecteer met OK. Hij is nu opgeslagen en met de knoppen 1 sec. kan je nu fijnafstellen. Bij het beste signaal opnieuw opslaan en nu is dit de beste afstelling voor Astra 2A, de meest oostelijke satelliet die we in onze afstelling wilden hebben.

We gaan terug naar antenne parameters (parametros de la antenna) en kiezen nu de volgende satelliet: Arabsat 2C 2D op 26º E en geven deze posicion 02. We gaan met ´b´naar Satpos. Selecteer Autobusqueda (Autosearch) en hij vindt dan Arabsat. Opslaan. Fijnafstellen met 1 sec knop. Opslaan. Terug naar de volgende sateliet, posicion 03,opslaan, fijnafstellen,opslaan en ga zo maar door tot je de satellieten hebt geinstalleerd die je wilde installeren.

9) Grens Este/Oeste, Activar/Desactivar Limites, Recalcular positie.
Niet alle motoren hebben deze opties, de normale zoals SM2ÙNI  en SM3ÚNI géén van beiden, dit is dan ook de reden waarom wij deze opties niet hebben kunnen bewijzen.

10) Grootte van de antenne.
De grootte van de antenne beïnvloedt  het pictogram “Antenne” die in het scherm van de TV verschijnt, als wij van satelliet veranderen met de motor.

De bestaande tijdslimieten zorgen voor vertraging wanneer de motor bijvoorbeeld een route maakt. Voltooi dit van het Westen en omgekeerd zodat de ontvanger het signaal ontvangt. De motorsnelheid kan worden beïnvloed door de zelfde kenmerken, 

gewicht van de antenne, enz., De reden waarom een grootte antenne opgezet op bijvoorbeeld een motor HH120 langzaamst gaat in zijn beweging is dat hij het tempo haalt uit de vertragings, daarna verdwijnt het pictogram. De antenne toont een rood vierkant bij gebrek aan signaal.

Met alle waarschijnlijkheid van het gebeurde is het bijna 100% zeker dat de antenne nog niet is aangekomen op zijn positie.

Om dit te vermijden wij selecteerden we de grootte van de antenne in het menu 

"Richting van de satelliet ", het is de optie die in het deel juist is, rechts van dat menu, om tot haar toe te treden, drukken wij de pijl naar beneden in totdat we bij het aankomen. Met de pijl aan de linkerzijde en rechts selecteerden wij de grootte van de antenne.
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CONFIGURATIE VAN HET FORMAAT VAN TV/VIDEO/AUDIO

Menú 8.

Formaat TV, Sound Tv, Signaal Tv, Sound Vídeo, Signaal Vídeo

Por defecto 4/3, Stereo, Compuesto, Stereo, Pal. 

GESCHIKT PROGRAMMA EN GMT
Menú 4.5

Selecteer GMT verbeter vervolgens zijn geografische situatie. Door GMT+1 (Spanje, enz.) Om het uur te verkrijgen van automatische aanpassing, drukt op "A" .

Het is belangrijk om het correcte uur en de datum te hebben, zodat de gids de correcte informatie toont van de kanalen.
MEMORIZEREN VAN DE KANALEN
We kunnen ook de kanalen aangepast opslaan zonder de orde te handhaven van de getalvoorstelling van kanalen die de leverancier zeer belangrijke vindt. B 
De verkiezing van Nº van de antenne zal de naam van de satelliet tonen waaraan de geselecteerde antenne behoort.

De nieuwe optie 1..32 "Allen" in alle "actieve" zoeken schotels (zie antenne parameters)
 NIEUWE KENMERKEN IN DEZE VERSIE
Emu
Ondersteunt de volgende systemen:

SECA 1 

SECA 2 (leveranciers 0064..0065, en 0070)

Irdeto 1
Betacrypt 
Viaccess 1 
Viaccess 2 (zelfs zonder sleutels voor testen) 

Tpscrypt
Tpscrypt 2
Nagravision 1
nagravision 1 $02

Conax (Digitaal kanaal in Thor 2/3 & Intelsat10-02 in 1.0° het Westen)

wordt geadviseerd om de Virtuele Kaart (menu-4-0) te desactiveren het gebruiken van orginele kaarten 

SECA1/2.

NOTA: Enige EMU die werkt als wij in deze versie de Flash A1300000 hebben.
Sleutel 0, Proces van aankoop PPV.
Ideale gebeurtenissen kunnen visualiseren in PPV kaarten (SECA2).
Want het is noodzakelijk om gecreeerde tweeling sleutels te hebben in de originele kaart en gedeactiveerde virtuele kaart.

In deze versie 1.5 is het mogelijk om een pin/code te gebruiken in kanalen PPV, met inbegrip van kaartjes van taquillas x.

Ook als wij verscheidene kaartjes hebben gekocht van de taquillas en deze zelf niet hebben beëindigd. Nu is mogelijk zonder te veranderen of opnieuw te kopen wanneer zij van de ene in een andere veranderen.
Steunt ook de originele kaart van de Italiaanse leverancier 0070 Seca2.

Aan programmaopnamen of alarm.
Dank om nu de emu ondergebracht te hebben in de derde flits zoals afgesproken, en op het werk zijn teruggekomen, de verwijzende opties aan programma programmaopnamen of alarm, zoals veel van menu - 1, als van (EPG) de electronicagids van programma's en de criteria van

zoek.

Lijst van kanalen.
De lijst van kanalen ontbreekt nu in de streek van emu, dat reeds wordt geladen met het dossier SRT8000_SatTracker_v1.5_FlashA13x.bin.

Het probeert in de meeste satellieten ideale parameters om te zetten zodat de motor de verandering van positie niet vindt in zijn route, een frequentie gelijkend op één van een andere satelliet en verdwijnt het " pictogram satelliet” het tonen van een rood vierkantje "(toont gebrek aan signaal) wanneer de antenne niet is aangekomen bij zijn positie. Het is mogelijk dat dit de oorzaak is bij het veranderen tussen bepaalde satellieten.

ANDERE KENMERKEN VAN DEZE VERSIE
●  Ondersteuning voor Strong 8000 aan het systeem met communicatie van
     antennes DiSEqC 1.2 
Deze optie zal volledig functioneel zijn met die ontvangers Strong8000 waarin de hardware aanpassing heeft plaatsgevonden.

Boot20.4_DiSEqC.bin reeds gepubliceerd in ingebouwde programmatuur voorafgaande (v4).
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Het handhaaft de compatibiliteit met de eerder gebruikte systemen....
DiSEqC 2x1, of MiniDiSEqC (ToneBurst) + Commutatoren. On/Off.
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De motor steunt het instelmechanisme DiSEqC 1.0, 1.1 en 1.2 van automatische verrichting.

De modellen die getest zijn: SM2ÙNI, SM3ÚNI, HH100, HH120 en METRONIC.

NOTA: Wij kunnen niet waarborgen dat andere modellen correct werken, ten eerste omdat zij zich niet hebben bewezen, en ten tweede omdat voor ons onmogelijk is om alle modellen van de markt te hebben.

Het is belangrijk dat de consumptie van de motor geen 350 mA overtreft dat kan om de machtslevering van de ontvanger te verstrekken.
O.K. compatibel systeem 100% met DiSEqC 4x1

Bewezen in: 

DiSEqC om 2 te zien.0 

De Schakelaar Ref van Televes 4x1 DiSEqC.7269 
De 4-manier DiSEqC van Engel versie 1 van de Schakelaar.0 (positie/optie)
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DiSEcQ 4 Standaardmanier EMITOR ab
Standaard DiSEqC 1.0 de "controle van het Materiaal"
DiSEqC Boshmann 2.schakelaar 0
Anderen...
Voordelen van nieuwe aanpassing:

Economisch is dat MiniDiSEqC twee ingangen heeft en één of twee op/van communicatoren voor een systeem van 4 antennes, perfecte en super-fast communicatie tussen antennes, kosten in materiaal voor de onbelangrijke wijziging.

Toekomstige versies van de ingebouwde communicatie programmatuur zal compatibel zijn met de systemen die eerder gebruikt zelfs zonder de wijzigingshardware, en lading Gr Boot20.4_DiSEqC.

● Voorkeurkanalen, 8 mogelijke lijsten
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· Voorkeurskanalen zijn uitgebreid naar 8 mogelijke lijsten.

Met de X kan tussen de verschillende lijsten worden gekozen.

Instelling.

In MENU, 2 ´Canales preferidos´ (Voorkeurskanalen) kunnen we nu met de volgende toetsen wijzigingen aanbrengen

Sleutel
c alleen tv kanalen

Sleutel d alleen radio kanalen

Sleutel e alleen data kanalen

Sleutel b wist de voorkeursselectie van de lijst die iets daarvoor is geselcteerd. PAS DAARMEE DUS OP! OOK de x lijst kan hiermee worden gewist.

Indien nieuwe voorkeurslijst wordt geselcteerd met de X button dan wordt aangegeven indien er van satelliet wordt gewisseld of als er geen kanalen als voorkeur zijn geselecteerd. (lege voorkeurslijst.)

● Zeer belangrijk E Zapping
Ook wijst het pictogram er op als dit een verschuiving van positie in de motor is.

Een nieuwe rechthoek wees informatief ook op de satelliet waaraan het kanaal behoort van de lijst.Het aandringen zeer belangrijk X op "favoriete" kanalen als nr geen favoriet kanaal in de 8 mogelijke lijsten bestaat zal tonen het bericht "Geen favoriet kanaal".
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Toetreden om op de sleutel E te drukken en het gaat weg om weer op E te drukken.
Rol in vertoning
Wanneer er een orbitale verschuiving plaatsvindt van positie met gemotoriseerde antenne. Een antenne met lnb intermitterend zal het ook aan ons weergeven in het scherm van de TV om erop te wijzen dat de antenne veranderd van positie.

Nota:
Het zien van een kanaal van TV en een wijzigen van een ander kanaal van verschillend baanpositie. het is mogelijk dat tijdens de route die de motor maakt het signaal kan ontvangen met de gegevens van frequentie van dat kanaal en het pictogram van het scherm verdwijnt, maar toch zal de antenne worden voortgezet zich beweegt tot het ophouden zelf in de correcte positie.
Sleutel aan, het Programma van Pasvormen
Update automatisch van datum en uur.
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De transponder waarlangs het uitzendt heeft een kanaal (normaal allen) die informatie in netwerk gaan nemen in het verzenden van die cyclische informatie. Astra 1E, Hispasat, en Hotbird verzenden het bijna constant en werken ook de datum en de uren bij. Andere satellieten kunnen weinig nemen maar het kan ook voorkomen in het geval dat er geen transponder het uur had bijgewerkt... maar van dit zijn er weinig gevallen.

Hand memoriseren
Het omvat nu de selectie van SymbolRate naast Polarisatie en Frequentie. 

Binnen het vierkantje "Frequentie" "0" zal door al te maken frequenties van sateliet(en). Polarizatie en SymbolRate met opties aan "OVERAL" en "ALLES"

Op zoek naar kanalen
De verkiezing van Nº van De antenne zal ook de naam van de satelliet tonen waaraan nº van de antenne behoort te worden geselecteerd. Nieuwe optie 1..32 "ALLEMAAL" zal alles bij elkaar zoeken met antennes die als actief worden overwogen. (Om Parameters van de Antenne te zien).

Tijdens het onderzoek van kanalen
Zeer belangrijke is B de trilling tijdens "het Toevoegen van aan kanalen" zal de ontvanger naar kanalen zoeken en zal een nieuwe lijst met de kanalen bijhouden die binnen komen, neem een ogenblik voor het drukken van de zeer belangrijke B, die zorgt dat de kanalen in de lijst blijven.

Het veranderen van kanaal 

Het gebruiken van de knoppen pijl naar boven/naar beneden zal in het scherm ook de naam van de Satelliet tonen, waaraan een kanaal behoort en het systeem van encriptie of F.T.A.
● Het werkt zonder de behoefte van een kaart (FTA kanalen).
Menu + informatieve Band
Het informeert in de baanpositie waarin wij waren.

Het informeert ons van het systeem waartoe een kanaal kan behoren, exacte mogelijkheid dat het zelfde kanaal uitzendt in verscheidene verschillende systemen. Het zal een automatische vorm tonen eerst erkend in lijst PMT, die van systeem kan veranderen en het gebruiken van de elektronische tegenmaatregelen van optie scánner PMT- ECM PID.
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Systemen: SECA, Nagravisión, Cryptoworks, Skycrypt, Icecrypt, PowerVu, Irdeto, Viacccess, TpsCrypt, Conax y Videoguard.

● In "parameters van de antenne" 

Wij kunnen informatie publiceren in graden van de baanpositie van alle antennes.
Op "zoek kanalen" 

Een pictogram en de vertoning wijst op aan ons wanneer de antenne zich beweegt.

Rol in Hoofdmenu 

Met medewerker, betatesters, gratefulness, enz.

Nieuw embleem en pictogram van antenne met intermitencia in LNB.

● SymbolRate tussen 8888 en 30800
Verifieerd het toegevoegde kanalenwerk manueel.

Het maximumaantal van 26 SymbolRates wat werd toegelaten (Menu 5.6), als dit aantal door de ontvanger wordt overtroffen, gaat de ontvanger over tot het laden van een lijst van kanalen die minder dan 27 bevat, of om opnieuw volledige ingebouwde programmatuur te laden. 

De veranderingen hebben effect na het toevoegen van of het wissen van SymbolRates. Het is noodzakelijk om de ontvanger opnieuw op te starten.

● Meerdere talen 

Spaans (Castilian), Ingles, Catalaan, Euskera, en Gallego aan 100% in alle menu's en opties die de ontvanger heeft.

Menu D "Infoclip".
Infoclip in kanalen van muzikale Franse MCM van TV (om zeer belangrijke D, O.K. in affiche te drukken en om op verandering van te wachten document klem).

Optie O.V. (originele versie) "taal van de voorkeur "(Menu 4.1) 

Houdt nu ook rekening met de talen in originele versie die door sommige kanalen wordt uitgezonden door verschillende SECA systemen.

Een voorbeeld van dit is (menu +) in de informatieve band, waarna de taal verschijnt. Ideaal voor als wij opnamen programmeerden en wij zouden willen dat de taal de orginele is van het programma. De originele taal zal afhangen van de nationaliteit van de film, dat het heeft voor film, nieuwsartikel, enz. ingles, het Frans, het Duitse Italiaans....

De taal wordt nu getoond in de informatieve band zoals O.V.
Aan deze optie soms ook de taal " DOS " wordt toegevoegd, waarna sommige kanalen worden geteld van SECA systeem.

Andere talen in SECA kanalen PPV van platafomas.
Selecteer taal die in de informatieve band (menu+) wordt gewenst.

Recentere winst om pid van te selecteren Elektronische tegenmaatregelen.

● Encriptie Automatisch. 

(Om de elektronische tegenmaatregelen PID van de SCANNER PMT en AUTO te zien SYSTEM)
● Nieuw submenu in de informatieve band (menu +).

Om toe te treden te drukken +.B.

Het omvat na opties:

0: DE ELEKTRONISCHE TELLER MEET PID:
Het toont pid van elektronische tegenmaatregelen in gebruik. Om elektronische tegenmaatregelen pid manueel te introduceren druk op sleutel 0.

1: DE ELEKTRONISCHE TEGENMAATREGELEN PID VAN DE SCANNER PMT:
Het toont de lijsten en de mogelijkheid van het glijden door de elektronische teller meet Pid's die in a wordt gebruikt kanaal voor een systeem of verscheidene verschillende. Pijlen hierboven en benedenbewegingslijst. De selectie van de elektronische teller meet pid met Sleutels 1..2..3, en 4.
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2: HET SYSTEEM VAN AUTO:
a) Kanaal heeft geen SECA ECM en ECM =oxFFFF dan switch decoder naar de eerstvolgende PID die geen SECA is.

b) Kanaal heeft geen SECA ECM en ECM is ook geen =oxFFFF dan switch decoder niet naar andere ECM PID.

c) Als het kanaal staat aangegeven als "SECA"  ECM PID dan wijzigt de decoder niet indien de PID niet SECA is.

d) Indien kanaal staat aangegeven als "NONE"  dan wijzigt de decoder de ECM PID niet indien het SECA is.
Er wordt geadviseerd om het auto Systeem te zetten op : None.

3: PBM SECA:
Bij gebruik PBM op letten.

Het is noodzakelijk om "AUTO  SYSTEEM” geselecteerd te hebben: “NONE” en ECM Pid “SECA".

4: OM KANALEN TE PUBLICEREN
Het omvat alle opties die noodzakelijk zijn om, kanalen te wijzigen of manueel toe te voegen:

4.0: Het toont de naam van een kanaal die je kunt schrijven of wijzigen.

< - ->: Om onderaan kanalen vooruit te gaan of te steunen.

4.1: De dienst ID
Identificatie van de dienst.

4.2: Video pid

Identificatie van Programma van Video 

4.3: Audio pid

Identificatie van Programma van Audio 

4.4: Pcr Pid

Normaal zijn dit de gegevens die identiek zijn aan de Identificatie van het Programma van Video, televisie kanaal, of de Identificatie van het Programma van Audio als het een radiokanaal is.

4.5: Status
De waarde 4 is dat het kanaal actief is in de lijst van kanalen.

De waarde 5 is dat het kanaal actief is in de lijst van kanalen en komt voor in de lijst van geblokkeerde kanalen.

De waarde 6 dat het kanaal actief is in de lijst van kanalen en behoort tot de groep van  favoriete kanalen.

De waarde 7 is dat het kanaal actief is in de lijst van kanalen en behoort tot de groep van  favoriete kanalen  én komt voor in de lijst van geblokkerde kanalen.

De waarde 0 is dat het kanaal in inactieve lijst van kanalen voorkomt.

6: Nº van kanaal. Dit is het kanaalnummer.
7: Nº van transponder. Het wijst op het NR van transponder en behoort tot een kanaal.

8: Om Kanaal toe te voegen. Hier kan een kanaalnummer worden in getypt en kan het kanaal dat tussen de pijltjes <-(naam van kanaal)-> van optie 0 staat kopieren naar deze plek.

Het zal het kanaal sluiten wat eerder werdt bezet eerder door een andere het kanaal. Het zal automatisch worden vervangen.

C: Om te registreren. Het zal alle waarden bijhouden die wij hebben toegevoegd of gewijzigd.
BELANGRIJK: zeer belangrijk toen wij C aan verslag toevoegden, het is niet verantwoord om tijdens de controle niet een aantal seconden te wachten terwijl de nieuwe lijst wordt geregistreert in de flash van de ontvanger. Het is noodzakelijk om een rustig tempo aan te houden ( 10 seconden) tot het ons het scherm weer de mogelijkheid van bediening geeft van het Submenu. 
5: OM TRANSPONDERS TE PUBLICEREN
Het omvat alle opties die noodzakelijk zijn om, transponders te wijzigen of manueel toe te voegen.   

1: Nieuwe transponder.

2: Lijst van kanalen.

3: Frequentie.

4: Syntony.

5: Frequentie LNB.

Het scherm 2:
0: De transponder ID.

Identificatie van transponder.  

1: Het netwerk ID.

Identificatie van het netwerk.   

2: SymbolRate.

Snelheid van symbool, in mega-symbolen per seconde. beschikbare symbolrate dat zij hebben. In symbolrate "Menu 5 van de uitgavenlijst" van.6.   

3: FEC (Voorwaartse Fout Correction)
Correctie van fouten zonder terugkeerkanaal.

1/2

2/3

3/4

5/6

7/8

 

4: Polarisatie.

Type van Polariteit 

Horizontaal h - 

V - verticaal 

5: Toon 22Khz.

Selectie van band lage lossing of.

ALS - hoge band

NIET - lage band

6: Nº van antenne.

Aantal antenne a dat dit een transponder toewees. 

7: Investering van spoor.

Het investeert spoor van frequenties.

8: Om te registreren.

Het zal allen houden waarden die wij van de transponder binnen hebben toegevoegd of gewijzigd welke wij zijn dan gevestigd.  

BELANGRIJK: zeer belangrijk toen wij C aan verslag toevoegden, het is niet verantwoord om tijdens de controle niet een aantal seconden te wachten terwijl de nieuwe lijst wordt geregistreert in de flash van de ontvanger. Het is noodzakelijk om een rustig tempo aan te houden ( 5 seconden) tot het ons het scherm weer de mogelijkheid van bediening geeft van het Submenu. 
● Sleutel "EPG", elektronische Gids van programma's.

Selectie van EPG door middel van menu.

Menu met steun voor de platforms SECA: Digitaal + (Astra), canal Satelliet Frankrijk, canal Digitaal, sky Italië, en Cyfra +.

Het toont de correcte informatie (in speciaal Franse en Nederlandse EPG) is essentieel om de ontvanger met het huidige uur gevormd te hebben en datum.

EPG van de Digitale platforms + (Astra), canal De satellite, het canal Digitaal, sky Italië, en Cyfra zullen + zullen slechts beschikbaar zijn als we bij het kanaal zijn die tot de juiste behoort. 

● Sleutel B Vorst.
Het signaal vertraagt de video, de audio wordt niet beïnvloedt. 

● Zoek Maximaal 4091 kanalen.

● Zoek Maximaal 254 transponders.

● Sleutel "SERV", de diensten van radio.

O.K. sleutel 

Het combineert allebei laatste geselecteerde kanalen.

● Memoriseren van kanalen het omvat ook de opties:

a) Uitgave van SymbolRate:

Het voegt toe of het elimineert symbolrates dat in het memoriseren van kanalen zal worden gebruikt.

b) Memoriseren Handboek:

Ideaal voor het veranderen of verplaatsen van een kanaal van transponder of frequentie, of eenvoudig om de gewenste kanalen toe te voegen als na het laden van nieuwe ingebouwde programmatuur die wij hebben opgeslagen en wij duwden op de sleutel na  het weggaan.

Het selecteert de polarisatie corresponderend, horizontaal of verticaal, en het voegt zijn toe frequentie in Ghz, zullen wij hebben het kanaal/S wenste rechtsweg en zonder lange vertragingen dit.

● Menu's Multilanguage:

Het selecteert de taal die de voorkeur heeft van de menu's, opties, configuratie, proef, het gidsen. Om toe te treden a deze optie om Menu 4 te drukken.8.

Beschikbare talen: Het Engelse, Catalaanse (Kastiliaanse) Spaans, Euskera, Gallego.

● Parameters van de antenne
De naam van de satelliet kan bij een afstand met de controle worden gepubliceerd. 
● informatie band (menu +) 

Het toont het niveau van kwaliteit van het antennesignaal.

● Menu + het omvat functie Auto-slaap.

Het selecteert uit 1 notulen tot 999 minuten voor Tribune langs. 

Optie te annuleren als het wordt gewenst.

● Het steunt verre codes. (Menu 3)

● Het steunt datum codes. (Menu 3.5)

Rechten van abonnement 

Er glijden steekproefgewijs namen van leveranciers, maximum 12 door het scherm. Het wijst op dag, maand, en jaar.
● Memoriseren van kanalen, aan programmaopnamen, blokkade en code.

Deze opties zullen ook de favoriete staat van blokkade, tonen en kanalen.

● Sleutel "Info" (Proef).

Het zal informatie tonen op de emissie van de kanalen. Steun voor MHW en DVB.

Zeer belangrijk C 

Het opent onafhankelijk van belangrijkste "Info" proefdvb op niemand kanaal. 

Adres
Br0ther
Uitgave
Fer HA

Assemblage
Pgete
Betatesting
Br0ther

FlapSlat

Nenuco

Tete

GlYcos

Paranosh

Manuk

Iscar

M.KNIGHT

Vertaling
Iscar
FlapSlat
MalAngel
Baserri
Lizea
Verlichting
Paranosh

Aerith

Muziek
M.KNIGHT

Maquillaje
Galvánico

Scènes
Foro I.L.Strong

Gratefulness 
Kamaku

Milko

Jiauka

WebShidarta

Sa1vad0r

Gabri

Dynamit

M.KNIGHT

Breakwall

GlYcos + Café Team 2004

Vertaald door:

INTERPOL
Met dank aan het cafe team.
















