DBR-S210 Pioneer Tuner Patchen
Als eerste moet je de jtag print uittesten.

Dit doe je door in de firmware(jtag) scherm op “cpu code te drukken. 

Als je elke keer allemaal nullen krijgt of allemaal ff  of elke keer een ander nummer, dan is de jtag niet goed.

Als je elke keer dezelfde code krijgt, is de jtag goed.

Ook is het verstandig om de kanalenlijst, eeprom en firmware van de orginele tuner uit te lezen.

Dit doe je als volgt:

EEPROM uitlezen

Om de kanalenlijst en eeprom niet te wissen, moet je niet in de servicemode gaan.

Sluit eerst de J-Tag aan op de tuner en op de pc en zet, nadat de computer is opgestart, de tuner aan met de ab.

Je bent nu dus in normaal gebruik en niet in de service mode.

Controleer of in het configuratiescherm je het goede model hebt gekozen en dat het “vals adres”op 40010000 staat.

Nu kan je onder de tab firmware (jTag) bij gebruik een aantal opties kiezen.
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Kies Eeprom en pionero kiest zelf het juiste adres en lengte.

Nu kan je de Eeprom uitlezen en gaat pionero vanzelf naar de tab “Eeprom.”
In deze tab kan je dan de Eeprom opslaan.

Settings(kanalen) uitlezen
Ook deze lees je uit zonder in de servicemode te gaan.

Controleer of in het configuratiescherm je het goede model hebt gekozen.

Kies in het veld”gebruik” de optie bestand-(bin-rcu-rsc) en kies vervolgens in het adres veld: 7FE00000 met de lengte 50000.

Druk op uitlezen en pionero leest de settings.

Ga vervolgens naar de tab “kanalen tabel” en sla de kanalen op.

Firmware uitlezen

Om de firmware uit te lezen moet je wel in de service mode staan.

Sluit hiervoor het punt K2002 aan aan massa totdat het display dl1o  aangeeft.

Je kunt hierna deze verbinding weghalen.

Controleer of in het configuratiescherm je het goede model hebt gekozen.

Ga nu naar de tab”firmware(jtag)” en kies bestand-(bin-rcu-rsc) en kies vervolgens in het adres veld: 60000000 met de lengte 200000.

Druk nu op uitlezen en sla de firmware op.

Als alles goed gegaan is, kan je altijd terug naar de originele stand.

Firmware schrijven

Ga weer in de service mode staan door K2002 aan massa te leggen.

Controleer of in het configuratiescherm je het goede model hebt gekozen.

Kies bestand en vervolgens het adres: 60000000. De lengte hoef je nu niet in te stellen, want dit wordt door pionero zelf berekend.

Druk vervolgens op verzenden en kies de juiste firmware.

Als alles goed gaat geeft hij geen problemen en schrijft hij de firmware. (soms geeft pionero een error op het einde, maar dit geeft dan geen problemen).

Nu moet je ook direct de eeprom schrijven die bij de firmware geleverd wordt.

EEPROM schrijven

Ga weer in de service mode staan door K2002 aan massa te leggen.

Je kunt hierna deze verbinding weghalen.

Controleer of in het configuratiescherm je het goede model hebt gekozen
Ga naar de eeprom tab en kies vervolgens “open bestand”.

Ga nu naar de firmware(jtag) Tab en kies eeprom. Het adres wordt als het goed is juist gekozen en vervolgens op verzenden.

Nu wordt de eeprom geschreven en ben je klaar.

De meeste firmwares hebben een servicekaart menu, waarmee je hele kanalenlijsten met EMU’s kan downloaden dmv een funkaart. Gebruik hiervoor MES en Downloader 2.8.
