- Toets A - Keuze menu om direct de ECM-PID te kiezen of aan te passen.

- Toets B - Radio optie (indien aanwezig in de Firmware)

- Toets C - Tijdindicatie in beeld en in het display van de decoder.

- Toets D - Beeld freeze en Service Menu toets bij het Plusmenu

- Toets E - Zapmenu, via het plusmenu Toetswissel met EPG toets,

  en omschakelen van plusmenu-info in Hex en Dec. informatie.

- Toets ->  Beeld omschakelen tussen 16/9 en 4/3 (Premiere Dir.) 

- Toets X - Voorkeurtoets  voor twee Zapmenu's, zie hoofdmenu optie 2

- Toets + - Plus - Service menu

- Toets Info - Film informatie (werkt samen met de EPG toets)

- Toets EPG - Electronische Programma Gids (Multi language via een tussenmenu)

  Via het plusmenu is een toetswissel mogelijk met de E (zap) toets.

- Toets Serv - direct omschakelen tussen Seca 2 / Multicam. (info in beeld)

  Als je de laatste instelling wilt opslaan, na gebruik van je decoder,

  zet dan eerst de decoder op standby voordat je de netschakelaar gebruikt,

  doe je dit niet, dan gaat de laatst ingestelde optie verloren.

