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     SRT 8000  SatTracker 1.6
Handleiding


    voor het aanpassen / uitbreiden van het IC Flash- geheugen.


Geheugen Aanpassing A1300000 revisie 3

Versie: FLASH So44

Dit document heeft als doel om het flash geheugen van onze Strong-8000 uit te breiden, en eventueel te vervangen.
We gaan in deze uitleg een derde flash installeren..

Benodigd materiaal:

· Een Strong 8000.

· Een Flash IC dat door onze BOOT wordt herkend

· Een soldeerbout van 11 Watt (Aan te bevelen)

· Een soldeervloeistof - aan te bevelen LUF JVC-

· Tin.

Flash IC’s die door de BOOT worden herkend:

M29LV800T


PLH28F800



LH28F160T
LH28F160B


JLH28F800BVE



TC58FVT800
TC58FVB800


TC58FVT160



TC58FVB160
M29GT160


M29GB160



AT49BV160T
AT49BV160


28F800T



28F800B
28F160T


28F160B



28F800B3T
AM29LV800B


AM29LV160T



AM29LV160B
MB29LV800T


MB29LV800B



MB29LV160T
MB29LV160B


M29W800T



M29W800B
M29W160BT


MT28F160T



MT28F160B
MT28F160T


MT28F160B



28F800B3B
28F160B3T


28F160B3B



28F320B3T
28F320B3B


M29W160BB

PACKAGES
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De Flash die is gebruikt in het voorbeeld isM29W800AB90M1. Deze is niet meer leverbaar.

De flash die ik heb gebruikt is de M29W800DB/70M6  (STM SO44 8M 1Mx8 3.3V -40 to 85) 
Kosten ongeveer € 6.30 excl. / stuk. 
LET OP!

Wanneer voor de hierboven genoemde type wordt gekozen (M29W800DB):

De DB staat voor Bottom Block.

De flashes zijn ook leverbaar als DT. Dit staat voor Top Block. Dit type zal niet werken.

Hier is de datasheet op te vragen in PDF formaat: http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/8156.pdf
Hier kunt nog wat informatie vinden:
http://us.st.com/stonline/bin/sftab.exe?db=rosetta&type=query&table=119-4D3239573830304442&filter-XJE010_def=M29W800DB70M6
Installatie

Voordat we iets gaan ondernemen… Wees er zeker van dat de decoder volledig is losgekoppeld, dus stekker uit het stopcontact en de lnb kabel los.

We beginnen bij het bepalen van de plaats waar wij de nieuwe Flash moeten solderen:
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Figuur 1: S044 Locatie
In het volgende figuur kunnen we duidelijk zien waar en hoe de nieuwe flash geplaatst moet worden en waar  PIN 1 zich bevind. 
Bovendien, moeten wij twee bruggen op het mainboard maken, zodat de flash wordt herkent. 

PIN 1  BLAUW.

Bruggen ROOD. (2 in totaal).
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Figuur 2: PIN1 and 2 bruggen
Dan is de verrichting vrij eenvoudig, 

- 
we maken de plek waar wij gaan solderen schoon met een vochtige doek.

-
daarna maken we de plek schoon met wat alcohol om deze van stof en vuil te ontdoen.

-
daarna goed droog maken met een droge doek.

- 
we brengen wat FLUX (soldeervloeistof) aan op de vertinde punten van de print. 

- 
wij plaatsten de FLASH zodat Pin 1 in overeenstemming is met PIN1 van figuur 2. 

Wees er zeker van dat de flash perfect recht op de soldeerpunten ligt en dat de inkeping op de flash correspondeert met PIN1.

Om het jezelf makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat de flash niet verschuift tijdens het solderen, hebben wij het volgende gedaan:

Wij soldeerden als eerste de 2 uiterste pinnen b.v. pin 1 en pin 44 ( het maakt niet zoveel uit welke)

Hiermee wordt voorkomen dat de flash verschuift tijdens het solderen.
Als u geen ervaring hebt met solderen, doe het langzaam en maak regelmatig de soldeerbout schoon (na elke twee of drie spelden). Hierdoor wordt voorkomen dat er tinballen worden gevormd, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat u meerdere pinnen van de flash aan elkaar soldeert (sluiting).

Ook dient u voorzichtig te zijn met de hitte die de soldeerbout uit straalt. Hoewel de flashes bestand zijn tegen hoge temperaturen, kan het gebeuren dat de flash toch wordt beschadigd. Stop na elke 3 of 4 pinnen om oververhitting van de flash te voorkomen.

Als de soldeerpunten van de te maken bruggen dicht bij elkaar liggen, kunnen we deze verbinden met wat soldeersel. Liggen de soldeerpunten van de te maken bruggen wat verder uit elkaar, dan wordt er geadviseerd om een draadje te gebruiken.

Omdat een foto soms meer duidelijkheid geeft dan tekst, tonen we nu 2 foto’s: 
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Figure 3: Flash gesoldeerd

Wees er zeker van, dat je de flash juist plaatst (Merkteken op pin 1)
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Figure 4: Inkeping (merkteken) pin1 van de flash

Zodra we het voor elkaar hebben , stoppen wij de stekker weer in het stopcontact, sluiten de decoder middels de kabels weer aan op de computer en zetten onze decoder weer in de CHA stand. (CHA stand, is de stand waarin de decoder gereed is om de (nieuwe) software te ontvangen.

Wanneer alles is goed gegaan zien we het volgende in de loader:

boot_LIBDAT_ECP_1.6.a(MasCafeTeamV20.4_DiSEqC)
CHARGEMENT PRIORITAIRE
FLITS ADR=bfc00000 M29W800B
FLITS ADR=a1200000 M29W800B
FLITS ADR=a1300000 M29W800B ->>>PERFECT WE HEBBEN HEM!!
debut DE transfert parallele
Nu kunnen we de bijlage ( A130 boot 20.3)  naar de ontvanger verzenden. De A130 boot 20.3  ( deze kan ook aangegeven zijn als de “ A130_boot_da3ned3.bin " zal als noodsituatieflash worden gebruikt in geval er een corrupte of verloren Boot in de originele Flash BFC0 aanwezig is.

Het volgende gedeelte is enkel een uittreksel van het originele document van het cafe-TEAM, om de gebruiker van informatie te voorzien en het te vergemakkelijken om de plaats van de flash te bepalen.

Configuratie van de bruggen om te starten met de nieuwe flash.
Deze uitleg zal zeer nuttig zijn in het geval dat de boot in de originele BFCO verloren gaat of corrupt raakt. 

Het maakt het mogelijk om de decoder starten met de nieuwe flash, waarna de originele boot alsnog kan worden opgeslagen.

Houd u er rekening mee, dat wanneer de nieuwe bruggen zijn gemaakt het adres van de originele flash A130 zal zijn.

Snijd het spoor en plaats de bruggen zoals aangegeven in het volgende figuur. Met deze aanpassing wordt het mogelijk gemaakt om de decoder te starten met de A130 flash:
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Figuur 5: Bruggen om te starten van A130

Ahora A130 = Nu A130  /  Flash Nueva = Nieuwe Flash  / Ahora BFC0 = Nu BFC0  / Cortar la pista = snijd het spoor 

Het kan voorkomen dat de decoder vraagt om een toegangscode. Dit is "cafe"(zonder citaten) + Enter. 

Ook kan het voorkomen dat het display zwart blijkt na het starten en er geen communicatie log verschijnt in de loader. Wanneer dit gebeurt doet u het volgende:

Alvorens u de decoder inschakelt  met de frontale paneelschakelaar, houdt je Controle + C op 

het toetsenbord van je PC ingedrukt, er zal om de toegangscode gevraagd worden ("cafe”) zonder de citaten + Enter.
Als u het niet snel genoeg typt , verschijnt het eind van de toegangscode en moet je opnieuw beginnen.

Het is dus van belang dat je deze handelingen snel verricht.
Wij  laden de file  "A130_boot_da3ned3.bin " met de LOADER, als wij willen terugkeren naar de originele status, moeten wij de bruggen veranderen in de volgende positie:
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Figuur 6: Zo worden de bruggen in de originele positie teruggeplaatst.
Je kan nu de decoder starten terwijl je de volgende knoppen ingedrukt houdt "menu" +  “->"
De decoder komt dan in de CHA mode(CHA). De decoder is dan gereed om de nieuwe firmware te ontvangen.

Als de decoder blind wordt gestart, dus geen display en vraagt om de toegangscode, dan moet je de procedure volgen die hierboven staat beschreven.

Gebruikers met motor of DiSEqC 1.2. switchers: Vergeet niet om de Boot te laden DiSEqC1.2  

3e Flash Installatie voor ongebruikelijke borden (Sommige Nokia 930xs and Strong8000)

De plaats waar de 3e flash geplaatst moet worden verschilt ten opzichte van de vorige voorbeelden, zoals in de 2 volgende foto’s wordt weergegeven:
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Figure 7: Ongebruikelijk Board, voorbeeld 1
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Figure 8: Ongebruikelijk Board, voorbeeld 2
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Figure 9: Ongebruikelijk Board, electrisch schema
AÑADIR PUENTE = Te maken bruggen / verbindingen
AÑADIR PUENTE SI NO ESTA YA = Bruggen maken als deze al niet bestaan

Plaats de nieuwe  A130 FLASH met het merkteken (inkeping), deze komt overeen met pin 1 getoond in de regeling hierboven, voeg de drie bruggen en de 100nF condenstor toe als getoond op de hierboven getoonde regeling. 1 condensator van 100nF 63v is voldoende
In het vervolg van deze handleiding gaan we de bruggen configureren om met de nieuwe flash beginnen, dit omvat ook de 2 andere board modellen en het te helpen bij het  scenario waar de originele BFC0 Boot verloren of corrupt is
Dit document is een vernieuwde versie van het originele document “Ampliación de Memoria A1300000 con adaptador TSOP48” ontwikkeld door het café-TEAM, deze zijn de belangrijkste ontwikkelaars zelf, de mogelijkheid om adapter TSOP48 aan slechts SO44 geschikt te maken (alleen voor deskundigen), vereenvoudigt veel aan de verrichting.

Ik hoop dat u het nuttig vond, om de vragen en twijfels te verduidelijken die zich konden voordoen bij veranderingen aan onze decoder.

Deze handleiding is hoofdzakelijk een vertaling van het Spaanse origineel van het café-TEAM, Ik heb hier en daar de handleiding verduidelijkt met de ervaringen die ik zelf heb opgedaan bij het aanpassen van mijn decoder. 
Het type “ongebruikelijke board 1” kwam overeen met het Board in mijn Strong 8000.
Deze vertaling is bijgewerkt op 20-3-2005.

Suc6,

Interpol.
